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Temeljem članka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) direktor tvrtke Valenčak d.o.o. 
donosi: 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

kojim je Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. imenovan za odgovornog projektanta pri izradi 
glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije za rekonstrukciju i dogradnju: 

DRUŠTVENOG DOMA FERIČANCI 

INVESTITOR: OPĆINA FERIČANCI  

Trg Matije Gupca 3, Feričanci 

OIB: 84530440509 

MJESTO GRADNJE:  Feričanci, Trg Matije Gupca 3,  

k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci 

OZNAKA PROJEKTA: 3/17 GP 

Imenovani projektant je ovlašteni inženjer građevinarstva upisan u imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 217, na temelju Rješenja hrvatske komore arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu KLASA: UP/I-360-01/99-01/217, URBROJ: 314-01-99-1, s danom upisa od 09. lipnja 
1999. godine, izdano u Zagrebu 02. kolovoza 1999. godine. te ispunjava uvjete za obavljanje 
projektiranja. 

U Našicama, siječanj 2017.godine. 

Direktor: 

(Zvjezdana Martinović) 



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990., NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11 Str. 12.

GRAĐEVINA: Društveni dom Feričanci 
Našice, siječanj 2017. b.p. 3/17 GP 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

IZJAVA PROJEKTANTA 



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990., NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11 Str. 13.

GRAĐEVINA: Društveni dom Feričanci 
Našice, siječanj 2017. b.p. 3/17 GP 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Ovlašteni inženjer građevinarstva 
Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. 
Broj upisa: 217 
KLASA: UP/I-360-01/99-01/217 
URBROJ: 314-01-99-1 

Temeljem članaka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem: 

IZJAVU 

da je glavni građevinski projekt – projekt konstrukcije za rekonstrukciju i dogradnju DRUŠTVENOG 
DOMA FERIČANCI, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci, investitora OPĆINE FERIČANCI, 
Trg Matije Gupca 3, Feričanci, pod brojem 3/17 GP od siječnja 2017. usklađen s Prostornim planom 
uređenja Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci, br. 36/04, 64/09, 6/11) i sa odredbama 
sljedećih pravilnika i normi:  

- Zakon o gradnji, NN 153/13 
- Zakon o prostornom uređenju NN153/13 
- Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12 
- Tehnički propis za zidane konstrukcije, NN 01/07 
- HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Opća djelovanja - Obujamske težine, vlastite težine i uporabna 
opterećenja za zgrade (NA:2012) 
- HRN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Opća djelovanja – Opterećenja snijegom (NA:2012) 
- HRN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra (NA:2012) 
- HRN EN 1991-1-2 Eurokod 1: Opća djelovanja - Djelovanja na konstrukcije izložene požaru 
(NA:2012) 
- HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Opća pravila i pravila za 
zgrade (NA:2013) 
- HRN EN 1996-1-1:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Opća pravila za armirane i 
nearmirane zgrade (NA:2012) 
- HRN EN 1996-1-2:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Opća pravila—proračun 
konstrukcije na djelovanje požara (NA:2012) 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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OPĆENITO: 

Na zahtjev investitora OPĆINE FERIČANCI, Feričanci, Trg M. Gupca 3 izrađen je glavni projekt 
radi ishođenja građevinske dozvole rekonstrukciju i dogradnju društvenog doma Feričanci, u 
Feričancima, Trg M. Gupca 3, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci. 

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija dograđenog dijela 

Temelji će biti trakasti širine 30, 40 i 50 cm,a nadtemelji građevine bit će širine 30 i 20 cm. Izvest 
će se betonom C 16/20, a sve u skladu sa projektom i statičkim proračunom. 

Podložna betonska podna ploča debljine je 10 cm, kvalitete betona C 25/30 i izvodi se na 
tamponskoj podlozi od prirodnog šljunka debljine 10 cm. 

Nosivi zidovi građevine planiraju se izvesti od blok opeke 29x19x19 cm sa vertikalnim i 
horizontalnim serklažima. Svi serklaži, grede, stupovi te nadvoji iznad otvora izvode se od armiranog 
betona C 25/30. Pregradni zidovi su od blok opeke debljine 10 cm.  

Stropna konstrukcija je tipa "FERT" strop d = 20 cm, tlačna ploča betonira se betonom C 25/30. 
Krovište će biti jednostrešno, nagiba 5. Krovna građa je drvena, a za pokrov se predviđa trapezni 
pocinčani bojani lim. 

Konstrukcija rekonstruiranog dijela 

Iznad ravnog krova prodajnog prostora izvesti će se jednostrešno krovište, nagiba 5. Krovna 
građa je drvena, a za pokrov se predviđa trapezni pocinčani bojani lim.  Od bivše ograde balkona do 
stropa se ugrađuje PVC stijena. 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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1. ANALIZA OPTEREĆENJA

1.1 STALNA OPTEREĆENJA 
1.1.1. Kosi krov 

- nagib krovne plohe α = 50

- pocinčani bojani lim tip kao LIM-MONT T41/192: = 0,06 kN/m2 
- vlastita težina roga (14/16):   = 0,61 kN/m2 

qstalno = 0,65 kN/m2 

1.1.2. Međukatna konstrukcija (strop prizemlja) 
- arm. cem. estrih d = 7,0 cm: = 1,54 kN/m2 
- TI (d = 11,03 cm) = 0,10 kN/m2 
- FERT strop (16 + 5)  = 3,20 kN/m2 
- Podgled, žbuka (2,0 cm) = 0,24 kN/m2 

qstalno = 5,08 kN/m2 

1.2 KORISNA OPTEREĆENJA 

1.2.1. Korisno (tavanski prostor): p = 1,5 kN/m2 

1.2.2. Korisno (uobičajene prostorije): p = 2,0 kN/m2 

1.2.3. Korisno (hodnici, podesti, stubište): p = 3,0 kN/m2 

1.3 PROMJENJIVA OPTEREĆENJA 

1.3.1. Snijeg: qs = 1,25 kN/m2 

1.3.2. Vjetar: 1. ZONA - zaštićen objekt do 10 m qw = 0,45 kN/m2 

- pritisak: cp = 1,2 sin50-0,4+0,3 = +0,0 
- sisanje: cs = -0,4 – 0,4 = -0,8 
Wmin = -0,8 x 0,45 = -0,36 kN/m2 

1.4 IZVANREDNA OPTEREĆENJA 

1.4.1 Potres VIII zone 

Na temelju uvida u seizmološku kartu za povratni period od 500 godina te II kategoriju objekta 
uzima se projektirana seizmičnost od 80 prema MCS skali. 
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2. POZ 100 – PRORAČUN KROVIŠTA

2.1. POZ 101 – ROG: drveni profil 14/16cm 

2.1.1 OPĆENITO 

- nagib krova α = 50  
- građa PUNO DRVO S13 - prema EUROCODE 5 (EC 5); (četinari II klase) 
- razmak rogova λ = 264 cm 
- pokrov – pocinčani lim tip kao LIM-MONT T41/192 

2.1.2. KARAKTERISTIKE MATERIJALA 
Svi drveni elementi izrađeni su od punog drveta klase čvrstoće S 13. 

 fm,k  = 30  N/mm2  karakteristična vrijednost čvrstoće na savijanje II vlaknima (5%-fraktil) 
 ft,0,,k = 18   N/mm2      karakteristična vlačna čvrstoća II vlaknima (5%-fraktil) 
 ft,90,k = 0.2 N/mm2  karakteristična vlačna čvrstoća okomito na vlakna (5%-fraktil) 
 fc,0,k = 23  N/mm2   karakteristična tlačna čvrstoća II vlaknima (5%-fraktil) 
 fc,90,k = 5  N/mm2     karakteristična tlačna čvrstoća okomito na vlakna (5%-fraktil) 
 fv,k   = 2.5  N/mm2      karakteristična posmična čvrstoća (5%-fraktil) 
E0,mean = 12 000  N/mm2  srednji modul elastičnosti II vlaknima  
E0,05   = 8 000  N/mm2   5% fraktila modula elastičnosti II vlaknima 
ρk = 380  kg/m3        karakteristična vrijednost mase 

2.1.3. STATIČKA SHEMA: 

- prosta greda 
- L101 = 3,15 cm  
- nagib krovne plohe  α = 50 
- razmak rogova emax = 264 cm 
- građa četinari II klase 

2.1.4. OPTEREĆENJE: 

- analiza djelovanja /m2 kosine krova: 

Stalno: 
Pokrov pocinčani lim:  qpokrov = 0,06 kN/m2 
Vlastita težina: qvl.težina = (0,14 x 0,16 x 3,80)/2,64 = 0,03 kN/m2 

qstalno = 0,09 kN/m2 

Snijeg: 
s = μi x Ce x Ct x sk za stalne i prolazne situacije(str.301“Betonske konstrukcije“; priručnik, J. 

Radić) 
μ1=0,80...koeficijent oblika opterećenja snijegom (učinak oblika krova) 
Ce=1,00...koeficijent izloženosti (uobičajena topografija) 
Ct=1,00...toplinski koeficijent 
Sk=1,30 kN/m2...karakteristična vrijednost opterećenja snijegom za nadmorsku 

visinu do 200m i za I zonu 
s = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 1,30 =1,04 kN/m2

qs = 1,04 kN/m2 
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Vjetar: 
- Opterećenje vjetrom računa se prema pravilniku za slučaj potpuno zatvorene, poluzaštićene 
konstrukcije u prvoj klimatskoj zoni, visine iznad kote terena do 10 m 
- Osnovno opterećenje vjetrom iznosi w0 = 0,45 kN/m2 
- Vjetar djeluje okomito na krovnu plohu sa slijedećim koeficijentima oblika: 

c2 = 1,20 sin α - 0,40 = - 0,30 > 0  pritiskujuće djelovanje 
c0 = +/-0,30 
c3 = -0,40    odižuće djelovanje 

- Mjerodavno djelovanje vjetra na izloženu krovnu plohu (najveće pritiskujuće djelovanje): 
w = w0 x (c2 + cp) = 0,45 x (-0,3 + 0,30) = 0,00 kN/m2 

- Mjerodavno djelovanje vjetra na neizloženu krovnu plohu (najveće odižuće djelovanje): 
w = w0 x (c3 +cu) = 0,45 x (-0,40 - 0,30) = - 0,32 kN/m2 

- analiza djelovanja /m´ kosine krova: 

Pojedinačna djelovanja/m´: 
- karakteristične vrijednosti pojedinačnih kontinuiranih djelovanja /m, roga: 

qstalno = 0,09 kN/m2 x 2,64 = 0,21 kN/m stalno djelovanje 
qs = 1,04 x 2,64 = 2,75 kN/m  promjenjivo djelovanje snijega 

Kombinacije djelovanja-granično stanje nosivosti: 
1. stalno+snijeg

  1
, /40,475,25,121,035,1 mkNxxq dy 

2.1.5 OTPORNOST POPREČNOG PRESJEKA PO GSN 
2.1.5.1. Parametri grede 

visina grede: h (cm) = 16,00 
širina grede: b (cm) = 14,00 

duljina: l (cm) = 315,00 
materijal  
S13 - četinari II klase 

koef. modifikacije:   kmod = 0,9 

koef. sigurnosti:          γM = 1,3 

fm,d = kmod x fm,k/γc= 20,77 N/mm2 

= 2,077 kN/cm2 

Wy = b x h2/6 = 5,97E+05 mm3 

Wz = b2 x h/6 = 5,23E+05 mm3 

2.1.5.2. Rezne sile 
Moment: Msd,y = qy,d x l2/8 = 5,46E+06 Nmm 

Poprečna sila: Vsd,y = qy,d x l/2 = 6,93 kN 

2.1.5.3. Dimenzioniranje 

σm,y,d = My,d/Wy = 9,14 N/mm2 
km = 0,70 za kvadratni presjek 

σm,y,d/fm,y,d + km x σm,z,d/fm,z,d = 0,44 zadovoljava 
km x σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,31 zadovoljava 
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2.1.6 OTPORNOST POPREČNOG PRESJEKA PO GSU 
2.1.6.1. Parametri grede 

E0,mean = 1200,00 kN/cm2

G0,mean = 75,00 kN/cm3

kdef,G = 0,80 - za uporabnu klasu II i stalno djelovanje 

kdef,Q = 0,00 - za uporabnu klasu II i kratko djelovanje 

Iy = b x h3/12 = 4,78E+03 cm4 

Iz = b x h3/12 = 3,66E+03 cm4 
2.1.6.2. Djelovanja 

qst = 0,0021 kN/cm - stalno opterećenje 

qpr = 0,0275 kN/cm - promjenjivo opterećenje 
2.1.6.3. Proračun progiba 
- progib od stalnog opterećenja 

δst = 5 x qst x l4/384 Eo,mean x Iy = 0,05 cm 
- konačna vrijednost progiba od stalnog djelovanja 

δst,fin = δst x (1,0 + kdef,G) = 0,08 cm 
- progib od promjenjivog opterećenja 

δpr = 5 x qpr x l4/384 Eo,mean x Iy = 0,61 cm 
- konačna vrijednost progiba od promjenjivog djelovanja 

δst,fin = δst x (1,0 + kdef,Q) = 0,61 cm 
- konačna vrijednost progiba od stalno + promjenjivo 

δfin = δst,fin + δpr,fin = 0,70 cm 

- dopušteni progib:     fdop = l/200 = 1,58 cm 

- uvjet nosivosti: δfin < fdop zadovoljava 

- poprečni presjek roga b/h = 14/16 cm (puno drvo klase S13) zadovoljava provjeru na 

granično stanje uporabivosti 
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2.2. POZ 102, 103, 104 –NAZIDNICA, UVALNA I SLJEMENA GREDA 14/16 cm 

- građa PUNO DRVO S13 - prema EUROCODE 5 (EC 5); (četinari II klase) 

- iz konstruktivnih razloga usvajamo dimenzije 14/16 cm  

- nazidnica i podrožnica b/h = 14/16 cm, se anker vijcima Ø14 na svakih 

L =150 cm sidre za AB horizontalni serklaž 

2.3. POZ 105 –AB STUP 20/20 

- b/h = 20/20 cm 
- XC1...razred izloženosti 
- C25/30, B500B...kvaliteta materijala 
- hmax = 163 cm 

OPTEREĆENJE: 

1. Vlastita težina stupa: (0,20 x 0,20) x 25,0 = 1,00 kN/m x 1,63 m = 1,63kN 
2. Od pozicije 101 V = 6,93 kN x 2 = 13,86 kN 

PRORAČUNSKA DJELOVANJA 
Vsd = 1,35 x 1,63 + 13,86 = 16,06 kN 

-karakteristike poprečnog presjeka: h = 20 cm…….........ukupna visina presjeka 
b = 20 cm…............širina presjeka 
d = 0,90 x h = 18 cm…statička visina presjeka 

- minimalna armatura: 
- armirati sa R4Ø14 
- razdjelna armatura P Ø 8 / 15 cm 
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3. POZ 200 – STROP IZNAD PRIZEMLJA

3.1. POZ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 

- polumontažna stropna konstrukcija tipa kao FERT STROP 
- debljina d = 16 + 5 cm 
- C 25/30, B500B 

L201 = 1,05 x 170 = 178,5 cm 
L202 = 1,05 x 150 = 157,5 cm 
L203 = 1,05 x 210 = 220,5 cm 
L204 = 1,05 x 490 = 514,5 cm 
L205 = 1,05 x 200 = 210,0 cm 
L206 = 1,05 x 610 = 640,5 cm 
L207 = 1,05 x 280 = 294,0 cm 
L208 = 1,05 x 320 = 336,0 cm 

3.1.1. OPTEREĆENJE 

STALNO: 
- arm. cem. estrih d = 7,0 cm: = 1,54 kN/m2 
- TI (d = 11,03 cm) = 0,10 kN/m2 
- FERT strop (16 + 5)  = 3,20 kN/m2 
- Podgled, žbuka (2,0 cm) = 0,24 kN/m2 

qstalno = 5,08 kN/m2 
KORISNO: 

- Tavanski prostor = 1,50 kN/m2 

- usvajaju se tipske gredice za navedeni raspon 
- tlačnu ploču armirati sa Q-131 
- na rasponima većim od 3 m izvesti u sredini okrutna rebra i armirati ih sa min R 4 ø12 i vilicama P 
ø6/25 cm, okomito na smjer pružanja nosivih gredica 
- kod izrade konstrukcije obavezno je podupiranje podvlakama na razmaku od 1,50 m.  
- ispod pregradnih zidova u stropu izvesti ojačanja 20/20 i armirati ih sa R 2+2ø12 prema statičkom 
proračunu 



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990., NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11 Str. 25.

GRAĐEVINA: Društveni dom Feričanci 
Našice, siječanj 2017. b.p. 3/17 GP 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

3.2. POZ 209– AB GREDA 30/40 cm 
- XC1...razred izloženosti - materijal: C25/30, B500 B 
- Lmax = 4,90 m - statička shema: prosta greda 

Stalno 
- fert strop i slojevi: q = 5,08 x 1,70/2 = 4,32 kN/m x 1,35 = 5,83 kN/m 
- vlastita težina: qst = 0,30 x 0,40 x 25,00 = 3,00 kN/m x 1,35 = 4,05 kN/m 

Σ q = 9,88 kN/m 
Korisno (tavanske prostorije):  p = 1,50 x 1,70/2 = 1,28 kN/m 
- ukupno opterećenje: q+p = 11,16 kN/m moment M = (q+p) x l2/8 = 25,11 kNm 
1. parametri grede

visina grede: h = 40,00 cm
zaštitni sloj betona: c = 2,00 cm

širina grede: b = 30,00 cm
statička visina presjeka d

pretpostavljeni  Ø = 1,40 cm
d = h - c -  Ø/2 = 37,30 cm

materijal

Beton: C25/30 fck = 25,00 N/mm2 Armatura: B500B fyk = 500 N/mm2

koef. sigurnosti: γc = 1,5 koef. sigurnosti: γs = 1,15

fcd = fck/γc= 16,67 N/mm2 fyd = fyk/γs= 435 N/mm2

= 1,667 kN/cm2 = 43,48 kN/cm2

2. Rezne sile

Moment u polju: Msd = 25,11 kNm

3. Dimenzioniranje
proračun armature u polju
bezdimenzijski koeficijent savijanja:

μsd = Msd / b x d2 x fcd = 0,036 jednostruko armiranje

za μsd iz tablice 5.9 (Betonske konstrukcije) očitavamo: μsd x 1000 = 36

- jednostruko armiranje μsd   < μRd,lim = 0,252

εc2 (‰) εs1 (‰) ξ = x/d ζ = z/d ω

-1,6 20,0 0,074 0,973 0,037

potrebna ploština armature u polju:

As1,potr = Msd / ζ x d x fyd = 1,72 cm2/m
minimalna ploština armature u polju:

As1,min = 0,6 x b x d/fyk = 1,34 cm2/m

As1,min = 0,0015 x b x d = 1,68 cm2/m
maksimalna ploština armature u polju:

As1,maks = 0,310 x b x d x fcd / fyd = 13,30 cm2/m
odabrana armatura:

gredu armirati sa : 4+2Ø14 (6,16+3,08) cm2/m
vilice Ø8/15 cm 
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3.3. POZ 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 – AB GREDA 20/40 cm 
- XC1...razred izloženosti - materijal: C25/30, B500 B 
- Lmax = 5,20 m  - statička shema: prosta greda 

Stalno 
- fert strop i slojevi: q = 5,08 x (1,60 + 2,20)/2 = 9,65 kN/m x 1,35 = 13,03 kN/m 
- vlastita težina: qst = 0,20 x 0,40 x 25,00 = 2,00 kN/m x 1,35 = 2,70 kN/m 

Σ q = 15,73 kN/m 
Korisno (tavanske prostorije):  p = 1,50 x (1,60 + 2,20)/2 = 2,85 kN/m 
- ukupno opterećenje: q+p = 18,58 kN/m moment M = (q+p) x l2/8 = 62,80 kNm 
1. parametri grede

visina grede: h = 40,00 cm
zaštitni sloj betona: c = 2,00 cm

širina grede: b = 20,00 cm
statička visina presjeka d

pretpostavljeni  Ø = 1,40 cm
d = h - c -  Ø/2 = 37,30 cm

materijal

Beton: C25/30 fck = 25,00 N/mm2 Armatura: B500B fyk = 500 N/mm2

koef. sigurnosti: γc = 1,5 koef. sigurnosti: γs = 1,15

fcd = fck/γc= 16,67 N/mm2 fyd = fyk/γs= 435 N/mm2

= 1,667 kN/cm2 = 43,48 kN/cm2

2. Rezne sile

Moment u polju: Msd = 62,80 kNm

2. Dimenzioniranje
proračun armature u polju
bezdimenzijski koeficijent savijanja:

μsd = Msd / b x d2 x fcd = 0,135 jednostruko armiranje

za μsd iz tablice 5.9 (Betonske konstrukcije) očitavamo: μsd x 1000 = 134

- jednostruko armiranje μsd   < μRd,lim = 0,252

εc2 (‰) εs1 (‰) ξ = x/d ζ = z/d ω

-2,9 10,0 0,225 0,910 0,147

potrebna ploština armature u polju:

As1,potr = Msd / ζ x d x fyd = 4,60 cm2/m
minimalna ploština armature u polju:

As1,min = 0,6 x b x d/fyk = 0,90 cm2/m

As1,min = 0,0015 x b x d = 1,12 cm2/m
maksimalna ploština armature u polju:

As1,maks = 0,310 x b x d x fcd / fyd = 8,86 cm2/m
odabrana armatura:

gredu armirati sa : 4+2Ø14 (6,16+3,08) cm2/m
vilice Ø8/15 cm 
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3.4. POZ 217 –AB STUP 30/30 i 20/30 

- XC1...razred izloženosti 
- C25/30, B500B...kvaliteta materijala 
- hmax = 320 cm 

OPTEREĆENJE: 

1. Vlastita težina stupa: (0,30 x 0,30) x 25,0 = 2,25 kN/m x 3,20 m = 7,20 kN 
2. Od pozicije 105: V = 16,06 kN 
3. Od pozicije 209: V = 2 x 27,34 = 54,68 kN 

PRORAČUNSKA DJELOVANJA 
Vsd = 1,35 x 7,20 + 16,06 + 54,68 = 80,46kN 

-karakteristike poprečnog presjeka: h = 20 cm…….........ukupna visina presjeka 
b = 30 cm…............širina presjeka 
d = 0,90 x h = 18 cm…statička visina presjeka 

- minimalna armatura: 
As,min = 8ø12 = 9,05 cm2/m      mjerodavno 
As,min = 0,15 x NSd/fyd = 0,15 x 80,46/43,478 = 0,28 cm2/m 
As,min = (0,3/100) Ac = 0,003 x 600 = 1,80 cm2/m 

- razmak poprečne armature (vilice P Ø8; B500B): 
ew = 15 cm – za djelovanje potresa i klasu duktilnosti M 
- pri vrhu i dnu stupa potrebno je progustiti poprečnu armaturu u duljini 20 cm na razmak: 
ew = 0,60 x 15 = 9 cm  

3.5. AB VERTIKALNI SERKLAŽI: 

-karakteristike materijala: XC1............razred izloženosti 
C25/30……beton 
B500B.........armatura 

- minimalna armatura: 
- armirati sa R4Ø14 
- razdjelna armatura P Ø 8 / 15 cm 

3.6. AB HORIZONTALNI SERKLAŽI: 

-karakteristike materijala: XC1............razred izloženosti 
C25/30……beton 
B500B.........armatura 

- armirati sa R4Ø12 
- razdjelna armatura P Ø 8 / 20 cm 
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3.7. AB NADVOJI: 

-karakteristike materijala: XC1............razred izloženosti 
C25/30……beton 
B500B.........armatura 

- NADVOJI 

- raspon 60-80 cm armirati sa R 2 + 2 Ø10 
- raspon 80-100 cm armirati sa R 3 + 2 Ø 10 
- raspon 100-120 cm armirati sa R 3 + 2 Ø 10 
- raspon 120-140 cm armirati sa R 4 + 2 Ø 10 
- raspon 140-160 cm armirati sa R 4 + 2 Ø 12 
- raspon 160-180 cm armirati sa R 4 + 2 Ø 12 
- raspon 180-200 cm armirati sa R 4 + 2 Ø 12 

- razdjelna armatura P Ø 8 / 20 cm 

- svi ostali nadvoji i grede koje nisu označene ovim statičkim izračunom armirati konstruktivno 

(donja zona R 2 Ø 12, gornja zona R 2 Ø 10, vilice P Ø 8/20 cm, beton C25/30, B500B) 

- tijekom izvođenja obavezan je stručni nadzor 
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3.8. PRORAČUN ZIDA PRIZEMLJA 

-za proračun se uzima slučaj najopterećenijeg zida u prizemlju 
- zid je opterećen stalnim i uporabnim opterećenjem  
- debljina zida je d = 20 cm 
- mjerodavne će biti sile u podnožju zida

OPTEREĆENJE: 

STALNO 
- reakcija od pozicija 101 i 105 

g = 15,37/3,60 = 4,25 kN/m 
- fert strop sa svim dodatnim slojevima (parket, podni namaz, žbuka na plafonu) neka je težine 

5,08 kN/m2: 
g = 5,08 x (4,90/2 + 2,00/2) = 17,53 kN/m 

- horizontalni armiranobetonski serklaž dimenzija 20 x 20 cm obujamske težine 25 kN/m3 
g = 0,20 x 0,20 x 25,00 = 1,00 kN/m 

Σ g = 22,80 kN/m 
UPORABNO 
- za tavan primjenjuje se uporabno opterećenje 1,50 kN/m2 

- qupo = 1,50 kN/m2 x (4,90/2 + 2,00/2) x 2 = 5,18 kN/m 

MOMENTI SAVIJANJA USLIJED NETOČNOSTI ZIDANJA 

- dopušteni otklon u podnožju zida je 20 mm na visinu kata 

- moment savijanja uslijed stalnog opterećenja: 

Mstalno = 22,80 x 0,02 = 0,46 kNm 

- moment savijanja uslijed uporabnog opterećenja: 

Muporabno = 5,18 x 0,02 = 0,10 kNm 

- kombinacija opterećenja: 
- uzdužna sila: 

1,35 x 22,80 + 1,50 x 5,18 = 38,55 kN 

- moment savijanja: 
1,35 x 0,46 + 1,50 x 0,10 = 0,77 kNm 

OTPORNOST ZIDA NA VERTIKALNU TLAČNU SILU: 

NRd = Φi x t x fk /γM 

- Φi – koeficijent smanjenja nosivosti 
Φi = 1 – 2 x ei / t 
ei = Mdi/Ndi + ehi + ea ukupna ekscentričnost 

ehi – ekscentričnost na vrhu ili podnožju zida 

ea – slučajna ekscentričnost = hef/450 = 260/450 = 0,58 cm 

ei = 0,77 x 100/38,55 + 0 + 0,58 = 2,58 cm 
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Φi = 1 – 2 x ei / t = 1 – 2 x 2,58/20 = 0,74 

- fk – tlačna čvrstoća ziđa 
fk = K x fb x fm 

K – konstanta ovisna o grupi bloka i debljini zida 

fb – tlačna čvrstoća bloka 

fm – tlačna čvrstoća morta 

fk = 0,50 x 1,10 x 5 = 2,75 N/mm2 = 0,275 kN/cm2 

- γM – parcijalni koeficijent sigurnosti za materijale, ovisi o kategoriji kontrole proizvodnje i 
kategoriji izvođenja = 2,2 

NRd = 0,74 x 20 x 0,275/2,2 = 1,85 kN/cm = 185 kN/m 

UVJET NOSIVOSTI 

NSd ≤ NRd 38,55 < 185 

Uvjet zadovoljen 
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4. POZ TT – TEMELJ

4.1. DIMENZIONIRANJE AB PODNE PLOČE POZ PP 

-ploča je debljine 10,00 cm, izvodi se u betonu razreda C25/30 i armira se mrežastom armaturom B500B 
- ploča je oslonjena na elastičnu podlogu te statički proračun nije potreban, jer zadovoljava minimalna 
armatura za presjek 
- potrebno je ispitati nosivost zbijenog nosivog sloja tucanika ispod podne ploče min. Mz = 20 MN/m2 

- ploča se armira u donjoj i gornjoj zoni 

2/78,434
15,1

500
mmN

f
f

M

yk
yd 


………računska čvrstoća čelika (mreža) 

Amin = 0.6 x b x d/fyk

Amin = 0,6 x 100 x 10/500 = 1,20 cm2/m’ 
Amin = 0,0015 x b x d = 0,0015 x 100 x 10 = 1,50cm2/m 

→ odabrana armatura (gornja i donja zona): Q-188 AS = 1,88 cm2/m 
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4.2. DIMENZIONIRANJE TEMELJNE TRAKE POZ TT1 

OPTEREĆENJE: 
1. Od krovišta: = 1,68 x 3,20/2 = 2,69 kN/m 
2. Od fert stropa: = 5,08 x 3,20/2 = 8,13 kN/m 
3. Od zida MB3: = 5,00 x 0,80 + 5,00 x 2,6 = 13,00 kN/m' 
4. Vlastita težina: qvl = 0,50 x 0,80 x 25,0 = 10,00 kN/m’ 

qreakcija tla = 33,82 kN/m’ 

Kontrola naprezanja na kontaktnoj plohi tla: 
- površina temeljne plohe za 1 m': A = 0,40 x 1,00 = 0,40m2 
- uvjet nosivosti: 

σ = N/A = 33,82 / 0,50 = 67,64 kN/m2  < σdop = 150,00 kN/m2 

TEMELJNI SERKLAŽ
2+214, vilice 6/20 cm

- temelj izvoditi u etapno od betona C20/35 pod nadzorom stručne osobe  
- trakasti temelji će se izvesti širine 50cm, visine minimalno 80cm od površinske kote terena 
- u vrhu temelja izvesti horizontalni temeljni serklaž 20/30cm armiran sa 2 + 2 Ø14, vilice 

Ø8 / 20cm, šipke za armiranje R B500B 
. 
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4.3. DIMENZIONIRANJE TEMELJNE TRAKE POZ TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 

OPTEREĆENJE: 
1. Od krovišta: = 1,68 x (4,90/2 + 2,00/2) = 5,80 kN/m 
2. Od fert stropa: = 5,08 x (4,90/2 + 2,00/2) = 17,53 kN/m 
3. Od zida MB3: = 3,00 x 2,6 = 7,80 kN/m'  
4. Vlastita težina: qvl = 0,40 x 0,80 x 25,0 = 8,00 kN/m’ 

qreakcija tla = 39,13 kN/m’ 

Kontrola naprezanja na kontaktnoj plohi tla: 
- površina temeljne plohe za 1 m': A = 0,40 x 1,00 = 0,40m2 
- uvjet nosivosti: 

σ = N/A = 39,13 / 0,40 = 97,82 kN/m2  < σdop = 150,00 kN/m2 

TEMELJNI SERKLAŽ
2+214, vilice 6/20 cm

- temelj izvoditi u etapno od betona C20/35 pod nadzorom stručne osobe  
- trakasti temelji će se izvesti širine 40cm, visine minimalno 80cm od površinske kote terena 
- u vrhu temelja izvesti horizontalni temeljni serklaž 20/20cm armiran sa 2 + 2 Ø14, vilice 

Ø8 / 20cm, šipke za armiranje R B500B 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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GRAFIČKI DIO 









VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990., NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11 Str. 35.

GRAĐEVINA: Društveni dom Feričanci 
Našice, siječanj 2017. b.p. 3/17 GP 

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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OPĆENITO 

Svaki građevni proizvod predviđen za određenu namjenu može biti uporabljiv ako posjeduje 
tehnička svojstva da građevina u koju se ugrađuje ispuni bitne zahtjeve i druge uvjete propisane 
Zakonom o gradnji (NN 153/13), tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju 
navedenog zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju navedenog zakona te drugim uvjetima 
propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. Građevni proizvod 
proizveden u proizvodnim pogonima izvan gradilišta smije se ugraditi u betonsku ili zidanu konstrukciju 
ako ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisima i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u 
skladu sa odredbama posebnog propisa. Materijali koji se ugrađuju u konstrukciju, a proizvedeni ili 
izrađeni su na gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u konstrukciju ako je za njih dokazana 
uporabljivost u skladu sa projektom i tehničkim propisom. 

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili 
projektom konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora 
odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i 
otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog 
proizvoda, proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti 
sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog predenja i graditeljstva. 

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda te izvođač betonske konstrukcije 
dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom 
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda. 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i 
pojedinim segmentima. 

Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera. Ukoliko se tokom 
gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, 
izvoditelj je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Izvoditelj je 
obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku 
gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji se sastoji od arhitektonsko - 
građevinskog projekta te svih projekata u kojima je došlo do izmjene. Izvoditelj je dužan prije početka 
svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta te o eventualnim odstupanjima od projekta upoznati 
projektanta koji daje rješenje. 

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. 
Pri donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala izvršit će nadzorni 

inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ukoliko izvoditelj upotrijebi 
neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti sa 
građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve 
nedostatke uočene u toku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku. 

Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz 
suglasnost građevinskog nadzornog inženjera. 

Primijenjeni propisi i standardi su slijedeći: 
- Zakon o gradnji, NN 153/13. 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda, NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12 

- Tehnički propis za zidane konstrukcije, NN 01/07 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE I SUKLADNOSTI BETONSKE 
KONSTRUKCIJE 
 

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje 
građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni 
kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi odredbeni su u 
prilozima TPBK-a i to za 

- Prilog A – beton 
- Prilog B – armatura, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje 
- Prilog C – cement 
- Prilog D – agregat 
- Prilog E – dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega 
- Prilog F – voda 
- Prilog G – predgotovljeni betonski elementi 
- Prilog H – proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija 
- Prilog I – projektiranje i građenje u skladu sa hrvatskim normama 
- Prilog J – izvođenje i održavanje betonskih konstrukcije 
Potvrđivanje sukladnosti obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno 

o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje 
građevnih proizvoda odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda. 

Program kontrole definira osnovne uvjete projekta konstrukcije za osiguranje kvalitete betona. 
 
BETON 
 

Beton je građevni proizvod izrađen od cementa, agregata, dodataka betonu i vode. TPBK propisuje 
tehnička svojstva i druge zahtjeve za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju te način 
potvrđivanja sukladnosti betona. 

Tehnička svojstva betona i materijala o kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema 
TPBK i normi HRN EN 206-1 te normama i specifikacijama za materijale. 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač radova, ili su prema potrebi specificirana u projektu 
betonske konstrukcije. Proizvođač je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvođač za ugradnju, 
zbijanje i njegu svježeg betona. Postupak njege betona provodi se prema HRN EN 13670-1. 

Najčešći pojmovi kojima se definiraju i mjere svojstva svježeg betona jesu: konzistencija, 
izdvajanje vode, segregacija, vrijeme vezivanja, homogenost, temperatura, količina pora. 

Osnovni je cilj pri projektiranju sastava betona ostvariti takvu konzistenciju svježeg betona, da se 
beton uz raspoloživa transportna sredstva i sredstva za zbijanje, može uspješno ugraditi do propisane 
gustoće. 

Ispitivanja svježeg betona trebaju biti učestala u početku proizvodnje određenog betona. Redovita 
kontrolna ispitivanja obuhvaćaju sljedeća svojstva: konzistencija, gustoća, temperatura, količina zraka. 
Analizom svježeg betona provjerava se stvarni sastav betona nakon miješanja u miješalici ili nakon 
dopreme do gradilišta, a sastoji se od provjere: 

- količine vode u uzorku 
- količine cementa 

Svojstva očvrslog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. Obavezno se 
specificira razred tlačne čvrstoće te ostala svojstva po potrebi (otpornost na cikluse smrzavanja i 
odmrzavanja, vodonepropusnost itd.) 

Tlačna čvrstoća betona je obavezno svojstvo koje se definira kod očvrsnulog betona. Za 
razvrstavanje se mogu upotrijebiti čvrstoća valjka promjera 150 mm i visine 300 mm (fck,cyl) starosti 28 
dana ili karakteristična čvrstoća kocke brida 150 mm (fck,cube) starosti 28 dana. Proizvođač treba prije 
početka betoniranja odrediti prihvaća li se tlačna čvrstoća na osnovi ispitivanja kocaka ili valjaka. 
Ukoliko je predviđen drugačiji postupak, trebaju se usuglasiti uvjetovatelj (sastavljač specifikacije) i 
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proizvođač. U posebnim slučajevima može se zahtijevati tlačna čvrstoća betona pri starosti betona 
manjoj ili većoj od 28 dana.  

Prema TPBK i normi HRN EN 206-1 zaštita armature od korozije u betonu postiže se izvedbom 
zahtijevanog zaštitnog sloja betona, izborom vrste cementa i ograničenjem maksimalne količine 
kloridnih iona u betonu. Jedna je od glavnih mjera zaštite armature od korozije, ali i povećanja trajnosti 
ostvarivanje kvalitetnog betona u području zaštitnog sloja te projektiranje i izvedba debljine zaštitnog 
sloja. 

Minimalna debljina zaštitnog sloja betona utvrđuje se u ovisnosti o razredu izloženosti te načinu 
armiranja elementa. 

Djelovanje okoliša na konstrukciju, odnosno njene dijelove svrstava se u sedam razreda 
izloženosti (prema HRN EN 206-1). Zahtjevi za svaki razred izloženosti određuju se: 

- dopuštenim tipom i razredom sastavnog materijala 
- najvećim omjerom v/c 
- najmanjim sadržajem cementa 
- najmanjom tlačnom čvrstoćom betona 

Za svaki pojedini razred izloženosti dane su preporuke za izbor graničnih vrijednosti sastava za 
predviđeni uporabni vijek konstrukcije od 50 godina te odgovaraju cementu tipa CEM I agregatu 
nazivnog najvećeg zrna od 20 do 32 mm. Najmanji razredi čvrstoće su izvedeni iz odnosa omjera v/c i 
razreda čvrstoće betona proizvedenog s cementom razreda 32,50. 

S obzirom na uvjete okoliša u kojima će se nalaziti betonska konstrukcija i njeni dijelovi 
Potvrđivanje sukladnosti sastoji se od kontrole proizvodnje koju provodi proizvođač betona uz 

ovlašteno tijelo. Potvrđivanje sukladnosti je postupak kojim se potvrđuje da proizvedeni beton ima 
svojstva prema tehničkoj specifikaciji HRN EN 206-1, prema Prilogu ˝A˝ TPBK što je potrebno 
dokumentirati. 

Za betone i betonske proizvode proizvedene na gradilištu, a u skladu sa projektom betonske 
konstrukcije, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu sa projektom betonske konstrukcije i TPBK. 

Osim isprave o sukladnosti isporučeni građevni proizvod mora pratiti otpremnica koja sadrži 
podatke propisane u Prilogu ˝A˝. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava 
svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona 
prema normama niza HRN EN 12390. 

Kada se betonara nalazi na gradilištu pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti betona u 
gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obavezno oznaka pojedinačnog 
elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz 
kojeg je uzet uzorak. 

Označavanje betona u projektnim specifikacijama proizvođačevim izjavama i sličnim 
dokumentima treba provoditi prema uputama poglavlja 11 norme HRN EN 206-1 koje se svode na 
obavezno navođenje norme HRN EN 206-1 i skraćenica specificiranih svojstava (razred tlačne čvrstoće, 
granične vrijednosti prema razredima izloženosti, najveće količine klorida, najveće nazivne gornje 
veličine zrna agregata, gustoće, konzistencije itd.). 

Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija obuhvaćeno je Prilogom ˝J˝ TPBK-a. 
Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske 

konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba TPK-a.  
Postignuta propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu 

izvođač treba zapisivati sukladno posebnim propisima o vođenju građevinskog dnevnika. 
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake s posebnim propisom, 

bez tehničke upute za ugradnju i uporabu i koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao 
rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske 
konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom. 

Ugradnju građevnog proizvoda mora odobriti nadzorni inženjer što zapisuje u skladu s posebnim 
propisom o načinu vođenja građevinskog dnevnika. 
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ARMATURA I ČELIK ZA ARMIRANJE 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te dokazivanje uporabljivosti armature provodi se prema 
projektu betonske konstrukcije. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema 
tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) provodi prema toj specifikaciji, prema normama 
iz Priloga ˝B˝ TPBK-a i normama na koje one upućuju te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova HRN EN 10080 i odredbama 
Priloga ˝B˝ TPBK-a.  

Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao armatura za armirane betonske konstrukcije, od 
čelika za armiranje.Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje specificiraju se u projektu betonske 
konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. 

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se 
prema tom projektu te odredbama Priloga ˝B˝ TPBK-a, i uključuje zahtjeve za: 

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, na način

primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije, a u skladu s ovim TPBK 
Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema 

odredbama te specifikacije te odredbama Priloga ˝B˝ TPBK-a i posebnog propisa. Potvrđivanje 
sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema sustavu ocjenjivanja 1+ te prema normi HRN EN 
10080. 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na oznaci prema 
odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu 
s posebnim propisom. 

Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema odgovarajućim normama. 
Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi 
se prema odgovarajućim normama. Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog 
proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema odgovarajućim normama. 

Pri ugradnji armature treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« TPBK-a te: 
– pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,
– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armatura izrađuje te norme kojima
se potvrđuje sukladnost tih proizvoda, 
– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom betonske konstrukcije i/ili
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 
Pri izradi ili proizvodnji armature treba poštivati pravila armiranja prema Prilogu »I« TPBK-a. 
Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku prijeklopa, zavara ili mehaničkog spoja. 

Oni se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji ili se izrađuju prema projektu 
betonske konstrukcije. 

Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije smije se ugraditi u betonsku konstrukciju 
ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki potvrđena  ili ispitana na način određen 
Prilogom ˝B˝ TPBK-a i ako ispunjava zahtjeve projekta betonske konstrukcije. 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN EN 
13670-1 te druge kontrolne radnje određene Prilogom »J« TPBK-a. 
CEMENT 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno 
provodi prilogu ˝C˝ TPBK. 

Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 
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AGREGAT 
 
 Agregat je granulirani materijal koji se upotrebljava za izradu betona. Agregat može biti prirodni, 
umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno upotrjebljenih u građenu. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno 
provodi, prema normama na koje upućuje prilog ˝D˝ TPBK-a. 

Odredbe Priloga ˝D˝ TPBK-a primjenjuju se na agregat koji je sastavni dio betona iz Priloga ˝A˝ 
TPBK-a. Obični agregat je agregat je agregat za beton gustoće čestica veće od 2000 kg/m3. Lagani 
agregat je agregat gustoće zrna ne veće od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne većom od 1200 kg/m3 
proizveden preradom prirodnih, industrijski proizvedenih ili recikliranih materijala. 

Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i 
posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normama priloga 
˝D˝ TPBK-a. 

Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme 
HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako Prilogom ˝D˝ TPBK-a nije drugačije određeno. 

Potvrđivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka ZA 
norme HRN EN 13055-1 te odredbama Priloga ˝D˝ TPBK-a i posebnog propisa. 

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620. Oznaka 
mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 

Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 13055-
1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se 
prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i 
odredbama Priloga ˝D˝ TPBK-a 

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog 
agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN 
EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga ˝D˝ TPBK-a. 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola 
agregata provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. Priloga ˝D˝ TPBK-a. 

Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u 
cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku 
˝H˝ norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku ˝F˝ norme HRN EN 13055-1. 
 
DODACI BETONA 
 
 Dodaci betonu prema normi HRN EN 206-1 dijele se na mineralne i kemijske dodatke na koje 
se odnose odredbe Priloga ˝E˝ TPBK-a. 
 Kemijski dodaci betona označavaju se na otpremnici i ambalaži ovisno o vrsti dodataka na 
sljedeći način: dodatak betonu prema normi HRN EN 934-2. Oznaka obavezno sadrži upućivanje na 
odgovarajuću normu, a u skladu sa posebnim propisom. Tehnička svojstva kemijskih dodataka betona 
moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normama HRN EN 934-2, 
HRN EN 934-5, normama na koje te norme upućuju i na temelju Priloga ˝E˝ TPBK-a i to ovisno o vrsti 
dodataka betonu  

Potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se 
odredbama Dodatka ZA normi HRN EN 450-1, HRN EN 13263, HRN EN 12620 i HRN EN 12878, 
normama HRN EN 450-2, HRN EN 13263-2 te odredbama Priloga ˝E˝ TPBK-a i posebnog propisa. 

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici 
betona) i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Preporučuje se uzimanje uzoraka i 
odlaganje za svaku vrstu isporuka. 
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VODA 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje prikladnosti vode određuju se odnosno provodi 

prema normi HRN EN 1008. 
Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne 

za svojstva betona i moraju se specificirati prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma 
upućuje i odredbama Priloga ˝F˝ TPBK-a. 

Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama 
Priloga ˝F˝ TPBK-a. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za 
pripremu betona. Morska i boćata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske 
konstrukcije. Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na svojstva 
svježeg i očvrsnulog betona provodi se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta 
norma upućuje te odredbama Priloga ˝F˝ TPBK-a. 

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe te u slučaju kada je došlo 
do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene 
u njenom sastavu. 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), betonari na gradilištu prije prve 
uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava. 

Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode provodi se 
odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje. 
 
IZVOĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 

Izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu treba 
provoditi sukladno Prilogu ˝J˝ i normama:  

HRN EN 13670-1  Izvedba betonskih konstrukcija 
HRN ENV 13269:2001  Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju 
HRN EN 13306:2001   Nazivlje u održavanju 
HRN ISO 15686-1:2002  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio 

Opća načela 
HRN ISO 15686-2:2002  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: 

Postupci predviđanja vijeka uporabe 
HRN ISO 15686-3:2004  Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio:  
    Neovisne ocjene i pregledi svojstava 

 
PRIMJENA ZAKONSKIH ZAHTJEVA NA IZVEDBU BETONSKIH RADOVA 

Izvođač betonskih radova sukladno odredbama važećeg Zakona o gradnji i odredbama TPBK 
dužan je provoditi sljedeće: 

- ugrađivati beton u skladu sa Zakonom (prema TPBK-u – Prilog ˝J˝, normi HRN ENV 13670-
1, normi HRN EN 206-1 i tehničkoj uputi proizvođača betona) 

- osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih betona (pribaviti proizvođačevu izjavu o 
sukladnosti betona i tehničku uputu za ugradnju i uporabu) 

- provjeravati sadržavaju li dostavnice za isporučeni beton, oznaku i sve podatke o tehničkim 
svojstvima isporučenog betona prema TPBK-u, normi HRN EN 206-1 i pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda te jesu li ti podaci u skladu s 
podacima o specifikaciji narudžbe betona 

- podatke o isporuci i preuzimanju betona zapisivati u građevinski dnevnik 
- izjave o sukladnosti betona, tehničke upute za ugradnju i uporabu, specifikacije narudžbi betona 

i dostavnice isporučenog betona pohranjivati među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje 
proizvođač treba imati na gradilištu 

- osigurati isprave o sukladnosti betonske konstrukcije s bitnim zahtjevima za građevinu 
(izvještaj o ispitivanju mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije pokusnim opterećenjem za 
konstrukcije za koje je to propisano tehničkim propisom) 
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- osigurati dokaze kvalitete betona tijekom izvođenja betonskih radova (zapise rezultata, 
ispitivanja svježeg i očvrslog betona na mjesto ugradnje te zapise o provedenim procedurama kontrole 
kvalitete betona, najmanje u skladu s TPBK-om Prilog ˝J˝, točka J.2.1, ako projektom konstrukcije nisu 
određeni drugi zahtjevi za učestalost ispitivanja i/ili dodatna ispitivanja) 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim betonskim radovima (uz ostale vrste radova) i o uvjetima 
održavanja betonske konstrukcije 

Prema zahtjevima Prilog ˝J˝ TPBK-a propisan je najmanji opseg kontrolnih postupaka 
utvrđivanja svojstava betona na gradilištu: 

- pregled podataka na dostavnici, vizualni pregled isporučenog betona i ovjera dostavnice, 
neposredno prije ugradnje 

- uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrđivanje svojstava svježeg betona na mjestu ugradnje 
(u slučaju sumnje , konzistencija i količina zraka, uključujući zapis) 

- uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće betona 
(uključujući i zapis o uzorkovanju) 

- laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće betona 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona na gradilištu provodi se primjenom 

kriterija za utvrđivanja istovjetnosti tlačne čvrstoće prema prilogu J TPBK. 
Kontrola kvalitete betona obuhvaća: 
- kontrolu proizvodnje betona u tvornici betona koja se obavlja u skladu sa zahtjevima 9. točke 

norme HRN 206-1, prema planu uzorkovanja, a obavlja je proizvođač betona do vremena predaje betona 
izvođaču radova 

- kontrola kvalitete na gradilištu obavlja izvođač radova od vremena preuzimanja betona od 
proizvođača do završetka njege ugrađenog betona. U okviru ove kontrole uključeno je i mjerenje 
konzistencije svježeg betona i kontrola istovjetnosti tlačne čvrstoće u skladu s normom HRN EN 206-1. 

Kontrola svojstava svježeg betona na mjestu ugradnje obuhvaća sljedeće radnje: 
- pregled svake otpremnice 
- vizualna kontrola konzistencije kod svake dopreme betona 
- u slučaju opravdane sumnje ispitivanje konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje 

svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju 
o Ispitivanje očvrsnulog betona sastoji se:

- tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12390-2 (uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s 
normom HRN EN 12390-2, oblika 15x15x15 cm, ispitivanja će se evidentirati redoslijedom 
uzimanja uzoraka) 

- minimalni broj uzoraka je za svaku vrstu betona 1 uzorak na 100 m3 betona 
Njega betona je jedan od najvažnijih koraka u izradi betona. To je međutim često jedan od 

najzanemarljivijih koraka. Nepravilna ili nezadovoljavajuća njega može rezultirati sa sniženjem čvrstoće 
betona i otpornosti na abraziju i atmosferilije. 

Zaštita betona od naglog površinskog isušivanja mora započeti već u prvim satima nakon 
ugradbe. Intenzivna njega mora trajati najmanje sedam dana. Ako se njega provodi vodom onda njena 
temperatura ne smije biti niža od temperature betona jer će u suprotnom doći do stvaranja termičkih 
pukotina po površini. 

Ako se zaštita provodi kemijskim premazima koji su obično na bazi voskova, onda se mora 
prethodno provjeriti njihovo djelovanje na beton i ako na taj beton dolaze neki novi slojevi ili ostaje 
vidljiv, da li i za koje vrijeme taj premaz razgrađuje beton. 

Oplata 
Oplata se mora projektirati i konstruirati (prema normi HRN EN 13670-1) tako da je: 
- otporna na svako djelovanje tijekom izvedbe 
- dovoljno čvrsta da osigurava zadovoljenje dopuštenih odstupanja specificiranih za konstrukciju 

i da ne utječe na cjelovitost zadanog konstruktivnog elementa 
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Oplata mora držati beton u zahtijevanom obliku sve dok ne očvrsne. Spojevi između dasaka ili panela 
moraju dovoljno brtviti kako bi spriječili gubitak finog morta. Unutarnja površina oplate mora biti čista. 
Oplatu treba prije betoniranja navlažiti kako bi se spriječio gubitak vode iz betona 

Armatura 
Čelik za armiranje i armatura koja se od njega izrađuje moraju zadovoljavati niz normi na koje 

upućuje Prilog ˝B˝ TPBK-a. 
Prilikom transporta i uskladištenja čelika ne smije doći do mehaničkih oštećenja, lomova na 

mjestu zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja 
presjeka zbog korozije. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom 
konstrukcije. Prije postavljanja, armatura se mora očistiti od prljavštine i masnoća. 
Nastavljanje armature zavarivanjem dozvoljeno je samo na ravnim dijelovima. Udaljenost zavara od 
početka krivine mora iznositi najmanje 10 Ø presjeka. 

Ako se armatura postavlja na tlo, postavlja se izravnavajući sloj betona debljine najmanje 10 cm. 
Pri ugrađivanju pocinčanih elemenata ne smije doći do kontakta tih elemenata s armaturom. Prije 
početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura zadovoljava uvijete u pogledu: 

 Presjeka, broja šipki i geometrije ugrađene armature predviđene projektom konstrukcije
 Učvršćivanja armature u oplati
 Mehaničkih karakteristika (granica razvlačenja i granica kidanja)

Armaturu koja je umazana cementnim malterom ili betonom potrebno je prije ugradnje betona očistiti. 

Ugradnja betona 
Ako se ugrađivanje betona prekida zbog nepredviđenih prilika, moraju se poduzeti mjere da 

takav prekid ugrađivanja betona ne utječe štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno 
elemenata. Ako prekid ugrađivanja nije izveden na način predviđen u projektu, izvođač radova mora na 
mjestu prekida očistiti površinu betona, a po potrebi i ukloniti beton kako bi se dobila površina pogodna 
za nastavljanje daljnjeg ugrađivanja betona. Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije 
biti niža od 50 C. Najviša temperatura svježeg betona koji se ne ugrađuje posebnim postupcima 
predviđenim za temperirane betone ne smije biti viša od 300 C. 

Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na način i pod uvjetima koji sprečavaju 
segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima betona. 

U konstrukciju se mora ugrađivati beton takove konzistencije da se može kvalitetno ugraditi do 
zahtijevane zapreminske mase i zbijati predviđenim mehaničkim sredstvima za ugrađivanje. Svježem 
betonu se ne smije naknadno dodavati voda. 

Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,50 m, ako nisu poduzete potrebne mjere 
za sprječavanje segregacije betona. 

Beton se unosi u slojevima ne višim od 70 cm. Naredni sloj mora se ugraditi u vremenu koje 
osigurava spajanje betona s prethodnim slojem. Ugrađivanje betona u više slojeva izvodi se tako da 
gornji sloj vibrira, a donji sloj revibrira. 

Nadzor 
Provođenje nadzora provodi se sukladno Zakonu o prostornom gradnji NN 153/13, normom 

HRN EN 13670-1 – izvedba betonskih konstrukcija, TPBK-om i svim ostalim normama i zakonima te 
pravilnicima koji su vezani uz građenje. 

Norma HRN ENV 13670-1 definira: 
- razred nadzora 
- nadzor materijala i proizvoda 
- područje nadzora izvedbe 
- nadzor skele i oplate 
- nadzor armature 
- nadzor prije betoniranja 
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- nadzor predgotovljenih elemenata 
- djelovanje u slučaju nesukladnosti 
Nadzor se u ovom kontekstu odnosi na provjeru sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji 

će se upotrijebiti i na nadzor izvedbe radova. Nadzor se propisuje kroz tri razreda nadzora: 
- razred nadzora 1 
- razred nadzora 2 
- razred nadzora 3 
Kada se nadzorom otkrije nesukladnost moraju se poduzeti odgovarajuće radnje koje osiguravaju 

da će konstrukcija ostati upotrebljiva za predviđenu svrhu. 

PROJEKTIRANI VIJEK I ODRŽAVANJE ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Opće napomene projektiranja konstrukcije da zadovolji potrebni uporabni vijek građevine 

Suglasno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije  razlikuju se četiri razreda sa različitim 
proračunskim uporabnim vijekom prema slijedećoj tablici: 

Tablica 1 Razredba proračunskoga uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991-1) 

Razred 
Zahtijevani 
proračunski 

uporabni vijek 
[godine] 

Primjer 

1 1-5 Privremene konstrukcije 

2 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede 
pokretnih kranova, ležajevi 

3 50 
Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene 

konstrukcije 

4 100 Monumentalne građevine, mostovi i druge 
inženjerske konstrukcije 

Suglasno ovoj normi konstrukcije koje su predmet projektiranja ovim projektom treba svrstati u 
treći razred što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine  

50 godina te kontrola i eventualna sanacija svakih 5 godina 

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polazište na osnovi kojega su 
definirani  zahtjevi na beton, zahtjevi na izvođenje radova te održavanje konstrukcije. 
Prema Eurokodu 1, 1. dio i Eurokodu 2 za ostvarenje trajne betonske konstrukcije valja razmotriti 
sljedeće, međusobno ovisne, čimbenike: 

 namjenu konstrukcije (sadašnju i buduću)
 zahtijevana svojstva/ponašanje konstrukcije
 očekivane uvjete okoliša i njegov utjecaj
 sastav, svojstva i ponašanje materijala
 oblik konstrukcijskih elemenata, konstruiranje pojedinosti i građevnu izvedbu
 kvalitetu građenja i opseg nadzora
 naročite mjere zaštite
 održavanje tijekom predviđenog uporabnog vijeka.
Opće odredbe dane u normi osiguravaju zadovoljavajući uporabni vijek, uz pretpostavku da su 

u ranoj fazi projektiranja odgovarajuće razmatrani zahtjevi za uporabu i trajnost. 
Obzirom na djelovanja koja utječu na trajnost, Eurokod 2 se uglavnom bavi s četiri glavna mehanizma 
degradacije, tj.: 

 korozijom armature
 alkalno-agregatnom reakcijom
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 kemijskim djelovanjima
 smrzavanjem/odmrzavanjem.
Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oštećuje armaturu, što ima za posljedicu 

raspucavanje i odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi 
navedeni mehanizmi degradacije zahtijevaju prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces 
hidratacije, uvijek je prisutna u određenoj količini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se što je beton 
više suh. Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna pravila 
ispravnog projektiranja građevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi: 

 vodu što prije odvesti s konstrukcije
 spriječiti da voda prodre u konstrukciju
 odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu
 osigurati nepropusnost betona.

Razne vrste soli, a osobito kloridi, koje dolaze u dodir s betonskom  konstrukcijom pokazale su se 
najrazornijim agresivnim tvarima s obzirom na sastojke armiranog betona. 

Očito je da se trajnosti zasniva prvenstveno na odabiru odgovarajuće mješavine betona uz definirane zahtjeve 
na čvrstoću betona i debljinu zaštitnog sloja armature, ovisno o uvjetima okoliša u kojima se betonska 
konstrukcija nalazi. Ako se ispune zahtjevi dani u normi, implicitno se smatra da će biti dosegnut predviđeni 
uporabni vijek.  

Definiranje sastava i svojstava betona betonske konstrukcije 

Analiza izloženosti konstrukcije 
Tablica 2. Razredi izloženosti ovisno o uvjetima okoliša (prema Eurokodu 2) 

Razred izloženosti Primjeri za uvjete okoliša 

1 Suhi okoliš - unutrašnjost stambenih il i uredskih zgrada1) 

2 Vlažan okoliš a) bez mraza
- unutrašnjost zgrade s velikom vlažnošću - 
vanjski elementi - elementi u neškodljivom 
tlu i/ili vodi 

b) s mrazom
- vanjski elementi izloženi mrazu - elementi u 
neškodljivom tlu i/ili vodi izloženi mrazu - unutarnji 
elementi u velikoj vlazi izloženi mrazu 

3  Vlažan okoliš s mrazom i 
djelovanjem sredstava za odmrzavanje 

- unutarnji i vanjski elementi izloženi mrazu i sredstvima za 
odmrzavanje 

4 Morski okoliš a) bez mraza
- elementi izloženi prskanju morske vode ili uronjeni u more 
-  elementi na zraku zasićenom solju (neposredna blizina 
mora) 

b) s mrazom
- elementi izloženi prskanju morske vode ili uronjeni u 
more - elementi na zraku zasićenom solju i izloženi 
smrzavici 

Ovi razredi mogu pojedinačno postojati ili biti u kombinaciji s gore navedenim: 

5 Kemijski škodljiv 
okoliš2) a) - neznatno kemijski škodljiv okoliš (u plinovitom, tekućem ili 

krutom stanju) - škodljiva industrijska atmosfera 

b) - umjereno kemijski škodljiv okoliš (u plinovitom, 
tekućem ili krutom stanju) 
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5 Kemijski škodljiv 
okoliš2) c) - kemijski vrlo škodljiv okoliš (u plinovitom, tekućem ili 

krutom stanju) 

1) Ovaj razred izloženosti vrijedi samo ako građevina ili njezin dio za vrijeme izvođenja dulje vrijeme ne budu izloženi lošijim
uvjetima.

2) Kemijski škodljiv okoliš razvrstan je u ISO DP 9690. Mogu se također usvojiti ovi istovrijedni razredi izloženosti: Razred
izloženosti 5a: ISO - razredba A1G, A1L, A1S Razred izloženosti 5b: ISO - razredba A2G, A2L, A2S Razred izloženosti 5c:
ISO - razredba A3G, A3L, A3S

Ovisno o razredu izloženosti Eurokod 2 definira debljinu zaštitnog sloja na slijedeći način 

Tablica 3: Najmanja debljina zaštitnog sloja za obični beton (Eurokod 2) 

Razred izloženosti (prema Eurokodu 2) 

1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 5c 4) 

Najmanji zaštitni sloj [mm] 
2) 3)

Čelik za 
armiranje 15 20 25 40 40 40 25 30 40 

suglasno ovom AB konstrukciju zgrade treba svrstati u 2a razred izloženosti koji se definira kao: 

1 Suhi okoliš - unutrašnjost stambenih il i uredskih zgrada 

debljina zaštitnog sloja za navedenu izloženost konstrukcije je: 

d = 2,0 cm 

suglasno ovom AB konstrukciju zgrade treba svrstati u 2a razred izloženosti koji se definira kao: 

2 Vlažan 
 okoliš a) bez mraza

- unutrašnjost zgrade s velikom 
 vlažnošću - vanjski elementi - elementi 
 u neškodljivom tlu i/ili vodi 

debljina zaštitnog sloja za navedenu izloženost konstrukcije je: 

d = 3,0 cm 

Razred izloženosti konstrukcije se može dodatno korigira zbog zahtjeva požarne otpornosti. 

Projektiranje trajnosti podrazumijeva definiranje i izvedbu betonskih elemenata odgovarajuće otpornosti. 

Prema novim europskim i hrvatskim normama projektiranje trajnosti provodi se kao funkcija spomenutih 
razreda izloženosti, a u osnovi se sastoji od ispunjavanja tri zahtjeva koji se odnose na: 

 maksimalni vodocementni faktor
 minimalni sadržaj cementa
 minimalni razred čvrstoće betona

Tablica 4.  Razredi izloženosti (prema HRN EN 206-1)  
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Oznaka 
razreda Opis okoliša / izloženost 

Informativni primjeri moguće pojave razreda 
izloženosti 

1 Nema rizika korozije 

X0 

Za beton bez armature ili ugrađenog 
metala: sve izloženosti gdje nema 
smrzavanja, abrazije ili kemijskog 
djelovanja. Za beton s armaturom ili 
ugrađenim metalom: vrlo suho. 

Beton unutar građevine s vrlo niskom vlažnosti 
zraka. 

2 Korozija uzrokovana karbonatizacijom 

XC1 Suha ili stalno vlažna 
Beton unutar građevina s niskom vlagom 
zraka. Beton stalno u vodi. 

XC2 Vlažna, rjeđe suha 
Površina betona izložena dugotrajnom 
dodiru s vodom. Mnogi temelji. 

XC3 Umjereno vlažna 
Beton unutar građevina s umjerenom ili 
niskom vlažnosti zraka. Vanjski beton zaštićen 
od kiše. 

XC4 Izmjenično vlažna i suha Površina betona u dodiru s vodom, ali ne kao u 
XC2. 

3 Korozija uzrokovana kloridima koji nisu iz mora 

XD1 Umjereno vlažna Površina betona izložena kloridima iz zraka. 

XD2 Vlažna, rjeđe suha Plivališta, beton izložen otpadnim industrijskim 
vodama koje sadrže kloride. 

XD3 Izmjenično vlažna i suha Dijelovi mostova izloženi prskanju s 
kloridima, kolnici, parkirališta. 

4 Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode 

XS1 Izloženo solima iz zraka, ali ne u 
izravnom dodiru s morskom vodom Konstrukcije blizu mora ili na obali. 

XS2 Stalne uronjena Dijelovi konstrukcije u moru. 

XS3 Područje plime i oseke i područje 
zapljuskivanja Dijelovi konstrukcije u moru. 

5 Korozija uzrokovana smrzavanjem i odmrzavanjem sa soli za odmrzavanje ili bez nje 

XF1 Umjerena zasićenost vodom bez soli 
za odmrzavanje 

Vertikalne površine betona izložene kiši i 
smrzavanju. 

XF2 Umjerena zasićenost vodom sa solju 
za odmrzavanje 

Vertikalne površine betona cestovnih konstrukcija 
izložene smrzavanju i solima za odmrzavanje iz 
zraka. 
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XF3 Visoka zasićenost vodom bez soli za 
odmrzavanje 

Horizontalne površine betona izložene kiši i 
smrzavanju. 

XF4 Visoka zasićenost vodom sa solju za 
odmrzavanje 

Cestovne i mostovne kolničke ploče izložene solima 
za odmrzavanje. Površine betona izložene prskanju 
solima i smrzavanju. Područja vlaženja morem 
izložena smrzavanju. 

6 Kemijska korozija 
Odnosi se na kemijsko djelovanje iz prirodnog tla i podzemne vode. Klasifikacija morske vode ovisi o 
zemljopisnoj lokaciji pa treba primijeniti razredbu koja vrijedi na mjestu uporabe betona. U normi je dana 
posebna specifikacija kemijske agresije prirodnog tla i podzemne vode. Ako se radi o djelovanjima izvan te 
specifikacije, drugim agresivnim kemikalijama, kemijski onečišćenoj podzemnoj vodi, velikoj brzini vode u 
kombinaciji sa specificiranim kemikalijama, može biti potrebna posebna studija za utvrđivanje odgovarajuće 
izloženosti. 

XA1 Lagano kemijski agresivan okoliš 

XA2 Umjereno kemijski agresivan okoliš 

XA3 Vrlo kemijski agresivan okoliš 

Suglasno prethodnoj tablici konstrukcije treba svrstati u slijedeće  razred izloženosti: 

XC1 Suha ili stalno vlažna 
Beton unutar građevina s niskom vlagom 
zraka. Beton stalno u vodi. 

XC2 Vlažna, rjeđe suha 
Površina betona izložena dugotrajnom 
dodiru s vodom. Mnogi temelji. 

Ostale korozije se mogu zanemariti. 

Kloridni ioni su drugi uzrok (uz karbonatizaciju) gubitka pasivizirajućeg učinka. Kloridni 
ioni mogu prodrijeti u beton, ako je konstrukcija u morskom okolišu ili u kontaktu sa solima za 
odleđivanje. Također, kloridi mogu biti prisutni u betonu od samog početka, primjerice kada se rabi 
morski pijesak za sitnu frakciju ili kalcijev klorid kao ubrzivač.  
HRN EN 206-1 zabranjuje uporabu kalcijevog klorida i kemijskih dodataka na osnovi kalcijevog 
klorida u betonu koji sadrži ubetonirane metalne dijelove (armaturu, čelik za prednapinjanje ili 
drugi ugrađeni metal). 
Definirana je granična vrijednost sadržaja klorida u armiranom betonu izražena kao 
postotak kloridnih iona od 0,4% na masu cementa.  

Preporučene granične vrijednosti sastava i svojstava betona 

Tablica 5.  Preporučene granične vrijednosti sastava i svojstava betona  (prema HRN EN 206-1) 

Razredi izloženosti Preporučene granične vrijednosti 

Oznaka 
razreda Djelovanje 

Max 
v/c 

Min 
cement 
[kg/m3] 

Razred 
čvrstoće 

X0 Nema rizika Nema 
zahtjeva 

Nema 
zahtjeva 

C12/15 

XC 1 Suho ili u vodi 0,65 260 C20/25 
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2 
Karbonatizacija 

(H2O,CO2) 

Vlaga (stalna) 0,60 280 C25/30 

3 Umjerena vlaga 0,55 280 C30/37 

4 Vlaženje/sušenje 0,50 300 C30/37 

XD 

1 
Kloridi koji nisu iz 

mora (H2O,Cl) 

Umjerena vlaga 0,55 300 C30/37 

2 Vlaga (stalna) 0,55 300 C30/37 

3 Vlaženje/sušenje 0,45 320 C35/45 

XS 

1 

Kloridi iz mora 
(H2O, Cl) 

Bez dodira s vodom 0,50 300 C30/37 

2 Uvodi 0,45 320 C35/45 

3 Plima/oseka, 
zapljuskivanje 0,45 340 C35/45 

XF1) 

1 

Smrzavanje-
odmrzavanje / + 

sol 

Umjerena zasićenost 
vodom 0,55 300 C30/37 

22 Umjerena zasićenost 
vodom + sol 0,55 300 C25/30 

32 Visoka zasićenost vodom 0,50 320 C30/37 

42 Visoka zasićenost 
vodom + sol 0,45 340 C30/37 

XA 

1 
Kemijsko 
djelovanje 

Neznatno škodljiv 0,55 300 C30/37 

23 Umjereno škodljiv 0,50 320 C30/37 

33 Vrlo škodljiv 0,45 360 C35/45 

1) Potrebno je primijeniti agregat prema prEN 12620:2000 s dovoljnom otpornošću na smrzavanje.
2) Preporučljiva količina zraka od minimalno 4,0%. Kada beton nije aeriran, ponašanje betona treba ispitivati prema prikladnoj metodi

u usporedbi s betonom kojemu je otpornost na smrzavanje za odgovarajući razred izloženosti dokazana.
3) Primijeniti sulfatnootporni cement. Kada SO4

2 vodi ka razredu izloženosti XA2 i XA3, ispravno je upotrijebiti sulfatnootporni
cement. Kada je cement razvrstan prema sulfatnoj otpornosti, umjereno ili visoko sulfatnootporni cement treba rabiti u razredu
izloženosti XA2 (i u XA1 kad je primjenljiv), a visoko sulfatnootporni cement treba upotrijebiti u razredu izloženosti XA3.

Usvojeni sastav i svojstva betona 

Sukladno navedenim preporukama za izgradnju konstrukcije usvaja se beton slijedećih karakteristika: 

debljina zaštitnog 
sloja d [cm ] 

maksimalan sadržaj 
klornih iona  

Max 
v/c 

Min 
cement 
[kg/m3] 

Razred 
čvrstoće 

AB elementi konstrukcije 
1,5 

0,4% na masu 
cementa. 

0,65 260 C20/25 

2,0 
0,4% na masu 

cementa. 
0,60 280 C25/30 

Održavanje konstrukcije 

Radnje u okviru održavanja  konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga J. Tehničkog 
propisa za betonske konstrukcije (NN br. 101/05) i normama na koje upućuje navedeni Prilog te 
odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 
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Redoviti pregled u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. 
Pregled uključuje najmanje: 

 vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i
pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti 
građevine, 

 utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature,
 utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom

sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti ,
U slučaju da su pukotine veće da narušavaju trajnost  AB konstrukcije potrebno ih je sanirati prema 
provjerenim tehničkim sustavima koji su u skladu sa Prilogom K. TPBK. 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE I SUKLADNOSTI ZIDANE 
KONSTRUKCIJE 

U ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete obrađuju se dijelovi zidane konstrukcije. 
Tehnička svojstva ziđa zidane konstrukcije moraju biti sukladna s normom HRN EN 1996-1-1, 

HRN EN 1996-1-2 i HRN EN 1996-1-3 i/ili ispitivanjem. 
Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, označavanje 

građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju građevina 
koje sadrže zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju 
ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima TPZK i to za: ziđe - Prilog A, zidne elemente - 
Prilogu B, mort - Prilogu C, veziva - Prilog D. 

Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771, normama na 
koje taj niz upućuje i odredbama TPZK. 

Potvrđivanje sukladnosti zidnih elemenata provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA 
normi niza HRN EN 771 te odredbama Priloga ˝B˝ TPZK i posebnog propisa. 

Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na koje ta norma upućuje i 
odredbama Priloga ˝C˝ TPZK. 

Potvrđivanje sukladnosti tvornički projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA norme 
HRN EN 998-2 (tvornički mort, mort zadanog sastava). 

Za mort zadanog sastava koji se za obiteljske kuće ili jednostavne građevine izrađuje na tom 
gradilištu i čija je zahtijevana tlačna čvrstoća manja ili jednaka 5 N/mm2, uporabljivost se smatra 
dokazanom ako je potvrđena sukladnost pojedinih sastojaka u skladu s Prilogom »D« i »F« TPZK te 
ako je utvrđeno da su omjeri sastojaka morta i način izrade u skladu s glavnim projektom. 

Tehnička svojstva građevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju 
namjenu u mortu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1, normama na koje ta norma 
upućuje i odredbama Priloga ˝D˝ TPZK. 

Potvrđivanje sukladnosti građevnog vapna iz točke D.1.2.1.2. provodi se, ovisno o vrsti vapna 
prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 459-1 i norme HRN EN 459-3 te odredbama Priloga 
˝D˝ TPZK i posebnog propisa. 

Tehnička svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za 
krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1. 

Potvrđivanje sukladnosti zidarskog cementa provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme 
HRN EN 413-1 i normi HRN EN 197-2 te odredbama Priloga ˝D˝ TPZK i posebnog propisa. 

Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju Tehnička svojstva i drugi 
zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak mortu iz Priloga »C« ovoga Propisa te način potvrđivanja 
sukladnosti dodatka mortu, ako ovim Propisom nije drukčije propisano 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti dodataka mortu iz Priloga ˝C˝ 
TPZK određuju se odnosno provode ovisno o vrsti dodataka (kemijski i mineralni dodaci) prema 
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normama navedenim u Prilogu ˝E˝ TPZK, normama na koje te norme upućuju te u skladu sa odredbama 
posebnog propisa. 

Tehnička svojstva agregata za mort moraju, ovisno o vrsti agregata ispunjavati opće i posebne 
zahtjeve bitne za krajnju namjenu te moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13139, normama 
na koje ta norma upućuje, odredbama Priloga ˝F˝ TPZK te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

Prilogom ̋ F˝ TPZK-a sukladno članku 14. TPZK-a propisuju se tehnička svojstva i drugi zahtjevi 
za pripremu morta iz Priloga ˝C˝ TPZK i betona, ako propisom nije drukčije propisano. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te Potvrđivanje sukladnosti armature, čelika za armiranje i 
čelika za prednapinjanje, određuju se odnosno provodi, ovisno o vrsti čelika, odgovarajućom primjenom 
Priloga »B« Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odredbama TPZK-a te u skladu s odredbama 
posebnog propisa. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te Potvrđivanje sukladnosti betona koji je sastavni dio zidane 
konstrukcije, određuju se odnosno provode odgovarajućom primjenom Priloga »A« Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, odredbama TPZK-a te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

Izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolne postupke na gradilištu treba 
provoditi sukladno Prilogu ˝J˝ TPBK-a i normama na koje on upućuje. 

Tehnička svojstva pomoćnih dijelova, koja se ugrađuju u zidane konstrukcije, moraju ispunjavati 
opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidu i moraju biti specificirana prema normama niza 
HRN EN 845, normama na koje taj niz upućuje i odredbama Priloga ˝G˝ TPZK.  

Tijekom izvođenja potrebno je pridržavati se propisnoga u Priloga ˝J˝ TPZK-a, gdje se propisuju 
uvjeti za izvođenje, nadzorni i kontrolni postupci. 

Zidni konstruktivni elementi građevine na gradilištu se izvode kao monolitno omeđeno ziđe. 
Ziđe zidane konstrukcije se na gradilištu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema 1 

odredbama Priloga »B« i morta proizvedenog prema odredbama Priloga »C« te prema projektu zidane 
konstrukcije. 

Prije zidanja zida iz Priloga »A« mora se provesti sljedeće: 
– pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim građevnim

proizvodima, koji se koriste 
– vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da

se utvrde moguća oštećenja 
– utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II)
Na građevini je propisan razred kontrole proizvodnje zidnih elemenata II i razred kontrole 

izvedbe B. 
Provođenje nadzora nad armirano betonskim dijelovima konstrukcije provodi se sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, normom HRN ENV 13670-1 – izvedba betonskih 
konstrukcija, TPBK-a i svim ostalim normama i zakonima te pravilnicima koji su vezani uz građenje. 

Nadzorom se provodi provjera sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti 
i na nadzor izvedbe radova. 

Građevina se nalazi u potresnoj zoni sa ubrzanjem tla ag = 0,12 g 
Marka opeke MO = 10,00 N/mm2, marka morta M = 5,00 N/mm2 
Obzirom da se radi u seizmičkom području, vertikalne sljubnice moraju biti u cijelosti ispunjene 

mortom. 
Zidni element ne smije imati više od 50% šupljina po obujmu. Najmanja debljina stijenki mora 

biti 12 mm. 
Vertikalna rebra u šupljim ili saćastim zidnim elementima moraju se protezati duž čitave 

horizontalne duljine elementa. 
U građevini se izvode horizontalni, vertikalni i kosi AB serklaži. 
Osnovno načelo za izvedbu je da se zidani elementi postavljaju i nadovezuju sukladno s 

projektom i u skladu s normom HRN EN 1996-1 i HRN EN 1996-2. 
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Zidanje ziđa treba izvesti prema pravilima struke (vlažnost zidnih elemenata, konzistencija 
morta, izvedba sljubnica, visina zidanja u jednom danu, pravilno izvođenje vertikalnih i horizontalnih 
serklaža i povezivanje zidova i dr.) 

Uporabni vijek građevine je 50 godina. 
Kontrolni pregled građevine u okviru održavanja zidanih konstrukcija treba provesti svakih deset 

godina. 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE I SUKLADNOSTI - OSTALO 

HIDROIZOLACIJA 
Priložiti ateste za korišteni materijal prevedene na hrvatski jezik sa dokazom sukladnosti, od za 

to ovlaštene institucije, o usklađenosti sa važećim hrvatskim normativima. 
Radove vršiti od strane za to obučenih djelatnika sa certifikatom proizvođača hidroizolacije da 

su izvoditelj radova i njegovi djelatnici obučeni za rad na polaganju proizvođačeve hidroizolacije. 
U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite, kako ne bi došlo do 

oštećenja izvedene hidroizolacije. Zaštitu hidroizolacije potrebno je izvesti naročito pažljivo. 
- bitumen  HRN U.M3.242 
- bitumenske trake HRN U.M3.226 
- bitumenske trake sa uloškom od al. folije HRN U.M3.230 
- bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231 

OSTALO 
Potrebno je da se za svaki ugrađeni materijal, opremu i svaku komponentu materijala koji se 

spravlja od više komponenti pribavi atest proizvođača, a koji je u skladu sa gore navedenim pravilnicima, 
tehničkim propisima i normativima. 

Pri spravljanju i ugradnji materijala od više komponenti u potpunosti se pridržavati uputa 
proizvođača. 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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INVESTITOR: 

OPĆINA FERIČANCI  
Trg Matije Gupca 3, Feričanci 
OIB: 84530440509 

GRAĐEVINA: 

Društveni dom Feričanci 

LOKACIJA GRAĐEVINE: 

Feričanci, Trg Matije Gupca 3,  
k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT – 

PROJEKT PARKIRALIŠTA 

Broj projekta: 3/17 PP 

Razina razrade projekta: GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: 3/17 

Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija i dogradnja 

Glavni projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh. 

Projektant: Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. 

Direktor: Zvjezdana Martinović 

Mjesto i datum: Našice, siječanj 2017. 
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I.OPĆI DIO 
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RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA I KOMORE 
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AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
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Temeljem članka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) direktor tvrtke Valenčak d.o.o. 
donosi: 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

kojim je Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. imenovan za odgovornog projektanta pri izradi 
glavnog građevinskog projekta – projekta parkirališta za rekonstrukciju i dogradnju: 

DRUŠTVENOG DOMA FERIČANCI 

INVESTITOR: OPĆINA FERIČANCI  

Trg Matije Gupca 3, Feričanci 

OIB: 84530440509 

MJESTO GRADNJE:  Feričanci, Trg Matije Gupca 3,  

k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci 

OZNAKA PROJEKTA: 3/17 PP 

Imenovani projektant je ovlašteni inženjer građevinarstva upisan u imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 217, na temelju Rješenja hrvatske komore arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu KLASA: UP/I-360-01/99-01/217, URBROJ: 314-01-99-1, s danom upisa od 09. lipnja 
1999. godine, izdano u Zagrebu 02. kolovoza 1999. godine. te ispunjava uvjete za obavljanje 
projektiranja. 

U Našicama, siječanj 2017.godine. 

Direktor: 

(Zvjezdana Martinović) 
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IZJAVA PROJEKTANTA 
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Ovlašteni inženjer građevinarstva 
Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. 
Broj upisa: 217 
KLASA: UP/I-360-01/99-01/217 
URBROJ: 314-01-99-1 

Temeljem članaka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) dajem: 

IZJAVU 

da je glavni građevinski projekt – projekt parkirališta za rekonstrukciju i dogradnju DRUŠTVENOG 
DOMA FERIČANCI, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci, investitora OPĆINE FERIČANCI, 
Trg Matije Gupca 3, Feričanci, pod brojem 3/17 PP od siječnja 2017. usklađen s Prostornim planom 
uređenja Općine Feričanci („Službeni glasnik“ Općine Feričanci, br. 36/04, 64/09, 6/11) i sa odredbama 
sljedećih zakona, pravilnika i normi 

- Zakon o gradnji, NN 153/13 
- Zakon o prostornom uređenju NN153/13 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07), 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11), 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), 
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 
14/11) 
- Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike, Zagreb, lipanj 2016. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Institut IGH d.d. 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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II. TEHNIČKI DIO
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TEKSTUALNI DIO 
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TEHNIČKI OPIS 
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OPĆENITO: 

Na zahtjev investitora OPĆINE FERIČANCI, Feričanci, Trg M. Gupca 3 izrađen je glavni projekt 
radi ishođenja građevinske dozvole rekonstrukciju i dogradnju društvenog doma Feričanci, u 
Feričancima, Trg M. Gupca 3, na k.č.br. 1146/1 i 1146/2 k.o. Feričanci. 

Kolni i pješački pristup poslovnoj građevini i parceli je postojeći i bit će sa javnih površina  sa 
istočne strane parcele iz sporedne ulice. 

Za potrebe smještaja vozila potrebna je izgradnja 3 parkirališnih mjesta od čega jedno 
parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Obzirom da se na čestici na 
kojoj se odvija opisani zahvat (dogradnja, k.č.br. 1146/1) ne može smjestiti potreban broj parkirališnih 
mjesta, ista (tri (3) parkirališna mjesta) će se locirati na susjednoj čestici (k.č.br. 1146/2, k.o. Feričanci) 
koja je u vlasništvu Općine Feričanci (javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta na upravljanju: 
Općine Feričanci). Općina Feričanci će za ovaj zahvat izdati posebnu suglasnost. 

Prostor predviđen za parkirališta na parceli sastoji se od parkirališta i prostora za prilaz do 
parkirališnih mjesta (manevar), omogućit će smještaj vozila na parceli te pristup vatrogasnim vozilima. 

Parkirališta su projektirana tako da osiguraju nesmetan promet i trokut preglednosti na javnim 
cestama. Dimenzije parkirališta i manevarske površine projektirana su prema važećim normama za 
obilježavanje mjesta za parkiranje osobnih vozila. 

Prema projektu, a u sklopu rješenja kompletne odvodnje čiste oborinske vode sa novoizgrađenih 
površina, parkirališta i manipulativnih površina predviđeno je na način da se ne ugrožava susjedno 
zemljište i da se ne mijenja prirodan tok vode, upuštanjem u okolni teren. 

PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNE POVRŠINE: 

- veličina parkirališta 5,00 m x 2,50 m komada 2, 
5,00 m x 3,70 m komada 1, 
P = 43,50 m2 

- uzdužni nagibi parkirališta 0,5 %  

ODVODNJA: 

Odvodnja oborinske vode rješena je na način da se uzdužnim i poprečnim nagibima parkirališta 
i pristupne ceste (manevarske površine), upušta u okolni teren. 

ELABORAT TRAJNE REGULACIJE PROMETA 

Radi označavanja parkirališnog mjesta postavit će se znak parkiralište (C36) . 
Postavljanje prometne signalizacije trajne regulacije prometa izvršiti prema Zakonu o sigurnosti 

prometa na cestama (NN 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 
(NN 34/03). 

Prometne znakove postaviti prema situaciji parkirališta. 
Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu Trajnu regulaciju prometa od 

MUP PU Našice – Odjel prometne policije . 
Prometne znakove postavit će investitor uz suglasnost i nadzor ovlaštene Uprave za ceste 

Osječko – baranjske županije. 

NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA 

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen 
najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste. 
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Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti 
terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti 
najviše 2 m. 

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko 
površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove 
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste – nogostupa udaljen minimalno 1,8 m . 

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni 
naizmjeničnim crveno – bijelim poljima širine 25 cm. 

Stupovi su dimenzija 2” x 3,0 m. 

Projektant: 

(Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.) 
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GRAFIČKI DIO 






