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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

ARHITEKTONSKI PROJEKT
VALENCAK d.o0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh

GRADEVINSKI PROJEKT
VALENCAK d.o.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT PARKIRALISTA
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT FIZIKE ZGRADE
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad..

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valenéak, dipl. ing. grad.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
VALENCAK d.o.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Igor Topalovié, mag. ing. el.

STROJARSKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Cvjetna 1/3
Projektant: Branko Resetar, dipl. ing. stroj.

GEODETSKI PROJEKT

VEKTRA d.o.0. za pruzanje usluga u geodetsko katastarskim

poslovima, Varazdin, Branka Vodnika 4b
Projektant: Zlatan Novak, dipl.ing. geod.

b.p. 3/17 AP

b.p. 3/17 GP

b.p. 3/17 PP

b.p. 3/17 PF

b.p. 3/17 VK

b.p. 3/17 EL

b.p. 3/17 ST

b.p. 7/2017
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POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,

Izradio: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Izradio: Goran Ignjati¢, mag.ing.aedif.

3/17 EZP

3/17 EZR
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(Branko Urbantdipl.ihg.arh.)
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REFUBLIKA MKVATSKE

JRVNL FILIFENTE
Godiiros Boris
Nasice, Pejatevitev trg 11

1ZVADAY. 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
050020637
o1B:
51351910832
VPTRA

| VALENCAX d. o. o. 1a projektiranje, graditeljstvo i trgovinu
1 VALENCAK d. o. o. Nadice

SJECISTE/ADRESA :

7 Nabice (Grad Nadice)
Trg dr, Franje Tudmana 11

PRAVHT OBLIK:
1 drustvo s ogranilenom sdgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 45 - Gradevinarstvo
1% - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

1742 - Arhitektonske i in2enj. djel. i tehn. savjet.; :

i ¥ - zasnivanje i iirada nacrta (projektiranje) zgrada

1 - a d gradnjom i

X 8 - infenjering, projektni menadiment i tehnitke
djelatnosti

; YL - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

1. - Zastupanje stranih tvreki

3 0.3 - Agencije 1a promet nekretninana

4 . - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja u
cvezi o izradom detaljnih planova uredenja i strudnih
podlogs za izdavanje lokacijskih dozvola

6 - izrada elaborata stalnih geodetskih tofaka za potrebe
osnovnih geodetskih radov 1

6 ¢ - izrade izmjere Ja i ja
driavne granice,

6 ~ izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne kart

g - i2rada elaborata fzrade digitalnih ortofotokarata,

6 - larada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata,

[ - farada elaborata izrade preglednih topografskih

at,

! - izrada elaborata katastarske iimjere,

$: ° - lzrade elaborata tehnilke ttlmu)lcljl,

6 - izrada elabo: ja Xk kog plana v
digitalni oblik,

6 - - izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plans v 2adany struktory,

[ - izrads elsborata za homogenizaciju katastarskog
plana,

6 - izrads parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljis

6 - izrads parcelascijskih i drugib geodetskih elaborata
katastra nekretnina

Otisnuto: 0004

Podaci od: Stranica: 1 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Godfirov Boris
Nalice, Pejatevitev trg 11

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
. - i2 cblasi gradevinarstva, tebnika,
tehnologija i procjene ekonomike gradenja,
7. - obavljanje posiova umu 1 ofuvanjs kulturnih

dobara i to:
kulturnog dobra, doh—nunn). nepokretnog kulturnog
dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedben

projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i
na nosivel konstrukciji mepokretnog kulturnog dobra

7 . - poslovi izrade projektne dokumentacije 1a
vodnogospodarske vudcvh\- i vodne sust;

7 . - obavljanje djel upravljania gradnje

7. - gradevinsko poarue;- ptoj.!tl(-lljl (1a gradevinske
projekte

intenjerskih qlmvlm. projekte vodovoda &
kanalizacije 2a visokogradnje i projekte vanjskog
vodovoda i Xanalizacije, projekte prometnica,

7 . - projektiranje u vodogradnji, projektiranje temeljenja
1 ostalo gradevinsko projektiranje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Ivica Valendak, OIB: 81588307344
Nadice, huvn unm 1/a
1 - jedini osnivaé d.o
1 = zastupa drudtvo pnjuunneno 1 samostalno

OSOBE OVLASTENE IA ZASTUPANJE:

5 Zvjexdana Martinovi¢
Zoljan, Nadi&ks 40

- zastupa drustvo pojedinatno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 33.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivatki akt:
1 ha- a o uskladivanju opéih akata sa 2TD-a dana 27. 12. 1995.

2 nj-vn- o imjenams Irjave o uskladenju opéih al izmjenjen
&lanak 7. Izjave 2bog uskladenja temeljnog npuu- s
22.12.1997.g.

3 Odlukom Skupdtine drustva od 08.07.2003.godine izmjenjen ja

¢lanak 6. Izjave koja se odnoss na prollnnj. predmets potlo'lnj..

4 Izjavom o izmjeni Izjave od 08.06.2004.g9. promijenjen &lanak 7
123, © uskladenju opéih akata sa ZTD u pogledu djelatnosti
drudtva.

5 I:java o Lzmjeni Izjave od 29.05.2007.god. kojom se mijenja &1.3,
- poslovna adresa druitva, 21.21. - odredba o upravi drudtva.

6 Odlukom o izmjeni Irjave o uskladivanju opéih akata sa LTD od 11.
03. 2009. ., pra-uumn &lanak 6. o uskladivanju
opéih akats sa ZTD u pogled

7 Izjavom o izmjeni Izjave o ullllﬂiv‘nju opéih akata sa iTD od

Otisnuto: 2015-04-;

Podaci od: 2015-04- 2. 'lﬂ J' “ Stranica: ) od 4

KEFUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEENIF
GodZirov Beris
tlatice, Pejalevicev trg 11

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPYSE

PREDMET POSLOVANJA:
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izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
2a potrebe pojedinacnog prevodenja katastarskih
testica katastra zemljista u katastarske cestice
katastra nekretnina,

izrada elaborats katastra vodova i struéne geodetski
poslovi za potrebe pruianja geodetskih usluga,
tehniiko vodenje katastra vodova,

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade

dokumenata i akata prostornog uredenja,
1zrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranis,

i2rada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije,

izrada geodetskogs projekta,

skoléenje gradevina i izrada elaborata iskolZenia
gradevine,

izrada geodetskog situaciiskog nacrta izgradene
gradevine,

geodetsko pratenje gradvine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pratenja,

pracenie pomaks gradevine u njezinca odrh'un)u i
izrada elaborata geodetskog praten
geodetski poslovi koji se obavljaju v ckviru urbane
komasacije,

izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviry
kmucljn poljoprivrednog zemljidta

osbenih geodetskih podloga zs ratitena i
Sticens podruéja,

struéni nadzor nad izradom elsborata katastra vodova
i struénim geodetskim poslovima za potrebe pruianja
geodetskih usluga
strutni nadzor na
vodova,

strutni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za potrebe izrade dokumenata i aksta
prostornog uredenja,

struéni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga 1a potrebe projektiranj
struéni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
elaborata stanja gradevine prije rekonstrukcije,
struéni nadzor nad izradom geodetskoga projekta,
strudni nadzor nad iskoléenjem gradevina i izradom
elaborata iskoldenja gradevine,

struéni nadzor nad geodetskim pracenjem gradevine u
gradnji i lzradom elaborata geodetskog pracenja,
struéni nadzor nad pracenjem pomaka gradevine u
njezinom odriavanju i izradom elaborats geodetskog
pracenja,

struéni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za zadtitena i 4cicena podrud

izrads i izvedba projekata iz podruija elektrike §
elektronike,

tehnitko ispitivanje i analiza,

energetski pregledi qna-vma,

energetsko certificiranje zgrads

Strueni posiovi adtite okolide

ctehnidkim vodenjem katastra

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Godiirov Boris
Nasice, Pejaevitev trg 11

SUBIEKT UPTSA

5004
Stranica: 2 od 4

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTHA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivatki akt:
12.04.2013.
1

ivanju opél

godine, promijenjen je &lanak 3. i 6. Izjave o
akata sa 21D u pogledu poslovne sdrese i

djelatnosti drudtva.

Promjene temeljnog kapitala:
2 Temeljni kapital povetan za iznos od 29.600,00 Kn

(dvadesetdevett isuéal

tokuna)

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano
eu 07.11.14

God. 3
2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD fzvieita

Za raadoblje Vrsta izviedtaja
3

Upise u glavau knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv sude
BOOT Te-3572210-2 77.67.1996 ¥rgovalkl sud u Slavonskom Brodu

0002 Tt-97/2493-2
0003 Tc-03/849-4
0004 Tt-04/751-4
0005 Tt-07/860-3
0006 Tt-09/439-4
0007 Tt-13/1731-2

05.02.1998 Trgovatki sud u Osijeku
25.07.2003 Trgovalki sud u Osijeku
10.09.2004 Trgovalki sud u Osijekv
06.06.2007 Trgovalki sud u Osijeku
23.03.2009 Trgovalki sud u Osijeku
24.04.2013 Trgovalki sud u Osijeku

o / 27.11.2009 elektroniZki upis
o ’ 29.06.2010 elektronilki upis
e ’ 30.06.2011 elektronieki upis
eu / 26.07.2012 elektroniZki upls
eu / 26.06.2013 elektronitki upis
eu / 07.11.2014 elektroniZki upis
Pristojba: JAVNY BILJEZINIK
irov Boris
Nagrada: Madice, Fejatevidev trg 11
Btlsnuto: 2015-04-; B¢
Podacl od: 2015-04-: Stranica: 4 od ¢
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/559
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. stpnja 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
zahtjevu Branka Urbana, dipling.arh. iz Osijeka, Huttlerova 27, za upis u Imenik ovlastenih
arhitekata, donio je sljedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se BRANKO URBAN, (JMBG
1003957300017), dipl.ing.arh. iz Osijeka, u struéni smjer ovlaStenih arhitekata,
pod rednim brojem 400, s danom upisa 02. studenoga 1998.godine.

2 Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Branko Urban, dipling.arh. iz Osijeka,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ov/asteni arhitekt”, i pravo na
obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Qvlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica” i stjeSe pravo na
uporaby "pedata” ' ‘

ObrazloZenje

Branko Urban, dipling.arh. iz Osijeka, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIE
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovani stjeCe pravo nma izradu i
uporabu pedata, sukladno Clanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inFenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rje3enja.

Dostaviti:

1. Branku Urbanu,

Osijek, Huttlerova 27

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIE




VALENCAK, doo, UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.10.
GRADEVINA:Drustveni dom Feri¢anci
Nasice, sijeanj 2017. b.p. 3/17 VK

epnge

i

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/217
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 2. kolovoza 1999.

Na temelju clanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu (Narodne
novine, broj 47/98), Odbor =za upise razreda inZenjera
gradevinarstva, rjeSavaju¢i po zahtjevu Ivice Valencaka ,
dipl.ing.grad. iz NaSica, 2. FaS8izma 5, za upis u Imenik,
ovlasStenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENUJE

i U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
upisuje se IVICA VALENCAK, (JMBG 0202959301001),
dipl.ing.grad. iz NaSica, pod rednim brojem 217, s
danom upisa 9. lipnja 1999. godine.

25 Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva, Ivica Valencak, dipl.ing.grad. iz
Nasica, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlasteni inZenjer gradevinarstva” 1 pravo na
obavljanje poslova temeljem <¢&lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

Je Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se
“inZenjerska iskaznica” 1 stjeCe pravo na uporabu
“"pecata”.

Obrazlozenije

Ivica Valencak, dipl.ing.grad. iz Na$Sica, podnio je
Zahtjev za upis u Imenik ovlasStenih inZenjera
gradevinarstva.
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Odbor za wupise razreda inZenjera gradevinarstva
proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je
temeljem c&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 40/99), a u svezi s c¢lankom 5. stavkom 4. i &lankom
20. Statuta Hrvatske komore arhitekata 1 inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u

izreci.

Upisom u Imenik ovlasStenih inZenjera
gradevinarstva imenovani stjece pravo na izradu i uporabu
pecata, sukladno <¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore

arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu 1 na izdavanije
“inZenjerske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toc¢ke 1. Zakona o

opéem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91),
predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopuStena, ali se
moze pokrenuti upravni spor podnoSenjem tuZbe Upravnom
sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog
RjeSenja.

Dostaviti:

1. Ivici Valenéaku, NaSice, Z. Fa$izma 5,
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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2. AKT O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
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OPCINA FERICANCI
Trg Matije Gupca 3, Fericanci

Temeljem Clanka 52. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) investitor donosim:

RJESENJE

kojim je Branko Urban, dipl. ing. arh. imenovan za glavnog projektanta pri izradi glavnog
projekta za ishodenje gradevinske dozvole za:

REKONSTRUKCIJU | DOGRADNJU
DRUSTVENOG DOMA
z.0. 3/17

Imenovani projektant je ovlasteni arhitekt upisan u imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 400, na temelju RjeSenja hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu klasa UP/I-350-
07/91-01/559, Ur. broj 314-01-99-1 s danom upisa od 02. studenog 1998. godine, koje je izdano u
Zagrebu 19. srpnja 1999. godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U Nasicama, sijecanj 2017.god.

Investitor:
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3. AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA
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Temeljem ¢lanka 51, stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13) direktor tvrtke Valenc¢ak d.o.o. donosi:

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim je lvica Valenc¢ak, dipl. ing. grad. imenovan za odgovornog projektanta pri izradi projekta
vodovoda i kanalizacije za:

REKONSTRUKCIJU | DOGRADNJU
DRUSTVENOG DOMA

INVESTITOR: OPCINA FERICANCI
Trg Matije Gupca 3, Fericanci
OI1B: 84530440509

MJESTO GRADNJE: Feric¢anci, Trg Matije Gupca 3,
k.C.br. 1146/1, 1146/2, k.o. Feri¢anci

OZNAKA PROJEKTA: 3/17 VK

Imenovani projektant je ovlasteni inZenjer gradevinarstva upisan u imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 4692, na temelju RjeSenja hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva, Klasa UP/I-360-01/11-01/4692, Ur.broj 500-03-11-1 s danom upisa od 21. rujna 2011.
godine, koje je izdano u Zagrebu 26. rujna 2011. godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova
projektiranja.

U Nasicama, sijecanj 2017. god.

Direktor:

(Zvjezdana Martinovic)
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Temeljem cClanaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdajem:

1ZJAVU

o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata glavnog projekta za:

GRADEVINA: DRUSTVENI DOM FERICANCI

INVESTITOR: OPCINA FERICANCI
Trg Matije Gupca 3, Fericanci
OI1B: 84530440509

MJESTO GRADNJE: Feric¢anci, Trg Matije Gupca 3,
k.¢.br. 1146/1, 1146/2, k.o. Feri¢anci

OZNAKA PROJEKTA: z.0. 3/17

GL. PROJEKTANT: Branko Urban, dipl.ing.arh.,
VALENCAK d.o.0., NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 11

RJESENJE O UPISU
U KOMORU: Klasa: UP/I — 350 — 07/91 — 01/559

Ur. broj: 314-01-99-1
Zagreb: 19. srpnja 1999. god.
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

ARHITEKTONSKI PROJEKT
VALENCAK d.o0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh

GRADEVINSKI PROJEKT
VALENCAK d.o.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT PARKIRALISTA
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad.

PROJEKT FIZIKE ZGRADE
VALENCAK d.0.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valencak, dipl. ing. grad..

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
VALENCAK d.o.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Ivica Valen¢ak, mag. ing. aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
VALENCAK d.o.0., NASICE,

Trg dr. Franje Tudmana 11

Projektant: Igor Topalovié, mag. ing. el.

STROJARSKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Cvjetna 1/3

Projektant: Branko Resetar, dipl. ing. stroj.

GEODETSKI PROJEKT

VEKTRA d.o.0. za pruzanje usluga u geodetsko katastarskim

poslovima, Varazdin, Branka Vodnika 4b
Projektant: Zlatan Novak, dipl.ing. geod.

b.p. 3/17 AP

b.p. 3/17 GP

b.p. 3/17 PP

b.p. 3/17 PF

b.p. 3/17 VK

b.p. 3/17 EL

b.p. 3/17 ST

b.p. 7/2017
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POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 3/17:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,

Izradio: Ivica Valencak, dipl.ing.grad.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NasSice,
Izradio: Goran Ignjati¢, mag.ing.aedif.

3/17 EZP

3/17 EZR

(Blra'ano Urbandipl.ihg.arh.)

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIE



VALENCAK, doo, UTEMELJENO 1990.
GRADEVINA:Drustveni dom Feri¢anci

Nasice, sijecanj 2017.

NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.14.

b.p. 3/17 VK

5. 1ZJAVA PROJEKTANTA
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Temeljem ¢lanka 51, stavak 2, Zakona o gradnji (NN 153/13) projektant lvica Valencak, dipl. ing. grad., upisan u komori
pod brojem 4692, Klasa: UP/I-360-01/11-01/4692, Ur.broj: 500-03-11-1, s danom upisa od 21. rujna 2011. godine, izdano
u Zagrebu 26. rujna 2011. godine, daje:

1ZJAVU

da je glavni projekt vodovoda i kanalizacije za rekonstrukciju | dogradnju gradevine:
DRUSTVENOG DOMA, na k.&br. 1146/1, 1146/2, k.o. Feri¢anci, investitora OPCINE
FERICANCI, Trg Matije Gupca 3, Feri¢anci, pod brojem 3/17 VK od sije¢nja 2017. uskladen s
Prostornim planom uredenja Op¢ine Fericanci (,,Sluzbeni glasnik* Opéine Fericanci, br. 36/04, 64/09,
6/11) te posebnim uvjetima za gradenje izdanim od strane:

- HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Pogon NaSice

- HEP - Plin d.o.0., Osijek, PU Nasice

- Uprava za ceste Osjecko — baranjske zupanije, Osijek

- OPCINA FERICANCI, Feri¢anci

- HAKOM, Zagreb

- NASICKI VODOVOD d.o.0., Nasice

- MINISTARSTVO ZDRAVLIJA, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor zupanijske sanitarne
inspekcije 1 prave podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ — Odjel za isto¢nu Hrvatsku,
Ispostava Nasice

te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i
druge propisane zahtjeve i uvjete:

- Zakon o gradnji (NN 153/13),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13),

- Zakon o normizaciji (NN 80/13),

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13),

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14),

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08),

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

- Pravilnik o zaStiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08),

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13),

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14),

- Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14),

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznafavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obavezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje 1 pro¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11),

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14),

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13),

- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN
125/13, 141/13),
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- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,
41/14),

- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

Mktant /

/ )eeHRVATSKAKO"O“AI\NE‘ \,‘mév&'&?r@?

lvica Valencak g

dipl, ing. grad,

Ovlaiteni inzenjer eradevinarstva D>
G217

U Nasicama, sijecanj 2017. god.
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6. POSEBNI UVJETI GRADENJA
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NASICKI VODOVOD d.o.o.

31500 NASICE. Vinogradska 3. p.p. 45 ¢ Centrala (031) 613-176¢ Telefaks 613-196¢ E-mail - nasicki vodovod@os.1-com.hr ¢
IBAB: HR4223400091100144373 kod PBZ ¢ IBAN: HR$325000091102006891 kod HYPO banke ¢ MBPS 31271500 01B: 89523454310¢
sud upisa -Trgovadki sud u Osijeku, MBS:030071789 o Temelini kapital: $7.983.800.00 kn u cijelosti pladen ulaganjem stvari ¢

Broj: 725-16/A
Nasice, 29.12.2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija
OPCINA FERICANCI
Trg M. Gupca 3
Feritanci

PREDMET: Uvjeti za projektiranje i gradenje priklju¢enja na uli¢ni
vodovod i uli¢nu kanalizaciju rekonstrukcije i dogradnje
Drustvenog doma u Feritancima, Trg M. Gupca 3, na
k.¢.br. 1146/1, k.o. Ferianci
investitora; Opéina Feri¢anci

I Uvjeti za prikljucenje na uli¢ni vodovod

1. Priklju¢enje vode rekonstrukcije i dogradnje Drustvenog doma, na uliéni vodovod, izvesti na ve¢
izgradeni vodovodni prikljuéak @ 5/4" i vodomjer @ 3/4".

2. Profil priklju¢ka i vodomjera dimenzionirati prema ukupnoj potrebnoj koli¢ini vode za sanitarne
potrebe postojeceg objekta i novog rekonstruiranog i dogradenog dijela objekta.

3. Vodomjerno okno rekonstruirati i graditi do ulice uz istoénu stranu gradevinskog objekta u zele-
nom pojasu s pripadajuéom vodovodnom armaturom vodovodnog prikljucka, a minim. veli¢ine
100cm x 100cm x 100cm i odgovarajuéim lievano-Zeljeznim poklopcem 60cm x 60cm na oknu.

4. Mijerenje potrosnje vode poslovnog objekta izvesti s odgovaraju¢im horizontalnim vodomjerom
(po naputku distributera u trenutku ugradnje) i nepovratnim ventilom na unutarnjoj vodovodnoj
instalacijama gradevinskog objekta.

5. Prikljugenje vode, te ugradnju vodomjera potro$aca mora izvesti distributer vode »Nasicki vodo-
vod« d.o.o. Nasice.

6. Investitor je duzan, nakon izgradnje iste, dostaviti geodetski elaborat izvedenog stanja instalacija.

Il Uvjeti za prikljuéenje na ulicnu kanalizaciju
Uvjeti za priklju¢enje na uli¢nu kanalizaciju se ne izdaju, jer kanalizacija naselja Feri¢anci nije
izgradena.
Uli¢na kanalizacija naselja Feri¢anci je u fazi izgradnje, te ¢e se uvjeti za priklju¢enje izdati nakon
izgradnje iste

Ovi Uvjeti za projektiranje i gradenje vrijede godinu dana od dana izdavanja.

Sas(avit_): Direktor:

(Oto Dudjak/ dipl. oecc.)
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSK!I ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU
31000 Osijek, Splavarska 2a ;

Telefon: 031/252 800
~Felefax: 031/252 899

fes
KLASA: UP/I-325-01/16-07/6366 {3 (-0 v i
URBRO: 374-3203-1-17-2 VAol rarg o
Donji Miholjac, 10.01.2017.
P I 0l ko

PREDMET: Opéina Feri€anci, Feri¢anci

-rekonstrukcija i dogradnja drustvenog doma u Feriéancima,

Trg M.Gupca 3, na ké.br. 1146/1 k.o. Feriéanci

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, na temelju &lanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama ( Narodne novine br. 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14 ) i temeljem odredbi &lanka 82.
Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13.) u povodu zahtieva Opéine Feriéanci, 31 512 Feriéanci, Trg
Matije Gupca 3, KLASA:406-01/16-01/43, URBROJ:2149/03-16-01-03, od 28. prosinca 2016. godine radi
izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi élanka 143. Zakona o vodama, a nakon pregleda prilozene
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: rekonstrukcija i dogradnja drustvenog doma u
Feri¢ancima, Trg M.Gupca 3,na ké.br. 1146/1 k.o. Feriéanci

I Vodopravni uvjeti:
1.0. Investitor je duzan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o prostornom
uredenju i gradnji, te uvaziti slijedece uvjete:

1.1. U blizini lokacije zahvata nema kanala melioracijske odvodnje, te u tom smislu nema posebnih uvjeta.

2.1. Vodoopskrbu lokacije rijesiti prikljuékom na javni vodoopskrbni sustav prema uvjetima javnog
isporucitelja usluge javne vodoopskrbe.

2.2. Sanitame otpadne vode ispustati u vodonepropusnu sabirnu jamu, a njeno praznjenje povjeriti javnom
isporucitelju usluge ili osobi oviastenoj za obavljanje usluge crplienja i odvoza otpadnih voda iz sabimih
jama do najblizeg sustava javne odvodnje.

Sabirnu jamu dimenzionirati na temelju hidrauli¢kog raéuna za planiranu koliéinu sanitarnih otpadnih voda
uzimajuéi u obzir dinamiku ispustanja otpadnih voda i pra2njenja sabime jame.

Nakon dovrietka izgradnje sustava javne odvodnje izvrsiti prikljucenje na isti, prema uvjetima javnog
isporucitelja usluge javne odvodnje.

2.3. Ciste oborinske vode s krovnih povrsina i drugih istih povrsina moze se ispustati na zelene povrsine
parcele direktno, bez proéiséavanja, ili u sustav odvodnje oborinskih voda-ceste, uz suglasnost i prema
uvjetima upravitelja sustava.

3.0. Gradevine za odvodnju otpadnih voda hidrauliéki dimenzionirati, te projektirati i graditi tako da se
osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih sukladno Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i proid¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
odvodnje i progisavanja otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.
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4.0. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom objekta
za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do $teta ili nepovoljnih posliedica za vodnogospodarske
interese.

Il Ovi vodopravni uvijeti vaze dvije godine od njihove konaénosti.

Ill. - Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu na
dostavijenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, obavezan je zatraZiti izmjenu, odnosno
dopunu vodopravnih uvjeta.

ObrazloZenje
Investitor Opéina Feri€anci, 31 512 Feri¢anci, Trg Matije Gupca 3, podnijela je zahtjev od 28.
prosinca 2016. godine za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat: rekonstrukcija i dogradnja drudtvenog
doma u Feri¢ancima, Trg M.Gupca 3, radi pribavijanja posebnih uvjeta i potvrda.

Uz zahtjev je dostavljeno - Idejno riesenje gradevine, iz prosinca 2016. godine, izradeno u Valenéak d.o.0.
Nasice, projektant Branko Urban, dipl.ing.arh., oznake b.p. 156/16

Vodopravni uvjeti utvrdeni su temeljem odredbi Zakona o vodama (Narodne novine broj: 153/09., 130/11.,
56/13. 1 14/14) u cilju zastite vodnogospodarskih interesa.

Temeliem ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojpama ( ,Narodne novine* broj: 115/2016 ) predmet je
osloboden od pla¢anja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih
uvjeta stranci, neposredno ili preporuéeno postom, podnosi Ministarstvu zaétite okolida i energetike, Upravi
vodnoga gospodarstva putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Osijek.

Dostauiti:

j) Optina Feriéanci,
31 515 Feri¢anci, Trg Matije Gupca 3

2. Ministarstvo zastite okolisa i energetike, ~x2
Uprava vodnoga gospodarstva,
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel
za Dunav i donju Dravu, 31 000 Osijek, Splavarska 2a

4. Hrvatske vode, VGI "Karasica-Vuéica"
Doniji Miholjac, Trg A. Starcevi¢a 9/1V-tehnicka sluzba

5. Pismohrana

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE



VALENCAK, doo, UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.21.

GRADEVINA:Drustveni dom Feri¢anci

Nasice, sijeanj 2017. b.p. 3/17 VK

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uprava za unaprjedenje zdravlja

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za isto¢nu Hrvatsku

Ispostava NaSice

KLASA: 540-02/15-03/1477
URBROJ: 534-09-2-1-3-2/2-15-2
NafSice, 08. lipnja 2015.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ—
Odjel za istoénu Hrvatsku, Ispostava Nasice, u postupku izrade glavnog projekta, po zahtjevu
investitora: Opéina Feri¢anci za planirani zahvat u prostoru - rekonstrukciju i dogradnju
druStvenog doma Feri¢anci u Feri¢ancima, Trg M. Gupca 3, na k.&.br. 1146/1, k.o. Feri¢anci,
nakon uvida u Idejno rjesenje b.p. 31/08 iz travnja 2015. godine, izradenog u Valenéak d.o.o.
Nasice, na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( "Narodne novine" broj: 113/08
188/10), a u svezi ¢lanka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj: 153/13) izdaje

SANITARNO - TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. Pri izradi projektne dokumentacije za planirani zahvat u prostoru — rekonstrukciju i
dogradnju drustvenog doma Feri¢anci u Feri¢ancima, Trg M. Gupca 3, potrebno je voditi
se Idejnim rjeSenjem b.p. 31/08 izradenom u Valendak d.0.0. za projektiranje,
graditeljstvo i trgovinu, Nasice u travnju 2015 godine,

2. Sukladno Zakonu o vodi za ljusku potro$nju (,,Narodne novine® br. 65/13) potrebno je
osigurati dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pice, ispitane sukladno
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrognju
(,Narodne novine* br. 125/13 i 141/13),

3. Vodovodne cijevi, brtve i drugi ugradbeni elementi i tvari koji se koriste prilikom
montaZe, a koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piée, moraju biti od materijala koji
ne smiju imati utjecaj na njenu zdravstvenu ispravnost, a sukladno Zakonu o materijalima
i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (,,Narodne novine* br. 25/13),

4. Osigurati sanitarno-tehnitke i higijenske uvjete prostora i opreme objekta, te odvodnje
otpadnih voda i odlaganja otpadnih tvari iz objekta, sukladno &l. 10. Zakona o zadtiti
pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 43/09 i 79/09),

5. Provesti mjere zadtite od buke, sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke (,,Narodne
novine* br. 30/09, 55/13 i 153/13), kako bi se udovoljilo parametrima iz Pravilnika o
najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( ,.Narodne
novine* br. 145/04 i 46/08)
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s Dis

U postupku izdavanja uporabne dozvole investitor Je duzan predo¢iti dokaze — ateste,
izdane od ovlastenih pravnih osoba, koje potvrduju gore navedene uvjete.

Oslobodeno plaganja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 6. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,  25/08,
60/08,20/10,69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

U privitku: Idejno rjesenje b.p.31/08, Valengak d.o.o.

DOSTAVITL

1,/ Opéina Feri¢anci
Feri¢anci, Trg M. Gupca 3,

2. Evidencija,

3. Pismohrana.
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TEHNICKI DIO

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIE



VALENCAK, doo, UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11

GRADEVINA:Drustveni dom Feri¢anci

Nasice, sijecanj 2017.

Str.24.

b.p. 3/17 VK

1. TEHNICKI OPIS
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OPCENITO:

Na zahtjev investitora OPCINE FERICANCI, Ferianci, Trg M. Gupca 3 izraden je glavni
projekt radi ishodenja gradevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju drustvenog doma FeriCanci,
u Fericancima, Trg M. Gupca 3, na k.¢.br. 1146/1, 1146/2 k.o. Feri¢anci.

VODOVOD:

VODOVOD — OPCENITO:

Projekt je izraden sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), i
Zakona o gradnji (NN 153/13).

Predmetna tehnicka dokumentacija instalacija vodovoda obuhvaca sve elemente predmetnih
instalacija unutar gradevine i izvan gradevina, izgradnju novog vodomjernog okna te prikljucak na ve¢
izvedeni vodovodni priklju¢ak DN 32 (@ 5/4%). TroSkove prikljucenja ¢e snositi investitor, a radove na
prikljucku je duzan povjeriti nadlezni distributer.

U vodomjernom oknu se postavlja vodmjer DN 25 (1") za sanitarnu vodu dogradenog dijela.
Iza vodomjera ¢e se ugraditi nepovratni ventili DN25, te sva potrebna armatura.

Iz vodomjernog okna se vrsiti razvod sanitarne vode ( PE-HD DN25 ), do dogradenog dijela
gdje vertikalom H=1,5m ulazi u gradevinu.

Razvod vode unutar gradevine do sanitarnih uredaja izvodi se u zidu 1 podu gradevine. Svu
instalaciju vodoopskrbe izvesti dimenzija prema tlocrtima vodovoda . Razvod pitke vode predmetnih
gradevina izvesti plasti¢nim cijevima koji se spajaju, spojnicama i fazonskim komadima. Plasti¢ne
cijevi montirane u zidu i podu potrebno je izolirati dvostrukim omotom “dekorodal” trake.

Prodore cijevi kroz zid izvesti proturnim cijevima ili prolaskom kroz veci otvor koji se kasnije
zatvori trajno elasti¢nim kitom.

MATERIJALNE KARAKTERISTIKE VODOVODA:

Sve ugradene PE-HD cijevi moraju biti predvidene za nazivni tlak (PN) od 10 bara. PE-HD
cijevi se prema MRS klasifikaciji moraju svrstavati u skupinu PE100 cijevi Sto ¢e osigurati omjer S8 /
SDR17. Sve armature i fazoni moraju biti od lijevanog zeljeza i predvideni za nazivni tlak (PN) od 16
bara. Isti moraju biti zasti¢eni s anti-korozivnim premazom od epoxy-smole. Spojni vijci od korozije
moraju biti zastitiCeni premazom vrué¢im bitumenom.

TLACNA PROBA, DEZINFEKCIJA 1 ISPIRANJE VODVODA:

Tla¢nu probu, dezinfekciju i ispiranje cjevovoda obaviti u skladu s uputama proizvodaca
isporucene opreme i1 propisima.

Investitor mora pribaviti zapisnik o uspje$no provedenoj tlatnoj probi i analiticko izvjescée o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13).
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KANALIZACIJA:

PROJEKTOM VODOVODA I KANALIZACIJE OBUHVACENA JE ODVODNIJA CISTIH
OBORINSKIH KROVNIH VODA | ODVODNJA SANITARNO-FEKALNIH VODA 1Z
DOGRADENOG DIJELA.

KANALIZACIJA — OPCENITO:

Projekt je izraden sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), i
Zakona o gradnji (NN 153/13).

Projekt sadrzava tehnoloske opise s koli¢inama i nainom ispustanja, tj. zbrinjavanja otpadnih
voda i to za: ¢iste oborinske krovne vode i sanitarno-fekalne vode iz upravne zgrade.

Po tipu otpadnih voda, vode koje nastaju u dogradenoj gradevini na lokaciji u Feri¢ancima,

podijeljene su na:

- sanitarne - fekalne otpadne vode tj. vode iz sanitarnih ¢vorova

- oborinske nezagadene vode koje se javljaju u obliku kiSe ili snijega, sa krova gradevine

KANALIZACIJA — CISTE OBORINSKE KROVNE VODE:

Odvodnja oborinskih voda obuhvaca odvodnju oborinskih voda sa krova gradevine
horizontalnim i vertikalnim olucima na proceljima gradevine, dimenzija i koli¢ina prema danim
tlocrtima. Odvodnja oborinske vode je rjeSena na nacin da se ne ugrozava susjedno zemljiSte i da se ne
mijenja prirodan tok vode.

KANALIZACIJA — SANITARNO-FEKALNE VODE 1Z UPRAVNE ZGRADE:

Tehnickom dokumentacijom potrebno je rijeSiti kanalizaciju sanitarno-fekalnih voda iz
sanitarnih ¢voroma spojem na vodonepropusnu sabirnu jamu, koja ¢e biti izgradena u neposrednoj
blizini gradevine.

Voda se putem internog razvoda PE-HD cijevima DN110 , DN75 i DN50 evakuira iz zgrade u
vodonepropusnu sabirnu jamu zapremine 18,00 m?® bez izljeva ili preljeva. Investitor je duzan s
nadleznim komunalnim poduzecem sklopiti ugovor o periodickom praznjenju sabirne jame.

Koli¢ine otpadnih voda kao i zapremina sabirne jame za odgovarajuci period praznjenja te svi
profili cjevovoda su odredeni temeljem provedenog hidraulickog prorac¢una — vidjeti POGLAVLJE 4
ovoga projekta.

MATERIJALNE KARAKTERISTIKE KANALIZACISKIH CUEVI:

Sve ugradene PP korugirane cijevi moraju biti nazivne ¢vrsto¢e (SN) od 8,00 kN/m? (klasa
¢vrstoce SN8). Sve ugradene glatke PEHD cijevi moraju biti predvidene za netlacnu kanalizaciju te
moraju biti nazivne ¢vrstoce (SN) od 8,00 kN/m? (klasa ¢vrstoce SNS).
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ISPITIVANJE KANALIZACIJE NA VODONEPROPUSNOST:

Investitor je duzan osigurati ispitivanje vodonepropusnosti u skladu s Pravilnikom o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao 1 rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti
provedeno u skladu sa normom HRN EN 1610:1997 od strane ovlastene osobe o ¢emu ista mora izdati
odgovarajuci akt o sukladnosti.

IZVODENJE CJEVOVODA:

SPAJANJE I MONTAZA CJEVOVODA:

PEHD vodovodne cijevi i drugi sastavni dijelovi prije montaze moraju biti pregledani te
ociS¢eni s unutrasnje strane. OStecene dijelove cijevi treba odstraniti sitnozrnatom pilom okomito na os
cijevi. Pri etapnom polaganju krajnje dijelove cijevi treba zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji se
¢vrsto pripijaju uz stijenke cijevi. U slijedeCem navratu polaganja cijevi ¢epovi Se odstranjuju.
Prilikom svakog prekida izvodenja radova, otvore je potrebno zatvoriti ¢epovima ili slijepim
prirubnicama.

PEHD vodovodne cijevi se spajaju elektrofuzijskim zavarivanjem sa PE spojnicama primjenom
npr. George-Fisher aparata. Postupak trebaju izvoditi za to kvalificirani radnici. Eventualne
nepravilnosti u obliku nabora unutar cijevi na mjestima zavara treba odstraniti odgovaraju¢im alatom.
Zavareni spoj ¢e osigurati najbolja hidrauli¢ka svojstva te vodonepropusnost.

PP korugirane cijevi i PEHD glatke cijevi za netla¢nu kanalizaciju imaju integrirane "in-line"
naglavke te se spajaju po principu “pero-utor”.

POLAGANJE CIJEVI U ROV:

Rov trasirati prema situaciji.

Na obje strane rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa mora ostati dovoljno §irok pojas koji
ne smije biti optere¢en 1 €ija Sirina mora biti odgovarajuca. Prilikom iskopa postoji opasnost od
urusavanja rova uslijed procjedivanja podzemne vode, velike dubine iskopa ili postojanja veceg
opterecenja u neposrednoj blizini iskopa. Zbog toga je obavezna izvedba zastite rova u smislu oplate sa
razuporama. Zastitu izvesti u skladu s uputama proizvodaca. Izvoda¢ je duzan pridrZavati se svih
propisa zaStite na radu.

Dno rova izvesti tako da se osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje cijevi. Ako je moguce,
treba izbjegavati betonsko ili slicno dno, jer ovakvi materijali strukturu ¢ine prekrutom. Cijev se ne
smije polagati izravno na dno iskopa. Na svakoj spojki unaprijed treba rasporediti okna kako bi ista
bila odgovaraju¢e poduprta te ispod cijevi ne smije ostati praznog prostora. Istovremeno treba
provjeriti i pad cjevovoda.

Dno rova nivelirati s to¢nos¢u od + 1,00 cm. Prije polaganja cijevi treba pregledati rov te ako
se konstatira odstupanje u dubini, preusko ili neravno dno ili nedovoljna nosivost tla, od izvodaca
zemljanih radova treba traziti ispravljanje nepravilnosti. Eventualni sitni nedostaci u smislu odstupanja
u nagibu dna rova ispraviti ¢e se nakon polaganja pjescane posteljice. Iskop se obavlja 85 % strojno i
15 % ru¢no. Ruéni iskop je obavezan na svim mjestima krizanja s postoje¢im instalacijama.

Nakon pregleda se na izniveliranom dnu rova izvodi pjes¢ana posteljica na koju se polazu
cijevi. Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrSine nalijeganja.
Materijal mora biti zbijen 1 debljine 10,00 cm. Cijev postaviti na odgovarajuci nagib prema uzduznom
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profilu. Prilikom etapnog polaganja cijevi, krajnje dijelove zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji se
¢vrsto pripijaju uz stijenke cijevi. Kod slijedece etape polaganja oni se odstranjuju.

Ispuna rova je najvazniji korak u postavljanju cijevi. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je
jednolikost podloge, jer deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanju
nametnutog opterecenja. Materijal podloge rasporediti oko cijevi i sabiti ru¢no u slojevima debljine
20,00 cm sve do polovice visine cijevi. Pri tome paziti da ispod cijevi nema praznina. Drugi sloj
doseze tjeme cijevi. Sabijanje ovog sloja treba raditi najpazljivije. Treci sloj doseze visinu do 20,00 cm
iznad tjemena cijevi s nabijanjem bo¢no uz cijev. Cetvrti i peti sloj inate se sastoji od materijala
uzetog iz iskopa, ociS¢enog od organskih tvari kada je cjevovod trasiran u zelenu povrsinu, odnosno
kamena koji se nasipava do visine posteljice kada je cjevovod trasiran u kolnik. Zatrpavanje rova
komadima betona te nekvalitetnim materijalom (Suta, smece) nije dozvoljeno.

VATROOBRANA
Protupozarna zastita rijeSena je mobilnim protupoZarnim aparatima za preventivno — pocetno gasenje
poZzara.

¥
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE
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PROGRAM KONTROLE:

U konstrukciju gradevine se smiju ugradivati samo materijali koji odgovaraju vazeé¢im
normama. Da bi se to dokazalo, treba od proizvodaca ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se
ugraduje. U nasem slucaju treba pribaviti dokaze sukladnosti za slijede¢e materijale i opremu: cement,
agregat, vodu, dodatke za vodonepropusnost, pijesak za mort i Celik za armiranje. Potrebno je
kontrolirati kakvoéu materijala, osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kakvoéi te primjenjivati
metode ispitivanja dane u tehnickim uvjetima.

PROGRAM KONTROLE
Tijekom izvedbe gradevine treba uzimati uzorke za ispitivanje kakvocée betona, celika za
armiranje 1 vodonepropusnog morta za zbukanje betonskih zidova.

BETON

Beton treba ispitati prema odredbama tehnickog propisa za betonske konstrukcije. 1z svakog
vitalnog dijela konstrukcije (donja ploca, zidovi, gornja ploca) treba uzeti po tri uzorka betona (kocke)
1 poslati na ispitivanje u ovlastenu organizaciju. Konstrukcija je predvidena za izvedbu
vodonepropusnim betonom pa uzorci trebaju biti ispitani u tom smislu.

CELIK ZA ARMIRANJE

Celik treba provijeriti prema odredbi tehnit¢kog propisa za betonske konstrukcije uzimanjem 10
uzoraka i slanjem na ispitivanje karakteristika u za to ovlastenu organizaciju. Uzimanje uzoraka,
priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za armiranje, odnosno ¢elika za prednapinjanje,
provodi se u skladu s vaze¢im normama..

MORT ZA ZBUKANJE
Mort treba ispitati u skladu s vazeCom normom uzimanjem serije uzoraka za svaku ozbukanu
zidnu plohu i dno.

ISPITIVANJE OKANA

Po zavrsetku pojedinog okna, a nakon postizanja nosive ¢vrstoce betona i1 Zbuke treba izvrsiti
probno ispitivanje svakog okna na vodonepropusnost. Svako okno se posebno napuni vodom do
gornjeg nivoa i ostavi 24 sata da se zidovi zasite vlagom. Nakon toga se komora nadopuni do istog
nivoa 1 zabiljezi. Ispitivanje je uspjeSno ako nivo vode tijekom slijede¢ih 24 sata ne padne viSe od
lem. Ako to nije slucaj, okno treba isprazniti te utvrditi i popraviti propusno mjesto. Nakon popravka
ispitivanje ponoviti.

PRIJEDLOG PROGRAMA KONTROLE KAKVOCE BETONA I ISPITIVANJA BETONA PO
PARTIJAMA

Na gradilistu se:

- ispituje konzistencija svjezeg betona slijeganjem,

- uzimaju uzorci u obliku kocaka brida 20 cm (radi ispitivanja u ovlastenoj organizaciji),

- mjeri temperatura betona.
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Temperatura i konzistencija se mjere:

- uvijek na pocetku betoniranja (proizvodnje),

- pri izradi kocaka (uzimanja uzoraka),

- ako je betoniranje (proizvodnja) kontinuirano na svakih 10 m® ugradenog betona,
- najmanje jedanput u radnoj smjeni.

U naSem slucaju konzistencija izmjerena pomocu slijeganja treba biti izmedu 3-5 cm za temeljne
stope, a 6-10 cm za sve ostale elemente konstrukcije. Uzorke betona (kocke za ispitivanje tlatne
¢vrstoce nakon 28 dana) treba uzimati uvijek odvojeno, npr. iz jednog kamiona — mijesalice samo
jednu kocku. Ukoliko je konzistencija izmjerena s pomocu slijeganja veca ili manja za 3cm od
propisane, treba se posavjetovati s tehnologom proizvodnje betona. Uzimanje uzoraka, priprema
ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona kao i ispitivanje o¢vrslog betona se provodi u
skladu s vaze¢im normama. Tu ocjenu tlatne ¢vrstoce izraduje tehnolog proizvodnje, a potvrduje
ovlastena organizacija. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje kao i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje se provodi u skladu
s vaze¢im normama. Uzimanju uzoraka mora biti nazo¢an nadzorni inZenjer. Eventualni aditivi koji se
dodaju moraju imati certifikat sukladnosti proizvodaca. Kontrola kakvoce betona koji se proizvodi se
sastoji u dokazivanju kakvoce pomocu betonskih tijela ¢ija se izrada vrSi na gradevini 1 ispitivanju u
laboratorijskim uvjetima, a sastoji se u odredivanju njegove ¢vrstoce pri tlaku i vodonepropusnosti. Pri
svakom navedenom ispitivanju se mora odrediti zapreminska masa betona mjerenjem betonskih tijela.
Probna tijela su dimenzija 150x150x150 mm ili 200x200x200 mm. Probna tijela koja se ispituju na
vodonepropusnost moraju biti dimenzija 150x200x200 mm. Jedna serija sadrzi 3 probna tijela.

Pozicija Tla¢na ¢vrstoéa  Vodonepropusnost  Klasa betona
AB okno 3 kocke / 10 m? 1 serija/ 10 m? C30/37
Bet. ukruéenje 3 kocke / 10 m? C16/20

Kontrola uzimanja uzoraka se treba konstatirati upisom nadzornog inzenjera u gradevinski
dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a prema navedenom
programu. Rezultate ispitivanja ¢vrstoce 1 vodonepropusnosti kontrolirati i1 prezentirati odmah nakon
provedenih ispitivanja, a minimalno jednom mjesecno, te zapisom konstatirati u gradevinski dnevnik.

Projekt betona sadrzi:

sastav betonskih mjeSavina, koli¢ine i tehni¢ke uvjete za projektirane klase betona,
Plan betoniranja, organizaciju i opremu,

Nacin transporta i ugradbe betona,

Nacin njege betona,

Program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,

Program kontrole kakvoce betona po partijama (vidi prijedlog).

ook wdE

Elementi projekta 1-5 ovise o konkretnom prozvodacu betona (betonari) i izvoditelju radova,
dakle o opremi kojom raspolazu. Budu¢i da su oni za sada nepoznati, projekt se trenutno ne moze dati,
veé to treba izraditi izvoda¢ radova nakon uvodenja u posao. lzrada elaborata treba biti sadrzana u
cijeni betona.

Zavrsnu ocjenu kakvoce betona je potrebno dati nakon rezultata kontrole proizvodnje i
ugradnje betona, danog misljenja i vizualnog pregleda gradevine.
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TEHNICKI UVJETI ZA OSIGURANJE KAKVOCE:

ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Op¢i uvjeti
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova se moraju u svemu primjenjivati postojeci
propisi i standardi.

Cement

U pogledu kakvoc¢e mora bit u skladu s vaze¢im standardima.
Prilikom isporuke cementa isporucitelj je duzan dostaviti podatke i1 ateste. Kod centralne pripreme
betona cement se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta.

Uzorci cementa se ispituju za svaku dnevnu isporuku cementa iste klase i vrste ili ako je
cement stariji od tri mjeseca.

Jedno ispitivanje se moze obaviti na najvise 250 t dopremljenog, odnosno upotrebljenog
cementa. U tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kakvoca izvrSenih radova i upotrijebljenih
materijala, izvoda¢ radova mora posjedovati ateste o upotrebljenom cementu.

Kameni agregat

Mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljane i organske sastojke niti druge
primjese Stetne za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kakvoée mora odgovarati vazecim
normama.

Voda

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati vaze¢im normama. Kakvoca 1
klasa betona se odreduje projektom. Izvoda¢ se mora strogo pridrzavati klase betona odredene za
pojedine konstrukcije, a oznacene u statickom proracunu 1 troskovniku. Kontrola proizvodnje betona 1
ocjena postignute klase prema tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije.

Konstruktivne pojedinosti
Sve betonske 1 armiranobetonske konstrukcije moraju u svemu zadovoljiti tehnicki propis za
betonske konstrukcije.

Armatura

Celik treba provjeriti prema odredbama tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije. Uzimanje
uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za armiranje, odnosno celika za
prednapinjanje, se provodi u skladu s vaZze¢im normama. Uzorci se Salju na ispitivanje karakteristika u
za to ovlastenu organizaciju.

Pri transportu 1 skladiStenju Celika ne smije do¢i do mehanickih oSte¢enja, lomova na mjestu
zavarivanja i prljavstine koja moZe smanjiti adheziju, a ni do gubitka i smanjenja presjeka zbog
korozije. Transport 1 skladiStenje prefabriciranih armaturnih sklopova i mreza treba obaviti tako da se
osim navedenog izbjegnu deformacije i nedopusteno razmicanje Sipki armature. Armatura se savija u
hladnom stanju i1 nastavlja na nacin odreden projektom konstrukcije. Prije postavljanja armatura se
mora ocistiti od prljavstine, masnoce, ljusaka i1 korozije. Nosiva armatura se zavaruje se u armirackom
pogonu, radionici ili na gradilistu. Sipke armature se mogu zavarivati u skladu s vazeéim normama.
Zavarivanje plamenikom i kovanjem je zabranjeno. Zavarivanje se provjerava zatezanjem i savijanjem
ispitnog uzorka zavarenih spojeva. Nastavljanje armaturnih Sipki zavarivanjem je dopusteno samo na
ravnim dijelovima, udaljenost vara od pocetka krivine mora biti najmanje 10 profila armature.
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Kad su armaturne Sipke zavarene na druge celi¢ne elemente, proracun, izvodenje i kontrola takvih
varova se obavljaju u skladu s propisima o zavarivanju posto se prethodnim ispitivanjem provjeri
zavarljivost armature i Celi¢nih elemenata. Nosivost zavarenih Sipki se dokazuje ispitivanjem prema
vazecem propisu.

Duljina i polozaj nastavka armaturnih S$ipki s preklapanjem se odreduju projektnom
dokumentacijom. Nosivost i deformabilnost spojnica za mehani¢ko nastavljanje se provjeravaju
prethodnim ispitivanjem. Mjesta nastavljanja armature se oznacuju u planovima armature.

Radi osiguranja projektiranog polozaja u toku ugradnje betona, armatura se ¢vrsto vezuje potrebnim
brojem grani¢nika i podmetaca odgovarajuce tipa.

Ako se armatura postavlja na tlo, predvida se sloj betona za izravnavanje, debljine najmanje Scm.

Pri ugradnji pocincanih ¢eli¢nih elemenata ne smije do¢i do kontakta tih elemenata s armaturom.

Prije pocetka betoniranja se mora zapisnicki utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u pogledu:

- promjera broja Sipki i geometrije ugradene armature predvidene projektnom dokumentacijom,

- ucvrscenje armature u oplati,

- mehanickih karakteristika: granica razvlacenja i granica kidanja.

Armaturu koja je uprljana betonom, cementnim mortom i sl., potrebno je prije betoniranja ocistiti.

Ugradnja betona

Beton se ugraduje prema projektu betona. Ako se ugradnja betona prekida zbog nepredvidenih
prilika, moraju se poduzeti mjere da takav prekid ne utjeCe Stetno na nosivost i ostala svojstva
konstrukcije. Ako prekid ugradnje nije izveden na nacin predviden u projektu, izvoda¢ radova mora
ocistiti povrSinu betona na mjestu prekida i prema potrebi ukloniti beton da bi se dobila povrSina
prikladna za daljnju ugradnju betona.

Pocetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +58C. Najvisa
temperatura svjezeg betona koji se ne ugraduje posebnim postupcima predvidenim za temperirane
betone ne smije biti visa od +308C.

Ako je srednja dnevna temperatura zraka niza od +58C ili visa od +308C, za normalno
ucvrséivanje betona je potrebno poduzeti posebne mjere odredene pravilnikom.

Beton mora biti transportiran i ugradivan u oplatu na nacin koji onemogucuje segregaciju betona, te
promjene u sastavu i svojstvima betona.

U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moze kvalitetno ugradivati 1
zbijati predvidenim mehanickim sredstvima za ugradnju. SvjeZem betonu ne smije se naknadno
dodavati voda.

Visina slobodnog pada betona ne smije biti veca od 1,5m, ako nisu poduzete potrebne mjere za
spreavanje segregacije. Beton se ugraduje mehanicki, osim ako je tekuce konzistencije. Razastiranje
betona vibratorom u oplati nije dopusteno. Najveca udaljenost mjesta ugradnje ne smije biti veca od
1,5m. Beton se ugraduje u slojevima ne vi§im od 70cm. Idu¢i sloj mora se ugraditi za vrijeme koje
osigurava spajanje betona s prethodnim slojem. Beton se u vise slojeva ugraduje tako §to se gornji sloj
vibrira a donji revibrira.

Njega ugradenog betona

Neposredno nakon betoniranja, beton mora biti zasticen:

- od prebrzog isusivanja,

- od brze izmjene topline izmedu betona i zraka,

- od oborina 1 tekuce vode,

- od visokih i niskih temperatura,

- od vibracija i prionljivosti betona i armature, te drugih mehanickih oSte¢enja u vrijeme vezivanja i
pocetnog o¢vrscavanja.
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Beton se nakon ugradivanja mora zastititi da bi se osigurala zadovoljavajuéa hidratacija na njegovoj
povrsini 1 izbjegla oSte¢enja zbog ranog i1 brzog skupljanja. Ako projektom betona nije drugacije
odredeno, njegovanje betona mora trajati najmanje sedam dana ili ne manje od vremena koje je
potrebno da beton postigne 60% predvidene marke betona.

Opis rada
Pregled oplate i armature od strane izvodaca i nadzornog organa prije pocetka betoniranja je

obavezan. Priprema betonske mase na radiliStu s horizontalnim transportom do mjesta pripreme te
horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugradnje betonske mase. Priprema betonske mase u
centralnoj betonari s transportom do gradili$ta, te horizontalnim vertikalnim transportom do mjesta
ugradnje. Eventualno €iS¢enje ostataka drveta i sl. unutar oplate te mocenje oplate vodom prije pocetka
betoniranja. Ubacivanje betonske mase u oplatu, te njezino zbijanje mehani¢kim putem. Manji
popravci oplate za vrijeme betoniranja.

Izrada montaznih elemenata na radiliStu
Podmazivanje i montaza kalupa uljem ili naftom.

TEHNICKI UVJETI ZA TLACNO ISPITIVANJE CJEVOVODA:
Ispitivanje provesti u skladu s uputama proizvodaca opreme.
ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA:

ISPIRANJE

Prvo ispiranje cjevovoda se vrsi poslije ispitivanja cjevovoda na tlak vodom iz mreZe. Ispiranje

vodovodne mreze u uporabi treba izvoditi planski, dio po dio, i to svakih Sest mjeseci. Time se
odstranjuju necistoce 1 talozi koji najcesce vezuju klor.
Efikasnost ispiranja mreze se moze povecati istovremenim puStanjem vode 1 upuhivanjem u mrezu
komprimiranog zraka. Jo$ u fazi projektiranja se predvida dovoljan broj hidranata i ispusta koji trebaju
imati takvu veli¢inu da omogucavaju brzine od najmanje 0,75m/s te zato presjek ovih ispusta zavisi od
presjeka cijevi i radnog tlaka u mrezi. Za vece presjeke cjevovoda su potrebne vece koli¢ine vode.
Ispiranje je zavrSeno kada iz cijevi pocne istjecati bistra voda. Nakon izvrSenog ispiranja se pristupa
dezinfekciji.

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija cjevovoda se izvodi ubacivanjem klora, najcesc¢e hipoklorita, u dio cjevovoda koji
je ogranicen zasunima 1 to preko hidranata ili zasuna. Dezinfekcija se moZe izvoditi 1 ubacivanjem
klora pomocu klorinatora. Moguce je za vrijeme polaganja samog cjevovoda u njega ubaciti dovoljne
kolicine dezinfekcijskog sredstva koje s vodom daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovome
postupku treba koristiti kaporit, a ne klorno vapno koje ostavlja velike koli¢ine taloga. Najcesce se za
dezinfekciju glavnih vodovoda i razdjelne mreZze koriste slijedeca sredstva: natrij-hipoklorit, kalcij-
hipoklorit i klorno vapno, ali u znatno jacoj koncentraciji od one koja je uobifajena za normalno
kloriranje. Preporucuje se 10-100 puta jaca koncentracija prilikom dezinfekcije mreze, ukljucujuci
javne zdence 1 kuéne instalacije. Prije pocetka postupka dezinfekcije treba upozoriti korisnike da ¢e se
u odredenom vremenu vrsiti dezinfekcija 1 da u tom vremenu ne koriste vodu. Neophodno je cijelu
mrezu napuniti klornim sredstvom.
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Prilikom punjenja je potrebno redom otvarati slavine i sacekati da se pojavi klor $to se utvrduje
OTO probom, a zatim ih zatvoriti. Tako napunjena mreza treba stajati 24 sata. Poslije isteka tog
vremena je potrebno otvoriti sve slavine i ispuste uz potiskivanje ¢iste vode u cjevovod, kako bi se
izvrSilo ispiranje viska klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor na to¢e¢im mjestima i
Ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost ne svede na 0,3-0,5mg/lit. Tada se vodovod moze
pustiti u uporabu. Nakon dezinfekcije se uzima potreban broj uzoraka vode 1 odnosi na bakteriolosku
analizu koja ¢e potvrditi njen uspjeh ili neuspjeh od ¢ega ¢e ovisiti odobrenje za uporabu vode od
strane sanitarnih organa. U slucaju neuspjeha dezinfekcije postupak se mora ponoviti.

KONTROLA PRIPREMNIH RADOVA:

IZRADA PROJEKTA ORGANIZACIE I PLANA IZVODENJA

Izvodal treba izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika
izvodenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva.

Izvodac je duZan izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.

Izvodac je duzan izraditi elaborat privremene regulacije prometa uzeg i Sireg podrucja.

Sve elaborate dati nadzornom inZenjeru na odobrenje.

ISKOLCENJE TRASE

Investitor ¢e uz projekt za izvodenje predati izvodacu prije pocetka radova osnovne geodetske
elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata ¢e se izvrSiti zapisnicki.
Osnovni elementi koje investitor predaje Izvodacu su:

- oznaka pocetka i kraja trase cjevovoda s vezom na najblizi reper ili poligonsku tocku,

- oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase s vezom na najblizi stalni reper ili poligonsku
tocku,

- oznake osi pojedinih objekata s vezom na najbliZi stalni reper.

Prije zapo€injanja radova izvoda¢ radova je duZan izraditi elaborat iskolCenja trase cjevovoda te
objekata na trasi koji ¢e izraditi i potpisati osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti, a koji ¢e
biti izraden prema glavnom projektu

KONTROLA 1ZVEDENIH RADOVA:

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada je potrebno obaviti
pojedina ispitivanja 1 kontrole kakvoce obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kakvoca preduvjet
da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti ili loSa kakvoca nije
dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrolu kakvoce pojedinih vrsta radova je potrebno obaviti kako bi se u potpunosti
osigurala projektom predvidena kakvoca te ispravnost 1 sigurnost gradevine.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvoda¢ duzan
dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.
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GEODETSKI RADOVI

Izvoda¢ radova je duzan za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase cjevovoda,
polozaj i visinu objekata na trasama te izvr$iti osiguranje svih tocaka.
Izvedba cjevovoda po pravcu i visini se obavlja instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se
dostavlja nadzornom inzenjeru na ovjeru.

ZEMLJANI RADOVI

Za izvodenje iskopa izvodac je duzan izvrsiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema
projektu organizacije gradenja koji je prethodno odobren od nadzornog inzenjera.
Svi pomo¢ni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje i1 skidanje potrebnih instalacija) se smatraju
pripremnim radovima koje je izvoda¢ duzan izvesti bez posebne naplate.
Iskop zemljanog materijala je klasificiran kao iskop rova u materijalu trece kategorije (prirodno
sabijena zemlja, grub poluvezan §ljunak, prirodno vlazna glina), a ocekuje se rad u suhom.
Iskop u suhom se odnosi na sav iskop koji se vr$i do 0,5 m ispod razine podzemne vode u vrijeme
vr$enja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje cjevovoda.
Izvorista procjedne ili oborinske vode je izvoda¢ duzan ukloniti crpkama.
Iskop se vrsi uglavnom strojno, a po potrebi i ru¢no (uz postojeée instalacije).
Ove iskope je izvoda¢ duzan izvoditi prema poprecnim profilima predvidenim projektom.
Izvodac je duzan vrs$iti osiguranje bokova rova razupiranjem cijelog rova.
ProSirenja Ce se raditi na mjestima predvidenim za izvedbu manjih objekata duz trase (okna).
Planiranje dna rova na odredene kote izvesti prema projektu s odbacivanjem suviSnog materijala iz
rova.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZenjer ¢e ith obustaviti 1 zahtijevati da se nedostaci
poprave o trosku izvodaca.
Visak iskopanog materijala ¢e se odvesti na za to predvideno odlagaliste.

RAZUPIRANJE ROVOVA

Izvoda¢ radova ¢e predloZiti naCin razupiranja kojeg ¢e primjeniti, ali ga nadzorni inZenjer
mora prethodno odobriti. Oplata i razupore moraju biti certificirane za teSki bo¢ni tlak. Izvoda¢ sam
snosi odgovornost za sigurnost rada i ispravnost tehnickog rjesenja.
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MATERIJAL ZA ISPUNU ROVOVA

Zatrpavanje rova cjevovoda kao i objekata na trasi se vr$i materijalom iz iskopa.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu rova, treba izvrsiti planiranje dna prema kotama iz
projekta.

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za
ugradnju u rov, a uzorke treba uzimati pri iskopu.

Pijesak se dobavlja s pozajmista Cije su lokacije odredene posebnim uvjetima ili sa lokacije koju
odredi nadzorni inZenjer.

Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne
zadovoljava uvjete gradnje.

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova u visini 10cm oformljuje se
pjescana posteljica (veli¢ina zrna do 0,80cm) s finim planiranjem vodec¢i racuna o kotama nivelete
Nakon polaganja cjevovoda rov se zatrpava pijeskom do visine 20cm od gornjeg ruba cijevi (obloga
cijevi), zatim slijedi zatrpavanje u slojevima (ispuna), a debljina sloja je cca. 30cm.
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3. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA
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Prikaz mjera zastite na radu

U projektu su sadrzana tehnicka rjesSenja za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara.
Izvoda¢ radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju tehnologije
koju ¢e primijeniti. Zato je potrebno za vrijeme izgradnje osigurati struc¢ni nadzor nad izvodenjem te
primjenu svih propisa.

Tokom gradnje se kontrolira kvaliteta materijala i dokazima sukladnosti dokazuje valjanost i
kvaliteta. Prije zatrpavanja rova cijev se pregledava te se izvedeni cjevovod ispitatuje na
vodonepropusnost te ispire i dezinficira.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA:

U ovom projektu su sadrZana tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu.
Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primjenjena tehnicka rjeSenja za primjenu propisa zastite na
radu kako bi se smanjio broj povreda, narusavanje zdravlja osoba i kako bi se stvorili optimalni uvjeti
za uporabu buduce gradevine.

Izvoda¢ radova je duzan obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, uz obavezno
provodenje struénog nadzora. Uposleni djelatnici moraju biti obuceni za obavljanje ove vrste posla
obzirom na rad na dubini.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zastite na radu kojima se
uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zatite na radu). To se odnosi na
zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a narocito glede opskrbljenosti
zaStitnim napravama, osiguranja od udara elektricne energije, sprijeCavanja nastanka pozara i
eksplozija, osiguranja potrebne radne povrSine i radnog prostora, osiguranja potrebnih putova za
prolaz, prijevoz i1 evakuaciju, osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaZnosti zraka, rasvjete
mjesta rada 1 radnog okoliSa 1 dr.

Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozornos¢u sukladno pravilima zastite na radu i
koristiti propisana osobna zaStitna sredstva.

Prije pocetka rada mora se pregledati mjesto rada te o eventualno uo€enim nedostacima
izvjestiti poslodavca. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvodaca
strojeva 1 opreme, osobnih zaStitnih sredstava te uputama poslodavca. Potrebno je pridrzavati se op¢ih
nacela zaStite na radu:

- Izbjegavanje opasnosti i Stetnosti

- Procjena opasnosti 1 Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite na
radu

- Sprijecavanje opasnosti 1 Stetnosti na njihovom izvoru

- Odgovarajuc¢e osposobljavanje zaposlenika

- Prilagodavanje tehnickom napretku

- Davanje prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim

Tijekom izvodenja radova na predmetnoj gradevini je nuzno primjeniti sve potrebne mjere
zaStite na radu, a prvenstveno zastita gradevne jame od neovlastenog pristupa tre¢ih lica, zatim mjere
zaStite uposlenih pri radu u gradevnoj jami.

Pri izvodenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost. Prije
zatrpavanja, izvedeni cjevovod treba ispitati na vodonepropusnost.
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MJERE ZASTITE NA RADU GRADPEVINE U UPORABI:

U cksploataciji cjevovoda treba onemoguciti pristup neovlastenim osobama na pojedine
dijelove objekta. Ulazi u okna moraju biti zatvoreni. Poklopac mora tijesno nalijegati na okvir i ne
smije do¢i do pomicanja pod eventualnim opterecenjem. Gornja povrsina poklopca mora biti u razini
zavrSnog sloja prometnice, pjeSacke staze ili kolnog pristupa. To je uvjet koji se mora postivati kod
svakog zahvata na povrsini gdje je locirano okno. Nosivost poklopca je odredena polozajem.

Otvaranje poklopaca i silazak u okno je dozvoljeno samo osobama ovlastenim za odrzavanje.
Prije ulaska u okno je potrebno osigurati potrebnu zastitu za vozila i pjeSake (ograde rampe, prometni
znakovi 1 svjetlosni signali za rad noc¢u).

Svi radnici koji rade na odrzavanju moraju pohadati tecaj za osposobljavanje u vrSenju takvog
posla 1 biti upuéeni u primjenu zastite.

Sve osobe koje ulaze u okno moraju imati propisanu zastitnu odjecu te biti vezane uzetom kako
bi ih se u slu€aju nesre¢e moglo izvu¢i. Unutrasnjost okna je vlazna, a silazak u njih je omogucen
posebnim celi¢nim penjalicama.

Prikaz mjera zastite od poZara
Cjevovod je od vodonepropusnih cijevi s lijevanoZeljeznim fazonskim komadima i1 armaturama. Mjere

zastite od pozara tijekom izvedbe cjevovoda sastoje se u tocnom utvrdivanju polozaja postojecih
instalacija.
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4. HIDRAULICKI PRORACUN
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A. PRORACUN OPTERECENJA SANITARNE VODE

Maksimalni protok vode dobije se iz satne ili dnevne potrosnje vode. Buduci da je potrosnja

vode kontinuirana dimenzioniranje vodovodne mreze radi se na max. sekundarni protok po ing.

Brixu.

R.B. UREDAJ KOMADA OP\"JIEEI:I)(IIEZ\I(';ICE:QJA UKUPNO
1. umivaonik 6 0,50 3,00
2. WC 6 0,25 1,50
3. pisoar 2 0,25 0,50
4. sudoper 1 0,50 0,50
5. kombi bojler 1 0,50 0,50

SVEUKUPNO : 6,00

Qsv = 0,25VX 1.J. = 0,25 x V6,00 = 0,612 I/sec

Prema prora¢unu ukupno sanitarno optereenje sanitarne vode uravne zgrade

iznosi 6,5 J.0. ¢emu odgovara protoka od Q = 0,637 I/sec.

Odabran je priklju¢ni vod cijevi profila@ 25 (1" ), gdje ¢e brzina vode bitiv=1,10m/s
,a hd = 0,20 bar / m.

B. IZRACUN ODVODNJE OBORINSKIH KROVNIH VODA

Qkob = FXIXW¥
F — ortogonalna povrSina krovnih ploha :
- Dogradeni dio = 160,00 m?
I - intenzitet oborina — 250 | / sec po hektaru
Y - koeficijent oticanja —-1,00
Qdogradeni dio = 0,0160 X 250,00 X 1,00 = 4,00 I/ sec

Odabrane su oborinske vertikale & 125 mm — 2 kom i horizontalni zlijeb & 150 mm
( maksimalnog protoka Q =8,70 I/sec):

8,70 I/sec x 2 kom = 17,40 1/ sec
Odabrane oborinske vertikale ¢ 125 mm zadovoljavaju izra¢unatoj koli¢ini.
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C. SANITARNO - FEKALNA ODVODNJA

Proracun sanitarno-otpadnih voda izvrSena je prema metodi SAMGINA za drustvene zgrade,

odnosno prema obrascu :

Q - kolic¢ina otpadnih voda u sekundi (1/sec)

N — broj sanitarnih predmeta iste vrste

P — postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste ( % )
g - kolicina otpadnih voda pojedinog izljeva (1/sec)
R.B. UREDAJ N K N x K P q Q
(I/sec)
1.  umivaonik 6 0,50 3,00 14,30 0,17 0,146
2. wc 6 6,00 36,00 7,50 2,00 0,900
3. pisoar 2 0,50 1,00 14,30 0,17 0,049
3. sudoper 1 2,00 2,00 14,30 0,67 0,096
4.  podni sifon 3 0,25 0,75 14,30 0,08 0,034
SVEUKUPNO : 1,225
Ukupna koli¢ina sanitarno - fekalnih voda prostorija za djelatnike iznosi Q san = 1,225 |/
sec.

Prikljucak sanitarno - fekalne kanalizacije na sabirnu jamu je od tvrde plastike DN 110, sa
padom od 1,0 % , visine punjenja 0,5 D, hrapavosti k, = 0,04 m, maksimalnog protoka Q =2,80 1/

sec Sto zadovoljava izracunato maksimalno opterecenje.
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D./ DIMENZIONIRANJE SABIRNE JAME :

Zidovi i dno septicke jame izvedeni su od vodonepropusnog betona tlatne ¢vrsto¢e C 30/37,
debljine 25 cm i zavr$nim slojem cementne glazure 5 cm. Zidovi ¢e se obraditi zagladenom
cementnom zbukom. Septicka jama je zatvorena gornjom AB plocom, debljine 15 cm, metalnim

poklopcem, te cijevi za odzraku.

Vanjski dio kanalizacije u izvedbi je predviden od PVC kanalizacijskih cijevi. U gradevini
unutras$nja kanalizacija je predvidena u izvedbi od PVC cijevi i fazonskih spojnih komada a sve prema
tlocrtu kanalizacije. Svi spojevi moraju biti potpuno nepropusni za vodu i plinove, elasti¢ni i sposobni
da izdrze probni tlak. Kontrolira se pad kanalizacije kao 1 nepropusnost spojeva.

Prosje¢na potro$nja vode u litrama/danu po osobi: 30 litara / dan

Projektirana za 10 osoba.

Praznjenje sabirne jame uzima se svakih 60 dana, te je volumen sabirne jame

V =30 x 10 x 60 = 18.00 litara = 18,00 m?
Dubina vode u sabirnoj jami Hv = 200,00 cm
Sirina sabirne jame § = 225,00 cm

Dimenzioniranje sabirne jame:

V=dxs§xHv = d=V/ExHV)
d=18,00/(2,25x2,00)
d=4,00m

Dimenzije sabirne jame: 4,00 x 2,25 x 2,00 ( 18,00 m?)
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I1l. PROCJENA TROSKOVA
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PROCJENA TROSKOVA:

Troskovi se procjenjuju na: 110.000,00 kn
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