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Branko Rešetar dipl.ing.stroj.
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva
Slatina, Cvjetna I/3

Na osnovu članka 52. Zakon o građenju (NN BR 153/13) i u skladu s Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti iglavnog
odnosno glavnog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN RH broj 98/99) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

Ovlašteni inženjer : Branko Rešetar dipl.ing.stroj.

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400

Broj projekta: 3/17-ST

Investitor : OPĆINA FERIČANCI

Trg Matije Gupca 3, Feričanci

OIB: 84530440509

Građevina :
DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Lokaci Feričanci, Trg Matije Gupca 3,
k.č.br. 1146/1, 1146/2 k.o. Feričanci

Ovaj projekt usklađen je sa:

Zakonom o prostornom uređenju (NN BR 153/13)

Člankom 14. Zakona o zaštiti od požara (NN RH broj 92/10).

Člankom 93. Zakona o zaštiti na radu ((NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,143/12))

U Slatini, siječanj 2017.god.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva



Građevina: DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Lokacija: Feričanci,Trg MatrijeGupca 3
Osijek, Ulica jela , k.č.10830/5, k.o.Osijek

Oznaka projekta:
03/17-ST

Zajednička oznaka broj: 03/167

List :

6

Investitor: OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, Feričanci

Projektant:
Branko Rešetar dipl.ing.stroj.

Datum:
01/2017.

U Slatini , siječanj 2017.g.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva

2.0.0. PROJEKTNI ZADATAK
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1.2.0. Projektni zadatak

Za potrebe investitora potrebno je napraviti glavni projekt termotehničkih instalacija kojima treba osigurati zakonima propisane uvjete
boravka ljudi u objektima javne i društvene namjene. Potrebno je riješiti plin, grijanje i ventilaciju prostora javne namjene .
Prilikom projektiranja potrebno je se pridržavati važećih zakona, pravilnika i tehničkih propisa

STROJARSKE INSTALACIJE

INSTALACIJA PLINA I RADIJATORSKOG GRIJANJA

Dogradnja objekt koji se predviđa graditi se sastoji od prizemlja . Projektom strojarskih instalacija plina i toplovodnog grijanja treba
predvidjeti priključenje objekta na postojeći distributivni plinovod koji se nalazi ispred predmetne parcele priključak nemjerenog dijela
plinovoda je izveden i nje predmet projekta. MRS-a za urede općine pošte nalazi se na fasadi objekta za prostorije doma i dogradnje
doma ulaza predviđa se još jedno mjerno mjesto smješteno u postojećem zaštitnom ormariću MRS-a . Izgradnju toplovodnog centralnog
radijatorskog grijanja. Grijanje će se odvijati preko cirko bojlera preko kojega će se pripremati topla voda.

U svemu se pridržavati priznatih propisa, standarda i pravila struke.

Za investitora:
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1.3.0. STROJARSKI PROJEKT
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1.1.3. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

1.1.3. TEHNIČKI OPIS

1. TEHNIČKI OPIS

OPČENITO
Na temelju usmenog dogovora sa investitorom izrađen je Glavni projekt plinske instalacije i instalacije grijanja za novog dijela
(dograđeni dio) i postojeći društveni dom u Feričancima.
Plin će se koristiti za potrebe grijanja objekta pomoću plinskog fasadnog kondenzacijskog-bojlera sa priključenjem na pripadajući
atestirani dimovodni uređaj ( vrsta plinskoih aparata «C 32x») nazivnog toplinskog učina 46KW .
Predmet ovog projekta nije kućni priključak-postojeći se koristi, mjerno-redukcijska stanica i razvod plina do plinskih trošila i toplovodno
grijanje Grijanje rješiti radijatorima, a instalaciju voditi u podu poluetilenskim cijevima.

PLINSKI PRIKLJUČAK-postojeći

Kućni priključak na postojeći ulični PE HD plinovod d 90 mm, izvesti ispred objekta PE HD cijevima dimenzije 32 mm ,izvodi se
pomoću tzv. «ELGF» sedla sa nožem za podzemnu ugradnju pod radnim tlakom plina i PE-HD cijevi dimenzije 32 x 3,0 mm.
Zavarivanje izvode samo atestirani zavarivači. Pritisak plina u uličnom plinovodu na mjestu priključenja iznosi 1-3 bara.
Glavni zaporni organ za predmetni objekt je plinska kuglasta slavina dimenzije NO 25,PN4 na fasadi građevine.

MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA- smještaj u postojeći ormar

Obzirom na plinska trošila koja se predviđaju instalirati u društvenom domu, predviđena je ugradnja plinskog
brojila na mijeh u vatrootpornoj izvedbi sa dva priključka TYP: G- 4, maksimalnog protoka od 6 m3/h. Regulator tlaka za je takav da
osigurava dovoljnu količinu plina za snabdijevanje plinskih trošila radnog pritiska 22 mbar.
Sva oprema MRS-e je smještena u postojeći ormarić i sastoji se od:

- adapter plastika-čelik d32/d33,7 mm ( NO25,PN6)
- plinska kuglasta slavina NO 25, PN6
- plinski filter je sastavni dio regulatora tlaka plina
- regulator tlaka plina: Pul.=1- 3 bar, Pizl.=22 mbar
- plinomjer vatrootporni, membranski sa jednim priključkom, TYP: G-4, Qmax. = 6,0 m3/h
- zaštitni limeni ormarić, oličen žutom bojom, dim. 1600x800x260 mm

Podloge za projektiranje

Kao podloge za projektiranje korištena je slijedeća dokumentacija i podaci:

- Osnovna državna karta u mjerilu 1:2000
- Obilazak kompletne trase buduće plinske mreže s predstavnicima investitora
- Vlasnički list
- Izvod iz digitalnog katastarskog plana

1.1.4 UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA

Horizontalna i vertikalna instalacija izvedena je nadžbukno i učvršćena na zid objekta tako da je osigurana nosivost instalacije u pogonu.
Inače, cjevne obujmice se postavljaju na razmaku ovisno o promjeru cjevovoda i to:

- za cjevovod NO 15 razmak držača mora biti 2,75 m
- za cjevovod NO 20 razmak držača mora biti 3,0 m
- za cjevovod NO 25 razmak držača mora biti 3,5 m
- za cjevovod NO 32 razmak držača mora biti 3,75 m
- za cjevovod NO 40 razmak držača mora biti 4,25 m
- za cjevovod NO 50 razmak držača mora biti 4,75 m
- za cjevovod NO 65 razmak držača mora biti 5,5 m

i obavezno ih je potrebno zaštititi od korozije. Prodor plinovoda kroz građevinske elemente se izvodi u zaštitnim cijevima antikorozivno
zaštićenim, a na način prikazan crtežima. Inače, cjevovodi ne smiju biti pričvršćeni na druge instalacije niti im smiju služiti kao oslonac.
Moraju biti postavljeni tako da na njih nema utjecaja okapna i kondenzacijska voda s drugih instalacija te da ne postoji opasnost od
mehaničkih oštećenja.
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Ne smiju se koristiti kao radna ili zaštitna uzemljenja niti kao zaštitni odvojnici u električnim instalacijama jake struje niti kao uzemljivači
gromobranske struje. Cjevovode treba tako postaviti da čak i u slučaju požara ne mogu nastati otvori na cijevi iz kojih bi mogao izlaziti
plin.

Plinska instalacija od čeličnih cijevi mora biti antikorozivno zaštićena premazom temeljne boje i s dva premaza laka u žutoj boji. Prije
antikorozivne zaštite predviđeno je ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema posebnim tehničkim uvjetima iz ovog
projekta.

1.1.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA

OPĆENITO

1.Izvođenje radova na plinskoj instalaciji može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom,
alatom, priborom, napravama, i potrošnim materijalom i koji ima zaposlenu i obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2.Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom osobe koja će zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima u odnosu prema
izvoditelju.

3.Ukoliko izvoditelj prilikom izvođenja radova primijeti da projektno rješenje instalacije nije izvedivo izvedbe građevinskih radova od
predviđene, dužan je o tome odmah obavijestiti radi drugačije investitora, odnosno njegovog predstavnika .

4. Za izvođenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to :

- za unutarnju instalaciju :
crne, čelične, plinske, navojne cijevi, srednje teške prema C.B5.225,odnosno DIN 2440, ili čelične provodne cijevi prema
C.B5.221,odnosno DIN 2448, u kvaliteti Č. 0003, odnosno St.00.29.

- spojnice od temper lijeva
- mjedena plinska armatura

IZVOĐENJE INSTALACIJE

1.Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju točno odgovarati specifikaciji i trebaju imati atest
proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom inženjeru investitora prije početka
montažnih radova.

2.Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra očistiti od svih nečistoća.

3.Međusobno spajanje cijevi vrši se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska trošila i armature priključuju na cijevi
odgovarajućim spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

4.Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupačnim mjestima. Kod navojnog spajanja
plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuće sredstvo za brtvljenje.

ISPITIVANJE PLINOVODA
ISPITIVANJE PRIKLJUČNOG PLINOVODA

Ispitivanje se vrši pomoću stlačenog zraka uz mjerenje tlaka, pri čemu ispitni tlak mora biti 1,1 puta vrijednost maksimalnog radnog
tlaka.Za plinovode s pogonskim pretlakom plina od 1 do 4 bara, ispitni tlak iznosi 6 bara .

Nakon podizanja tlaka na ispitni tlak (brzina podizanja tlaka najviše 2 bar/minuti) i nakon vremena mirovanja radi izjednačenja
temperature (1h/bar), započinje mjerenje.

Za mjerenje tlaka koristi se pisač tlaka klase 1,0 ili manometar klase 0,6 s mjernim područjem veličine 1,5 ispitnog tlaka.

Ispitivanje u pravilu traje 4 sata ,ali ne smije biti kraće od 30 minuta. Ispitivanje je zadovoljilo ako čitanje gubitka tlaka tijekom ispitivanja
ne prelazi 0,1 bar .
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ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 mbara

Provjera ispravnosti plinske instalacije vrši se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje potrebno je obaviti prije
antikorozivne zaštite cijevi i prije nego se izvedu završni građevinski radovi. Ispitivanje se može provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje predstavlja probu na čvrstoću i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature ili s ugrađenom armaturom čiji
je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima,
kapama ili slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom.

Prethodno ispitivanje vrši se zrakom ili internim plinom (npr. dušik ili ugljični dioksid), a nipošto ne kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi
1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10 minuta ne dođe do pada tlaka.

Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s priključenom armaturom, ali bez trošila, regulacijskih i
sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje može biti uključen plinomjer.

Glavno ispitivanje se vrši zrakom ili internim plinom (dušik ili ugljični dioksid), a nipošto kisikom ili acetilenom. Ispitni tlak iznosi 110 mbara.
Nakon izjednačenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora
biti takve točnosti da se može očitati pad tlaka od 0,1 mbar.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

1. Antikorozivnu zaštitu cijevi i ostalih nezaštićenih elemenata instalacije potrebno je izvesti premazom antikorozivne boje, uz prethodno
temeljito čišćenje površina koje se zaštićuju.

2. Nakon sušenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva premaza laka u žutoj boji

PROBNI POGON

U svrhu funkcionalnog ispitivanja plinske instalacije potrebno je izvesti probni pogon.
Tijekom probnog pogona potrebno je provesti slijedeće:

- Funkionalno ispitivanje elemenata plinske instalacije ( regulatora, zatvaranje kuglastih slavina kao zapornih organa za
građevinu i pojedina trošila )

- Puštanje u rad i funkcionalna proba svih plinskih trošila od zato ovlaštenih osoba sa izdavanjem svjedočanstva
PUŠTANJE U RAD

Radove na postojećoj plinskoj instalaciji izvoditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se sa sigurnošću utvrdi da u cjevovodu nema
plina. Radove na varenju cjevovoda mogu vršiti samo atestirani varioci. Posebno važna sigurnosno tehnička mjera kod puštanja u rad
novoizrađene plinske instalacijeje da se neposredno prije puštanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuće tlačne probe
za predviđeni radni pritisaki da se pregleda da li su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon što se donese zaključak da se plin može
pustiti u instalaciju , potrebno je cjevovode propuhati sa plinom, tako da se iz njih istjera sav ispitni medij. Propuhavanje vertikalnih
vodova preko plinomjera je zabranjeno jer može doći do oštećenja plinomjera.
Nakon što je plin pušten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenušavim
sredstvom. To su svakako priključci plinomjera i izlazna strana priključaka plinskih trošila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske
instalacije koji su naknadno montirani.

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA PLINSKIH TROŠILA I PROVJETRAVANJE PROSTORIJE U KOJOJ JE POSTAVLJANJENO
PLINSKIO TROŠILO

Provjetravanje prostorija za postavljanje plinskog bojlera nije potrebno jer je predviđena ugradnja plinskog bojlera sa zatvorenom
komorom izgaranja, odnosno zrak potreban za sagorijevanje uzimaju iz slobodnog prostora ( atmosfere ) kroz za to posebno predviđen
otvor u sistemu za odvod produkata izgaranja. Odvod produkata izgaranja vrši se nepropusnim sustavom za odvod produkata izgaranja.
Dodatne mjere za provjetravanje prostorija u kojima su smješeni aparati ovoga tipa osigurane su ugradnjom prostrujnih rešetaka u krilo
vrata i to cca 10 cm od donjeg ruba krila vrata. Predviđena je ugradnja prestrujnih rešetaka proizvođača Klimaoprema tip:AOS-R 425 x
225.
Postavljanje plinskih naprava bez dimovodnih uređaja ( plinska kuhala u kuhinjama ) dozvoljeno je ako se plinovi izgaranja odvode u
slobodnu atmosferu sigurno mizmjenom zrakau prostoriji za postavljanje, bez opasnosti i nepodnošljivih smetnji. Plinske naprave za
kuhanje nazivnog toplinskog opterećenja do 11 kW moraju biti smještene u prostoriju koja ima volumen veći od 20 m3 i najmanje jedna
vrata prema slobodnoj atmosferi ili prozor koji se može otvarati. Plinske naprave u domaćinstvu za kuhanje s plamenicima bez uređaja za
kontrolu plamena smiju se postavljati samo u prostorijama koje za vrijeme rada tih naprava stalno ventiliraju ventilacijskim sustavom s
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ventilatorom čiji kapacitet iznosi najmanje 100 m3/h vanjskog zraka. Posebnim sigurnosnim uređajem mora biti osigurano da plinska
naprava može biti u pogonu samo ako ventilacijski sustav dobavlja navedenu količinu zraka.

Plinsko trošilo je plinski kuhinjski štednjak sa otvorenim plamenom, odnosno plinsko trošilo vrste „A“ nazivne snage 5,75 kW. Smješteno
je u prostor gdje je:

1.Volumen prostorije >4 m3/kW snage svih plinskih trošila u radu

ZONE OPASNOSTI

Gorivo potrebno za sagorijevanje plinskih trošila je zemni plin koji pomiješan sa zrakom u određenom omjeru može stvoriti eksplozivnu
smjesu. Osnovni parametri zemnog plina su:

- eksplozivna grupa A
- temperaturni razred T2
- zemni plin je lakši od zraka ( 0.6 – 0.7, ako je zrak 1 )
- donja granica eksplozivnosti je 4-7 %

Mjesta na kojima se može pojaviti eksplozivna smjesa predstavljaju zone opasnosti.
Sav unutarnji prostor ormarića RS-e te prostor 1 m udaljenosti od ormarića predstavljaju 1. zonu opasnosti.
Prostor širine 3 m uokolo MRS-e predstavlja 2. zonu opasnosti od požara. Dalje se širi zona sigurnosti gdje se ne može pojaviti
eksplozivna smjesa osim u slučaju više sile.

Prostor u obliku nepotpune kugle radijusa 1 metar oko otvora ispušne cijevi predstavlja 1. zonu opasnosti. U toj je zoni povremeno
moguća eksplozivna smjesa. Eksplozivna smjesa nije moguća kod rada u normalnim uvjetima. Odušne cijevi regulatora tlaka potrebno je
smjestiti na visinu od 2.5 m od nivoa okolnog terena i to na način da ne može doći do istjecanja plina u prostorije objekta.

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Opći uvjeti
Prije početka radova izvoditelj je dužan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme i instalacija prema
riješenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima , tehničkom opisu i ovim uvjetima.

Izmjene se mogu vršiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otežati mogućnost demontaže i
ponovne montaže opreme.

Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi građevinski dnevnik prema postojećim propisima.

Sav materijal i oprema koja se ugrađuje u instalaciju moraju imati pismene ateste, izdate od mjerodavnih orgnizacija sa naznakom
potrebnih tehničkih karakteristika (porijeklo, kapacitet ,snaga, napon i dr.).

Isporučilitelj opreme i izvoditelj dužni su kroz probni pogon obučiti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem instalacija.

OPĆI POGODBENI UVJETI

Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaključivanja ugovora
za izradu instalacije.

Kao osnova za podnošenje ponuda,odnosno za sklapanje ugovora služi ovaj projekt.Svi ponuđači moraju dobiti projekt na uvid,kao i
prepisanu specifikaciju u koju će ponuđači unositi svoje cijene.Svi primjerci specifikacija koji se daju ponuđačima moraju biti
identične,kako bi svi ponudili iste radove u istim količinama i iste kvalitete.
U ponudi mora biti obuhvaćen sav potreban materijal odgovarajuće kvalitete,sav transport materijala,kako vanjski tako i unutrašnji na
samom gradilištu,te svi putni i transportni troškovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvođenju instalacija uključujući prethodne i završne
radove.Ponuda treba obuhvatiti sve troškove oko realizacije projekta, do puštanja instalacija u radni pogon i do preuzimanja istih od
strane komisije za tehnički prijem,odnosno do kolaudacije.

Pogođena suma je obavezna za izvoditelja.
Povećanje pogodbene cijene može nastupiti samo u slučaju da se pojavi potreba za više izvedbenih radova ili naknadnim radovima i to
samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu ima pridržavati postojećih propisa koji reguliraju ovu materiju.
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Rok za izradu instalacija daje ponuđač u svojoj ponudi, pošto je to jedan od elemenata koji utječu na odabir najpovoljnijeg ponuđača,a
kasnije se taj rok precizira ugovorom.Ugovorom se preciziraju i penali,koje izvoditelj plaća investitoru u slučaju prekoračenja ugovorenog
roka.

Izvoditelj radova je dužan prije početka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe.Ukoliko
pronađe nepravilnosti mora ih,kao i svoje prijedloge za bolja riješenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok završetka
radova.

Izvoditelj radova je dužan prije narudžbe materijala i prije početka radova izaći na gradilište,pregledati ga i utvrditi stanje građevinskih
radova,te na licu mjesta prekontrolirati projekt,sve mjere,kote i količine iznesene u ovom projektu, a naročito u odnosu na već izvedeni
građevinski objekt, te o svim neusklađenostima izvjestiti investitora.

U slučaju nekih izmjena na terenu ili na objektu,ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju investicije,može
izvoditelj sa dovoljno obrazloženja tražiti da se projekt upotpuni ili prilagodi postojećem stanju.Projekt može izmjeniti samo ako od
investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slučaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za prerađeni projekt,a u slučaju da se predložene izmjene ne usvoje,
izvoditelj je dužan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju početi bez građevinske dozvole,koju pribavlja investitor.

Garantni rok za kvalitetu montažnih radova treba utanačiti prema zakonskim propisima,a za ugrađenu opremu garantni rok se određuje
prema garanciji proizvoditelja opreme,računajući od dana tehničkog prijema instalacije.Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u
garantnom roku,a prouzrokovan je isporukom lošeg materijala ili nesolidnom izradom,dužan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o
svom trošku.Ukoliko tako ne postupi,investitor ima pravo pozvati drugog izvoditelja da otkloni kvar i da mu isplati,a naplatu svojih
troškova izvrši iz cjelokupne imovine prvog izvoditelja.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov,propisane kvalitete s odgovarajućim atestima.Sav materijal i opremu, ukoliko nisu ispitani kod
proizvoditelja ili o tome ne postoji dokumentacija,mora ispitati izvoditelj radova,prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu instalaciju,izvoditelj je dužan sav taj materijal
pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se može samo ispravan materijal,bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugrađivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu
odgovornost i snositi će sve eventualne troškove oko demontaže neispravnog i ponovne montaže ispravnog materijala.
Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predviđenim ovim projektom,te odgovara za ispravno
funkcioniranje instalacije.
Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povećanje
investicije,dovoljna je samo suglasnost projektanta.

Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta,onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.
Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže
kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno -instalacijskih poslova na instalacijama obuhvaćenim ovim projektom.
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1.4.0. TEHNIČKI OPIS-INSTALACIJA GRIJANJA

U Slatini , siječanj 2017.g.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
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TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE GRIJANJA

Instalaciju grijanja u svim prostorijama: izvesti kao niskotemperaturno radijatorsko grijanje,ogrijevna tijela spojiti u podu sa PE-X cijevima
- dimenzije 18x2 mm . Projektirana je razdijelni ormarića .Jedan R.O. na prizemlju i jedan na katu za stan - 10 krugova grijanja za
radijatore .
U kupaonici ogrijevno tijelo zasebno su kupaonske ljestve 1400 x 600 mm. Instalaciju grijanja izvesti polueetilenskim cijevima u podnoj
konstrukciji kako je to prikazanu u crtežima.

IZVOĐENJE INSTALACIJE TOPLOVODNOG CENTRALNOG GRIJANJA

1. Izvođenje radova na instalaciji toplovodnog centralnog grijanja može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen
svom potrebnom opremom , alatom, napravama i potrošnim materijalom i koji ima zaposlenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom nadzornog inženjera imenovanog od strane investitora koji će zastupati investitora u
svim tehničkim pitanjima u odnosu prema izvoditelju.

3.Ukoliko izvoditelj prilikom izvođenja radova primjeti da projektno rješenje instalacije nije izvedivo radi promjena građevinskih radova,
dužan je o tome odmah obavijestiti investitora odnosno njegovog predstavnika.

4. Instalaciju grijanja izvesti polueetilenskim cijevima u podnoj konstrukciji kako je to prikazanu u crtežima.

5. Spajanje polipropilenskih cijevi vrši se elektrofuzijskim zavarivanjem. Na mjestima priključka cijevi na uređaje i na mjestima vezanja sa
armaturom spajanje se vrši navojnim spojem. Navoji spoj se brtvi odgovarajućim brtvilom.

6. Cijevi se ne smiju spajati na mjestima gdje prolaze kroz zid ili na drugim nepristupačnim mjestima. Na svim prolazima kroz zid
potrebno je ugraditi zaštitne cijevi te omogućiti aksijalu dilataciju cije do koje dolazi uslijed zagrijavanja.

7. Ogrijevna tijela- kupaonske ljestve moraju biti oslonjena pomoću konzola i držača.

8. Donji rub kupaonskih ljestava od gotovog poda treba iznositi 10 – 15 cm, a udaljenost od zida mora biti 4 – 6 cm.

9. U okviru kompletne montaže projektirane instalacije izvoditelj je dužan izvesti:
- Kompletnu instalaciju i puštanje u pogon
- Obuku osoblja investitora rukovanjem instalacijom i opremom
- Sva mjerenja, ispitivanja i podešavanja potrebna za kontrolu izvršenih radova te o tome sačiniti pisano izvješće.

ISPITIVANJE INSTALACIJE TOPLOVODNOG CENTRALNOG GRIJANJA

1.Ispitivanje cjevovoda vrši se nakon završene montaže. Ispitivanje provodi izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera.

2.Izvoditelj pribavlja sav materijal, instrumente i radnu snagu, a investitor osigurava energiju.

3.O rezultatima ispitivanja mora se sačiniti zapisnik.

4.Prije ispitivanja, unutrašnjost cjevovoda mora biti očišćena od stranih tijela.

5. Ispitivanje na nepropusnost instalacije podnog grijanja od polipropilenskih cijevi vrši se predhodnim, glavnim i završnim ispitivanjem.

6. Predhodno ispitivanje vrši se zrakom ili inertnim plinom ( dušik ili ugljični dioksid ). Isitni tlak iznosi 15 bara a mora se uspostaviti dva
puta unutar 30 mimuta u razmaku od 10 minuta. Nakon daljnjih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za više od 0,6 bara. Mjerni
instrument mora biti takve točnosti da se može očitati pad tlaka od 0,1 bar.
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7. Neposredno nakon predhodnog ispitivanja mora se provesti glavno ispitivanje. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Ispitni tlak koji je očitan
nakon predhodnog ispitivanja ne smije pasti za više od 0,2 bara.

8. Nakon završetka predhodnogi glavnog ispitivanja mora se provesti završno (dinamičko) ispitivanje. Pri dinamičkom ispitivanju u
trajanju od najmanje 5 minutapostiže se naizmjenično ispitni plak od 10 bara i 1 bar. Između ispitnih ciklusa kojih mora biti najmanje četiri
mreža mora biti u bestlačnom stanju.

9. Nakon uspješno završenog ispitivanja instalacije na nepropuisnost, na instalaciji je potrebno izvršiti toplu probu. Prilikom izvođenja
tople probeizvodi se i balansiranje cijevne mreže i pri tome se ispituje:

- dali je instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrijevnog medija
- dali sva ogrijevna tijela jednoliko griju
- dali inslalacija radi bez šumova
- dali se cijevi elastično rastežu bez kidanja šavova
- dali se ijnstalacija normalno odzračuje

10. Pri izvođenju tople probe ujedno se vrši balansiranje, tj. ujednačavanje protoka tople vode kroz pojedine radijatore i odzračivanje
cijele cijevne mreže.

11. Nakon uspješno provedenog ispitivanja zrakom i toplom probom, mogu se izvršiti završni radovi na instalaciji.

12. Funkcionalna proba se vršio na temperaturi od –5 ° C ili nižoj, uz predhodno stacionarno zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri
ovom ispitivanju mjerenjem na visini od 1,2 m od poda u sredini prostorije utvrđuje se dali su u prostoriji postignute temperature
predviđene projektom.

13. Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije koju obavlja komisija imenovana od strane
nadzornog inženjera.

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA- KUPAONSKE LJESTVE

Za grijanje kupaonica osim podnog grijanja primjenjen je sistem radijatorskog grijanja-kupaonske ljestve koji pokriva sve toplinske
transmisijske gubitke.

Za ogrijevna tijela odabrane su VOGEL&NOOT su kupaonske ljestve 1800 x 600 mm koje su tvornički pripremljene za dvocjevno grijanje.
U ljestve je ovisno o njegovom toplinskim učinu, ugrađen termostatski ventil s već prednamještenom Kv vrijednošću.

Slika. Razvodni ormar grijanja
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Set razdjeljivač/sakupljač distribuira vodu u siste grijanja kroz položene cijevi u podu. Svaki krug na razdjeljivaču ima ventil s
mogućnošću prigušenja u svrhu predregulacije (balansiranja), a na sakupljaču modulirajući ventil koji je u sprezi sa sobnim osjetnikom
tako da održava konstantnu traženu temperaturu prostora. Veličina prigušenja ventila određuje se pri projektiranju, a konačno podešava
nakon kompjuterske provjere stvarnog ugrađenog stanja i očitanja ugrađene duljine cijevi.

Cijevi koje se koriste za podno grijanje, moraju biti trajne, otporne na kemikalije, proizvedene sa zaštitnim omotačem protiv difuzije kisika
i moraju imati odgovarajuća tehnička svojstva, kao što s

1. Otpornost na trajno opterećenje pri temperaturi do 95oC.
2. Otpornost na pukotinu pri opterećenju.
3. Termostabilitet pri 950C.
4. Mogućnost savijanja (R=5d).
5. Otpornost na udarce itd.
6. Dugotrajnost.

Transmisijski gubici i kompletan proračun podnog grijanja određeni su računalnim programom IntegraCAD 2011.

Prilikom montaže izvođač se mora pridržavati uputa isporučioca opreme jer to garantira funkcionalnost propisanu ovim projektom i
pravom na garanciju za trajnost instalacije. Pri izvođenju radova treba se pridržavati slijedećeg:

1. Sve instalacije (struja, sanitarna voda, razvodni cjevovod do razdjeljivača, kanalizacija i ostalo) koje prolaze kroz pod,
treba izvesti prije polaganja toplinske izolacije poda.

2. Betonska podloga mora biti horizontalna i dobro zaglađena.
3. Ugraditi ormariće za razdjeljivače/sakupljače.

4. Izvesti sve zidove i ožbukati ih.
5. Postaviti rubne dilatacione trake između budućeg cementnog estriha i zidova, stupova, stepenica i ostalih elemenata koji
izlaze iz poda. Debljina trake je 10 mm.

6. Postaviti toplinsku izolaciju i sistemske ploče na nju prema uputama proizvođača.
7. Postaviti nosače dilatacionih fuga na mjesto određeno građevinskim projektom, a svakako u suradnji s arhitektom. Položaj i
širina fuga propisane su EN DIN Normom 18560.
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Početak grijanja:

Kod rada treba paziti da ne dođe do smrzavanja vode u instalaciji. U vrijeme pripreme i nanošenja estriha sistem se ne smije grijati
(ne smije cirkulirati topla voda). Ukoliko tada postoji opasnost od smrzavanja, potrebno je poduzeti neke druge mjere za zaštitu
estriha, na pr. dodaci protiv smrzavanja, temperiranje prostora.

Ako su vodi dodana neka sredstva protiv smrzavanja, a takva zaštita više nije nužna, voda se ispušta, grijaći krugovi se ispiru
količinom vode koja nije manja od trostrukog volumena u krugovima.

Najraniji početak grijanja od vremena postavljanja estriha ovisi o tome koja je komponenta dodana estrihu i treba se pridržavati normi
koje propisuje proizvođač estriha, a u skladu s protokolom o zagrijavanju. Prvo zagrijavanje počinje s polaznom temperaturom vode
od 25oC uz isključenu automatiku. Ovu temperaturu treba održavati u periodu od najmanje četiri dana. Tek nakon toga moguće je
uključiti automatiku i pustiti sistem u pogon. Tada se postrojenje može isključiti, ako ne postoji opasnost od smrzavanja, ili pak ako
izvođač koji postavlja pod ne zahtjeva neku minimalnu temperaturu poda.

Pažnja: Postupak zagrijavanja se obavlja ručnom regulacijom i treba biti zapisnički zabilježen.

Nakon što je postupak zagrijavanja završen, sistem je spreman za normalan rad, te se po potrebi, stavlja u pogon regulacija
grijanja a granični termostat se namješta na 60oC
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Prikaz ugradnje razdjelnog ormarića
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Dvocjevni sistem s razvodnikom i kutnim spojnicama za radijatore
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1.6.0. SOLARNA PTPV S POTPOROM GRIJANJU

OPĆENITO SOLARNI SUSTAV

Prosječno kućanstvo ili poslovni prostor čak 60% energije troši za grijanje vode.
Iz toga je vidljivo da se korištenjem besplatne sunčeve energije za grijanje potrošne vode mogu postići najveće uštede.
U prosjeku član kućanstva troši 50L tople vode na dan.
Promatrani objekt koristi cca 200 osobe , te budući da vrlo često nisu sve osobe prisutne (zbog bolesti, ljetnih praznika itd) taj broj bi se
mogao svesti na 150 , te da osobe nisu stalno u objektu, odnosno njihov boravak traje od 4 do 10 sati, dostatan je spremnik od 2000 l.

Jedan kvadratni metar solarnih kolektora može proizvesti oko 750W topline koja se može iskoristiti za grijanje potrošne vode,
dogrijavanje stambenog prostora ili neke druge primjene.

Solarni sistem je veoma iskoristiv u kupaonicama, sanitarnim čvorovima, kuhinjama odnosno u svim prostorima gdje je potrebna topla
voda, te se tako znatno smanjuje potrošnje energenata za zagrijavanje vode.

Budući da su cijevi kolektora vakuumirane, sprečava se gubitak topline osobito kod velikih temperaturnih razlika .

OPIS SOLARNOG SUSTAVA I RADA;

Na južnoj strani krova zgrade objekta montirati će se solarni vakuumski cijevni kolektori tipa VFK , nominalne snage 145kW

U potkrovlju će se montirati solarni spremnik kapaciteta 1.600l napravljen od Polipropilena.
U spremniku će se nalaziti tri izmjenjivača od rebrastog inoksa za kolektorski krug (donji), potrošnu toplu vodu (gornji) i jedan izmjenjivač
za grijanje prostora (srednji).

Mikroprocesorski kontroler AS-1 i pumpni set također se montiraju u potkrovlju.

Spajanje kolektora sa spremnikom se izvodi sa Alu-Pex cijevima fi 1”,
Spajanje na postojeći sustav tople vode se također izvodi ALU-PEX cijevima.
Spajanje na postojeći sustav centralnog grijanja se izvodi bakrenim cijevima. Dosadašnji sustav je izveden sa plinskim bojlerom za
grijanje sanitarne vode, ali koji ima I ugrađen izmjenjivač preko kojeg se može grijati sanitarna voda I iz plinskog kotla za centralno
grijanje.

Mikroprocesorski kontroler omogućuje zaštitu solarnog spremnika od previsoke temperature i zaštitu od smrzavanja.
Zaštita solarnog kolektroskog kruga od smrzavanja se vrši glikolom koja podnosi niske temperature.

Zaštita kolektorskog kruga od previsoke temperature se vrši ishlapljivanjem vode odnosno nemogućnošću postizanja viših temperature
od 100°C, jer se radi o otvorenom netlačnom sustavu.
Solarni kolektori VKF 145 služe za grijanje vode, te preko donjeg izmjenjivača u spremniku zagrijava vodu, koja zatim zagrijava
izmjenjivače sanitarne vode i grijanja.
Kapacitet spremnika od 1.600l je akumulator toplinske energije.

Kontroler solarnog – kolektorskog kruga kontrolira pumpni set i pali cirkulacionu pumpu ako je temperatura u kolektora viša 5°C
(programabilno) od temperature vode u solarnom spremniku

U spremniku se nalaze tri izmjenjivača (narebrani inox, dužine 30met., promjera 20mm)
Gornji izmjenjivač se koristi za grijanje sanitarne vode, a srednji za grijanje prostora.
Na jedan kraj donjeg izmjenjivača sanitarne vode spaja se hladna voda iz gradske mreže, koja prolazi kroz izmjenjivač, preuzima energiju
iz tople vode , te se voda u izmjenjivaču zagrijava i izlazi kao topla voda do plinskog bojlera.
Plinski bojler po potrebi dogrijava vodu.
Sa kuglastim ventilima može se odabrati izvor grijanja sanitarne vode, solarni izmjenjivač ili plinski kotao.

Srednji izmjenjivač se koristi za zagrijavanje medija u povratu iz radijatora.
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Plinski kotao centralnog grijanja može služiti i za grijanje solarnog spremnika preko ugrađenog izmjenjivača, te posredno može zagrijavati
i sanitarnu vodu (postojeće stanje).
-Zaštita od pregrijavanja kolektora – Sistem je otvoren i ne može doći do povećanog pritiska , te voda može ključati i isparavati kroz ne
tlačnu ekspanzionu posudu, maksimalna temperatura je 100°C.
-Zaštita od pregrijavanja spremnika – Sistem je otvoren i ne može doći do povećanog pritiska , te voda može ključati i isparavati,
maksimalna temperatura je 100°C.
Kontroler prekida kolektorsku cirkulaciju nakon određene temperature (programabilno od 60-95°C). Postoji sistem nadopune solarnog
kolektorskog sustava sa indikacijom.
-Zaštita od smrzavanja kolektora i cijevi- vrši se glikolom
Vakuumske cijevi imaju tri sloja osjetljiva na energiju sunca ali i na energiju iz dnevnog svjetla..
-Zaštita od gubitaka energije vrši se izolacijom cijevi, a i samim vakuumskim cijevima jer je vakuum izvrstan izolator.

Solarni sustav pripreme potrošne tople vode i centralnog grijanja prostora ima zaštitu i od pregrijavanja i od smrzavanja.

Solarno polje s 5 kolektora se sastoji od:
Pločastih kolektora auroTHERM VFK 145 V (Pa=2,35 m2) – 5 komada, međuspremnik VPS 1000/2, podstanice za PTV VPM 30/35 W,
podstanica za solar VPM 20 S.

Kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanja karakteristika:
- brutto/netto površina 2,51 m2/2,35 m2

- za vertikalnu montažu
- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m2 a pod referentnim uvjetima
- montaža na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište
- originalni pribor za montažu na sve tipove krova (Tip P / Tip S / ostali)
- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji
- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%)
- serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi
- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm
- mala težina
- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“
- atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu
industriju „ESTIF“ (prema „Solar Keymark“)
- jamstveni rok 5 godina



Građevina: DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Lokacija: Feričanci,Trg MatrijeGupca 3
Osijek, Ulica jela , k.č.10830/5, k.o.Osijek

Oznaka projekta:
03/17-ST

Zajednička oznaka broj: 03/167

List :

23

Investitor: OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, Feričanci

Projektant:
Branko Rešetar dipl.ing.stroj.

Datum:
01/2017.

- spremnici u varijantama od 300 do 2000 litara
- namjena spremnika: solarna podrška grijanja, solarna priprema potrošne tople vode, priprema bazenske vode i dr.
- dogrijavanje spremnika moguče je putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju topline ( plinski zidni uređaj, plinski kotao, uljni kotao, kotao
na kruta goriva, geotermalne toplinske crpke i dr.) od 10 kw do 160 kW
- zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se uz pomoću solarnog modula VPM 20 S (do 20m2 kolektorskog
polja)
- zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu putem
Modula VPM 30/35 W (35 lit/min)
- instalacija modula moguča je na spremnik ili na zid kotlovnice
- instalacija modula se izvodi na principu utičnih spojeva
- izolaciju spremnika moguče je skinuti prilikom instalacije
- primjena spremnika: - do 10 stanova / do 25 osoba uz opciju
solarne pripreme PTV
- do 3 stana / do 10 osoba uz opciju solarne pripreme PTV + solarna podrška grijanju
Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu allSTOR
exclusive VPS 1500/3-7. Mogućnost zagrijavanja ogrjevne vode putem solarne energije, jednog ili više proizvođača topline. Dogrijavanje
spremnika moguće je putem bilo kojeg urešaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši
se putem solarne podstanice auroFLOW exclusive VPM 20/2 S ili VPM 60/2 S. Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom
principu putem podstanice za PTV aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2 W; VPM 30/35/2 W; VPM 40/45/2 W. Instalacija podstanica
moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice
moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više
uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona
spremnika.
Volumen akumulacijskog spremnika: 1505 l
Dopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar
Temperatura ogrjevne vode: 95 °C
Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (bez toplinske izolacije): 1000 mm
Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s toplinskom izolacijom): 1400 mm
Dubina akumulacijskog spremnika (uključujući toplinsku izolaciju i priključke): 1448 mm
Visina akumulacijskog spremnika (uključujući ventil za odzračivanje i prsten za postavljanje): 2205 mm
Visina međuspremnika (uključujući toplinsku izolaciju): 2362 mm
Težina akumulacijskog spremnika (prazan): 210 kg
Težina akumulacijskog spremnika (pun): 1715 kg
Dijagonalna visina: 2253 mm
Potrošnja energije za stanje pripravnosti: &lt; 2,9 kWh/24h
Priključci sprijeda: DN 25, G 1 unutarnji navod
Priključci straga: R 2 1/2
Razred energetske učinkovitosti spremnika: <strong>B</strong>

Utjecaj sustava na okoliš
Sva projektirana oprema i primjenjeni sustavi grijanja, ne izazivaju nikakve posebne opasnosti po zdravlje ljudi, ili posebni utjecaj
na okoliš, niti pri montaži, a pogotovo u upotrebi. Sva specificirana strojarska oprema i materijal, koji služe za zagrijavanje .
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Cjevovodi koji također rade u nisko-temperaturnom režimu rade u zatvorenom krugu i normalno su nedostupni pri normalnoj
upotrebi. Svi uređaji su tvornički zaštićeni a pokretni dijelovi su zatvoreni i zaštićeni. Specificirana oprema je atestirana i buka je u
granicama važećih propisa (odnosno višestruko ispod dozvoljenih granica buke).
Obzirom da svi ovi sustavi gotovo da nemaju pokretnih dijelova osim nekoliko pumpi. Rade potpuno tiho i bez šumova. Jedini
pokretni dijelovi sistemi su cirkulacione pumpe i to zahvaljujući frekvencijskoj regulaciji rade u optimalnom području tako da i
onako tihe još smanjuju buku i vibracije. Kako podno grijanje nemaju nikakvih pokretnih dijelova, oni rade potpuno tiho i bez
šuma te se osim osjećaja ugode i neće osjetiti da uopće rade.
Kako su svi ovi sistemi u potpunosti zatvoreni sistemi ne mogu imati bilo kakav utjecaj na okolinu i ne predstavljaju bilo kakvu
opasnost od zagađivanja prirode.

.Kontrola i ispitivanje sustava

- Prije puštanja instalacije grijanja, potrebno je ispitati i provjeriti da li je sva oprema i uređaji ispravno montirani, a cijevna
instalacija mora biti ispitana na čvrstoću i nepropusnost.

- Puštanje uređaja i naprava u rad izvodi se nakon kontrole projektnih parametara, tlaka, temperature i dovoda zraka, provedenih
ispitivanja uređaja za odvod zraka.

- Instalirane uređaje i naprave puštaju u rad isključivo ovlašteni serviseri proizvođača naprava.

- Nakon uspješno provedenog puštanja u rad i regulacije rada naprava, ovlašteni serviser treba korisniku dati ovjereni garancijski
list, upute za rad i održavanje, te ispitni list s podacima o provedenoj regulaciji (balansiranju) u čijem je sastavu i atest
materijala, odnosno certifikat proizvođača kao dokaz o kvaliteti i tvorničkom ispitivanju.

Pregled i kontrolu uređaja, naprava i cijevi za grijanje, provodi ovlašteni serviser u rokovima propisanim prema uputama proizvođača, a
ako istih nema najmanje jednom u dvije godine.
Kontrola i ispitivanje kompletne instalacije je obavezna, a obavljaju ih osobe posebno stručno osposobljene za tu vrstu poslova prema
propisanom postupku i uputama proizvođača. Kontrola i ispitivanja ispravnosti instalacije je postupak koji uključuje:

- vizualni pregled instalacije,

- ispitivanje nepropusnosti cijevne instalacije,

- provjeru regulacijskih veličina i ispravnosti uređaja, instalacije i cjevovoda u uporabi,

- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada naprava,

- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava odvoda zraka,

- davanje ocjene ispravnosti i nepropusnosti instalacije, uključivo ugrađenih naprava i uređaja.
Rok kontrole i ispitivanja sustava svih ugrađenih uređaja, regulacije i instalacije, na poziv korisnika, ali najmanje jednom u 5 godina,
ukoliko u međuvremenu nema bitnih promjena.
NAPOMENA:
Bitne promjene su: promjena nekih elemenata u smislu promjene kapaciteta, promjena uvjeta rekonstrukcija ili novo uređenje prostora,
zamjena stolarije ili pregradnja prostorija, ugradnja kuhinjske nape s odvodom zraka ili bilo kakvog odsisnog ventilatora. U bitne promjene
spadaju i svi zahvati na ventilacionom sistemu, uključivo i priključenje novih naprava.

Projektant :

Branko Rešetar dipl. ing. stroj
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1.5.0. INSTALACIJA REKUPERACIJE
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INSTALACIJA VENTILACIJE

REKUPERATORI ZRAKA

Slijedeći opis odnosi se na uređaje koji trebaju vršiti obradu zraka. Oni će biti smješteni podstropno, na mjestima kako je to označeno
na nacrtima.

Uređaji će biti potpuno tvornički dovršeni sa svim sastavljenim dijelovima - sekcijama kao što je zahtijevano i prikazano na
naznačenim nacrtima. Kapaciteti i svi ostali uvjeti biti će prema datim podacima u projektu.
Svi klimatizacioni uređaji trebaju biti tipizirani i kod davanja ponude o tome treba voditi računa. Radi lakšeg transporta i montaže

oprema se isporučuje na objekt u sekcijama ( zaštićenim polietilenskom folijom ) gdje će se na licu mjesta montirati.
Sve sekcije trebaju imati svoju oznaku, broj sistema, tip kao i osnovne parametre. Ovo će biti ispisano na metalnoj pločici i pričvršćeno

za plašt sekcija.
Klima komore/rekuperatori treba montirati na betonska postolja visine 100 mm ili čelićne oslonce, a ispod konstrukcije komore

postaviti gumene podloške.Izvođač će prije isporuke provjeriti prema nacrtima da li će planirana oprema moći stati u raspoloživi prostor.

Odabrani s urekuperatori slijedećih karakteristika:

Rekuperator zraka Venco VHR20 horizontalne izvedbe sa pločastim izmjenjivačem, by-passom,
filterom na tlaku, tlačni i odsisni ventilatorima, električnim grijačem 4kW, UKUPNO pel= 6,0kW kapaciteta 1800m³/h raspoloživog
externog tlaka 150Pa

Uređaj mora biti opremljen el. grijačem 4Kw/400V~3 žičanim upravljačem, i kompletnom regulacijom za rad do potpune pogonske
gotovosti, stupnjem povrata energije 70%.Uređaj isporučiti s ovješenjem u podstropnoj izvedbi.

Rekuperator zraka

Osnovne komponente klima uređaja su:

- usisna / ispušna sekcija sa žaluzinama
- filterska sekcija
- izmjenjivačka sekcija ( grijač/hladnjak/rekuperator)
- ventilatorska sekcija
- prigušivačka sekcija

Sekcije su sa dvostrukom stijenkom izrađene od ploča iz poc. lima sa obodnim prirubnicama koje omogućavaju pravilno povezivanje i
brtvljenje. Sekcije su zaštićene temeljnim premazom i završnim lakom u standardnoj izvedbi isporučioca opreme.Sekcije su izolirane
materijalom koji predstavlja toplinsku i zvučnu zaštitu.Izolacija će biti pažljivo postavljena na svim mjestima . Na sekcijama će biti
postavljene demontažne pomične ploče ( poklopci) kako bi bio omogućen pristup svih unutrašnjim dijelovima.



Građevina: DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Lokacija: Feričanci,Trg MatrijeGupca 3
Osijek, Ulica jela , k.č.10830/5, k.o.Osijek

Oznaka projekta:
03/17-ST

Zajednička oznaka broj: 03/167

List :

27

Investitor: OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, Feričanci

Projektant:
Branko Rešetar dipl.ing.stroj.

Datum:
01/2017.

Usisne/ispušne sekcije

Usisne/ispušne sekcije biti će standardne izvedbe, izrađene od ploča poc. lima.
Regulacione i on/off žaluzine su izvedene sa protuhodnim lopaticama koje se reguliraju elektromotornim pogonima ugrađenim na
produženim polugama izvedenim izvan sekcije. Lopatice su postavljene u ležište od teflona ili nehrđajuća najlonska ležišta.

Ležišta i mehanizam za regulaciju trebaju biti tako izvedeni da omogućavaju i garantiraju lako pokretanje za duži period. Žaluzine
trebaju imati mogućnost podešavanja sa priključnom polugom, a da se isto tako međusobno povezane žaluzine mogu regulirati. Žaluzine
moraju dobro zatvarati da ne propuštaju zrak.

Filterske sekcije

Filterski ulošci su postavljeni u metalne okvire. Kostrukcija je izvedena tako da je omogućeno lako i jednostavno čišćenje i zamjena
filtera. Kod montaže uređaja voditi računa o slobodnom pristupu za lako posluživanje. Između okvira ne smije biti zazor kako ne bi zrak
nekontrolirano prolazio pored filtera.
Brtvljenje filterskog okvira te pričvrsne konstrukcije mora odgovarati barem kvaliteti samog filtera.
Ovisno o zahtjevima predviđena je ugradnja 2 stupnja filtracije, klase B2 ( EU3 ili EU4 ) i klase C ( EU5 ) u sklopu klima komora. Drugi

stupanj filtracije ugrađuje se uvijek na tlačnoj strani, nakon obrade zraka u klima komori.
Sekcije kanala između drugog i trećeg stupnja filtracije trebaju imati mogućnost dezinfekcije.

Izmjenjivačka sekcija (rekuperator )

Izmjenjivačke sekcije sastoje se od slijedećih elemenata:
- bakrenih cijevi sa ravnim aluminijskim lamelama za pritisak 9 bara i za max. temp. tople vode 150°C.
- lamele su tvornički mehanički sastavljene sa cijevima tako da se postigne kruta veza između cijevi i lamela
- razmak lamela kao i broj redova izmjenjivača bit će tako određen da pad pritiska kroz izmjenjivač ne prelazi 100 Pa za brzinu do 3

m/sek. Kućište izmjenjivačke sekcije biti će od poc. lima ukrućeno sa L profilima.
Kada je dužina izmjenjivača znatno veća ( preko 1500 mm ) cijeli uređaj mora biti pojačan ili cijevi izmjenjivača podijeljene u nekoliko

sekcija.
Sve priključke na izmjenjivačima predvidjeti sa prirubnicama i protuprirubnicama ili na demontažni navojni spoj.

Ventilatorska sekcija

Ventilatorska sekcija je izrađena sa ventilatorima sa naprijed ili natrag zakrivljenim lopaticama. Sekcije su izvedene sa jednim
ventilatorom i elektromotorom smještenim unutar same sekcije. Kućište ventilatora i okretno kolo zaštićeni su zaštitnom bojom. Okretno
kolo i remenice moraju biti uravnoteženi statički i dinamički. Kugličasti ležajevi podmazuju se sa mineralnom mašću.

Izvedba prijenosa je sa klinastim remenima i remenicama konstatnog promjera. Elektromotori i ventilatori se postavljeni na zajedničko
postolje od čeličnih profila koje je odvojeno od kućišta gumenim amortizerima. Izlazni otvor ventilatora sa sekcijom povezan je preko
platnenog nastavka.

Svaki ventilator biti će izabran kako bi postigao svoj specifičan kapacitet, a na nivou buke koji ne prelazi nivo određen tehničkim
uvjetima i zahtjevima prostora koji se ventilira i okoline.

Odsisni ventilatori predvidjet će se na mjestima gdje je to označeno na nacrtima. Veličina, kapacitet i radni uvjeti biti će kao što je
naznačeno u projektu ili na neki drugi način.

Osim ako nije drugačije specificirano svi odsisni uređaji biti će sa centrifugalnim ventilatorima.
Njihova efikasnost treba da je najmanje 75% od normalnih uvjeta. Svi ventilatori biti će opremljeni sa odgovarajućim amortizerima

vibracija.
Elektromotori će biti otvorenog tipa pravilno dimenzionirani za željene radne uvjete. Snaga mu treba biti tako odabrana da motor nije

preopterećen ako je 20% odstupanja pada pritiska u sistemu od predviđenog.
Ventilator i motor biti će podešeni i montirani u tvornici na vezi osnove ventilatora i motora sa ugrađenim kliznim tračnicama.
Ventilatori koji imaju slobodni usisni ili tlačni otvor maraju sa zaštititi odgovarajućom zaštitom. Ukoliko se na ventilator nastavljaju

limeni kanali isti trebaju biti vezani sa platnenim nastavkom za usisni i tlačni otvor. Ventilacione jedinice koje vrše odsis iz sanitarnih
čvorova treba da budu zaštićene antikorozivnim lakom.

Limeni zračni kanali

Svi limeni kanali za sve sisteme klimatizacije, zračnog grijanja i ventiliranja biti će isporučeni, instalirani, kompletno priključeni, ispitani
i podešeni prema dispozicionim nacrtima.

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivači zraka( skretne lopatice, strujnice ), regulacione zaklopke i sl.
moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su izrađene stijenke kanala.

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona žaluzina ili regulaciona zaklopka sa
četvrtastim završetkom osovine jasno izbačene izvan kanala ( predviđena za ručnu ili regulaciju pomoću el. pogona ).



Građevina: DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Lokacija: Feričanci,Trg MatrijeGupca 3
Osijek, Ulica jela , k.č.10830/5, k.o.Osijek

Oznaka projekta:
03/17-ST

Zajednička oznaka broj: 03/167

List :

28

Investitor: OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, Feričanci

Projektant:
Branko Rešetar dipl.ing.stroj.

Datum:
01/2017.

A/ SPIRO CIJEVI S IZOLACIJOM PARNOM BRANOM

Konstrukcija kanala je klasificirana prema pritisku i brzini u dvije kategorije. Kanali niskog pritiska ( brzina ispod 10 m/s ) i visokog
pritiska ( brzina 10 - 15 m/s ). Dimenzije prostora i pozicije plana će biti provjerene na licu mjesta prije no što proizvodnja i montaža
limenih kanala započne. Sve spojnice i veze na postrojenju biti će postavljene tako da se na minimum svedu gubici zraka.

Propusnost kanala smije pri 400 Pa razlike pritisaka iznositi max. 0,5 m3/h po m2 vanjske površine kanala, uključivo spojeve kao
prirubnice, trake, pregibi i sl.

U kanalima neće biti unutrašnjih prepreka i neravnina koje bi spriječavale protok zraka ( osim regulacionih žaluzina i zaklopki,
protupožarnih zaklopki, usmjerivača itd ). Sistem kanala za ovaj sistem će biti napravljen od valjanog čel. poc. lima.

Pravokutni ventilacijski kanali izrađuju se od pocinčanog čeličnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) uključivo prirubnički
profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici.

Ovješenje kanala vrši se prema situaciji na licu mjesta i na razmaku 1-2 m zavisno o veličini kanala.
Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati zaštitnim slojem temeljne boje. Moguće je izvršiti izradu, spajanje i učvršćivanje kanala

na drugi način uz uvjet potpune nepropusnosti i krutosti kanala.
Slijedeća tablica navodi preporučene konstrukcije za pravokutne kanale.

Dim. najduže stranice ( mm ) Debljina lima( mm ) Min. vel. kutnika ukrućenja i max. produžni prostor među
kutnim vez. ( mm )

do 224 0.50 nepotrebno
250 - 450 0.60 nepotrebno
500 - 900 0.75 25x25x3 1500
1000 - 1400 0,90 25x25x3 1500
1600 - 2000 1,00 40x40x3 1500
2240 - 2500 1,13 40x40x3 750
2800 - 3150 1,25 50x50x6 750

Stranice od 450 mm - 1600 mm širine koje zauzimaju više od 1,0 m2 prostora biti će učvršćene ukrštanjem osim ako kanal ima oblogu
od izolatora ili postavu koja apsorbira zvuk. Kutni profili su na prirubnicama pričvršćeni na razmacima od 150 mm. Obodni slojevi će biti
pričvršćeni plastičnom ljepljivom smjesom i zakovani sa:
6 mm vijkom i maticom za kutne profile od 25x25x3 mm
8 mm vijkom i maticom za kutne profile od 40x40x4 mm i većim vijkom na razmacima od maksimalno 150 mm

Na obodnim spojevima krajevi kanala će se preklapati. Širina preklopa je min. 10 mm. Kanali će iznutra biti opremljeni usmjerivačima i
svim potrebnim elementima da se osigurava pravilan protok zraka.

Svaki pocinčani dio kanala na kojem je galvanizacija oštećena prilikom proizvodnje ili montaže biti će premazana sa dva sloja
obogaćenog cinka ili neke druge boje otporne na koroziju. Izvođač radova se obvezuje da će po završetku izvođenja razvodne mreže
kanala obezbijediti garantna ispitivanja propusnosti ovih sistema, a od strane za to specijalizirane institucije i prema propisima ili načinu
usaglašenom sa stručnom službom Investitora.

B/ Okrugli kanali

Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali izrađuju se od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili
EUROVENT 2,2) i trebaju biti slijedećih debljina:

promjer kanala - mm debljina lima - mm
do 224 0,5
250 - 450 0,6
500 - 800 0,75
900 - 1250 1,0
1400 - 1600 1,13
preko 1600 1,25

Pomoćni kanali - fitinzi za spajanje, račvanje moraju imati mogućnost uvlačenja u okrugle kanale. Pomoću silikonskog kita premazati
površine spojnih - fazonskih komada a zatim presvući - bandažirati plastičnom trakom ili plastizol trakom spojeve kako bi se dobilo dobro
brtvljenje. U pogonu propuštanje zraka ne smije biti veće od 0,5 m3/h po m2 vanjske površine kanala pri 400 Pa razlike pritisaka.
Dužina uvučenog dijela za spajanje kanala treba biti:
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promjer kanala - mm Minimalno prelaženje - mm
do 125 60
125 - 355 80
355 - 630 100
preko 630 150

Izvođač radova radova se obvezuje da će po završetku izvođenja razvodne mreže kanala obezbjediti garantna ispitivanja
propusnosti ovih sistema od strane za to specijalizirane institucije a prema propisima ili načinu usuglašavanja sa stručnom službom
Investitora.

Toplinska izolacija zračnih kanala

Svi tlačni kanali će se gdje to bude potrebno toplinski izolirati. Kanali odsisa zraka za sisteme ventilacije neće biti toplinski izolirani.

Toplinska izolacija tlačnih ventilacijskih kanala je elastomerna izolacija s parnom branom, dok se na evakuacijskim putevima ventilacijski
kanali dodatno izoliraju mineralnom vunom u završnoj oblozi od Al-folije ( u prostorima ), a na krovu mineralnom vunom u završnoj
oblozi od Al-lima. Ova izolacija je negoriva A2 prema DIN 4102 dio I, proizvedena u AS kvaliteti ( AGI Q 135 ), λ = 0,040 W/mK.

Prigušivači zvuka

Prigušivači zvuka ugrađuju se na tlačnoj strani neposredno iza ventilatora, odnosno usisnoj strani neposredno ispred ventilatora, u
sklopu klima komora.Prigušivači su kulisne izvedbe s nehigroskopnom površinom otpornom na habanje u struji zraka.

Razmaci između kulisa, debljine kulisa i dužina kulisa prigušivača moraju biti takvi da obezbijede efikasno slabljenje zvuka u
frekventnom području 63 - 8000 Hz, što je područje buke ventilatora.

Uz prigušivače potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju i ateste o mjerenju u akustičnoj laboratoriji u rasponu od 63 - 8000 Hz.

Dopunski tehnički uvjeti izvođenja

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za projektirane vrste termoinstalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome su obvezatni za izvođača:

1.Instalacija se ima izvesti prema planu (tlorisu, detaljima i shemama ) i tehničkom opisu u projektu, važećim standardima , tehničkim
propisima i pravilima struke .

2.Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera , odnosno projektanata.

3.Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

4. Sav materijal koji se uporabi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača
nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač uporabio materijal za koji se
kasnije utvrdi da nije odgovarajući , na zahtjev nadzornog inženjera mora se isti skinuti s građevine i postaviti drugi koji odgovara
propisima.

5.Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o
svom trošku ispraviti.

6. Prije nego se priđe polaganju cjevovoda mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu ,podovima ili stropovima, te
naznačiti mjesta za nosače, konzole ili ovjesnice.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole:

- Zapisnik o izvršnom ispitivanju nepropustnosti instalacije
- Ateste ugrađene opreme i materijala
- Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
- Mjerenje o nivou buke unutar prostora i u okolini

Mjerenja i kontrolni pregledi

1. Najmanje jednom godišje treba izvršti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja / u pravilu pred sezonu
grijanja ili hlađenja /

2. Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji , filteri i sl., vrši se više puta u toku godine , ovisno o potrebi i
tehničkim zahtjevima
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3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve , treba kontrolirati i održavati prema
posebnim tehničkiom uputama koje su dane uz navedene uređaje

4. Preventivno održavanje , kontrolu i servis smiju vršiti samo osobe koje su tehnički osposobljene i ujedno ovlaštene od strane
odgovorne osobe .

Završne odredbe

Nakon obavljene montaže obavit će se probni pogon u kojem treba da se postignu parametri predviđeni projektnim
zadatkom, odnosno proračunom i to u pogledu količine zraka , toplinskih učina i drugo.

Kod primopredaje instalacije izvođač je dužan isporučiti sve potrebne ateste, uputstvo za rukovanje i sheme instalacije prema
izvedenom stanju.

Osoba koja preuzme rukovanje postrojenjem treba imati stručnu kvalifikaciju po mogućnosti VKV strojobravar po jedan u svakoj
smjeni.

Investitor je dužan pribaviti osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima zaštite na radu.
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4.0.0. TEHNIČKI PRORAČUN
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PRORAČUN POTROŠNJE PLINA

Isporučeni volumen plina koji se očitava na mjernom uređaju u m3 preračunava se u isporučenu energiju izraženu u kWh. Energija
sadržana u obujmu prirodnog plina standardne ogrjevne vrijednosti (Sm3) od 33.338,35 kJ izračunava se množenjem istog obujma s
9,2607 kWh/Sm3 i iskazuje u kWh

PLINSKA TROŠILA

Vrsta trošila
Max.
snaga
trošila
(kW)

Broj
trošila Potrošnja plina (m3/h) Ukupna potrošnja

plina (m3/h)

1 2 3 4 5
Plinski kondenzacijski zidni kotao 46,00 1 5,20 5,20

SVEUKUPNO 5,20

Određivanje promjera cijevi ( diferencijalni postupak

Projekt : Ime: Datum: Obrazac br.:

Razvodni cjevovod:
Dpzul
< 0,3
mbar
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a
cijev
i: Čelik

Cjevovod za naprave: Dpzul < 0,8 mbar 1.Plinska
skupina DIN 2440 x

Uzvodni cjevovod: Dpzul < 0,0 mbar x
2.Plinska
skupina DIN 2441/2442

Ogranci i priključni 4.Plinska
skupina DIN 2448/2458
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6
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4.1.7.2. DIMENZIONIRANJE KUĆNOG PRIKLJUČKA

Dimenzioniranje kućnog priključka izvedeno je prema sveukupnoj maksimalnoj potrošnji plina od 5,20 m3/h i uz vrijednost dozvoljenog
pada tlaka od 10 % od radnog tlaka. Na osnovu Strukovne norme GPZ-N 505.0011 Dimenzioniranje srednjetlačnih kućnih priključaka,
utvrđeno je da kućni plinski priključak d32,0 x 3,0 mm zadovoljava.

4.1.7.3. DIMENZIONIRANJE PLINSKE INSTALACIJE

Dimenzioniranje plinske instalacije izvedeno je približnim postupkom prema pravilniku GPZ- P.I.600 sa zadovoljavajućom praktičnom
točnošću.
Prilikom proračuna su korištene tablice i dijagrami prema GPZ - P.I. 600. Dimenzije vodova su unešene u nacrte.

4.1.7.4. ODABIR REGULATORA TLAKA –postoječi zadovoljava ulazni tlak1-3bara/izlazni 20mbara

4.1.7.5. ODABIR PLINOMJERA

Prema maksimalnom protoku plina od 5,2 m3/h predviđeno plinsko brojilo G-4T s maksimalnim protokom od 6 m3/h zadovoljava.

U Slatini , prosinac 2015. god.

PRORAČUN INSTALACIJA GRIJANJA

PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE, ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA I IZVORA TOPLINE

TRANSMISIJSKI GUBICI TOPLINE:

Proračun transmisjskih gubitaka topline izvršen je po programu INTEGRA – CAD firme IMPULS SOFT, prema DIN 4701 EN
12831/2004: Sistemi grijanja u građevinama – postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja ( EN 12831/2003 ) prema
slijedećim ulaznim podacima:
PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE

Proračun toplinskih gubitaka rađen je prema DIN 4701/83, a rezultati su prikazani tabelarno

Klmatski podaci – vanjski projektni uvjeti

Zima: stanje okoline: - temperatura -18 C
- relativna vlažnost 60 %

- proračun priložen tabelarno
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Opći podaci - Osijek -potrebni za proračun toplinske bilance prema EN 12 831

P R O R A Č U N G U B I T A K A T O P L I N E
=================================================

OSNOVNI PODACI :
=================

VANJSKA PROJEKTNA TEMPERATURA t (oC) = -18

NORMNA VANJSKA TEMPERATURA t'(oC) = -18

POLOŽAJ ZGRADE = slobodan

BRZINA VJETRA v (m/s) = 6

TIP ZGRADE = neetažni

KONSTRUKCIJA = laka

TIP OSNOVE ZGRADE = 1

VANJSKA KARAKTERISTIKA ZGRADE H = 3.

Ulazni parametri:

- vanjska projektirana temperatura: zima tv = - 18 ° C ljeto tv = 32 ° C
- relativna vlažnost zraka: zima Ф = 90 % ljeto tv = 40 %
- unutarnja projektirana temperatura: zima tp = 20 ° C ljeto tv = 26 ° C
- relativna vlažnost zraka: zima Ф = 50 % ljeto tv = 50 %

Početni uvjeti:

Vanjska proračunska temperatura tv = - 18 ° C
Karakteristike zgrade H = 1,82
Dodatak na prekid loženja pogon 2

Korišteni koeficijenti prolaza topline

Vanjski zid k = 0,24 W/m2K
Unutarnji zid prena n.p. k = 1,2 W/m2K
Strop k = 0,6 W/m2K
Pod prema tlu k = 0,52 W/m2K

Unutarnje projektirane temperature

Radne prostorije tv = 20° C
Pomoćne prostorije tv = 18 ° C
Kupatila,dnevni boravak tv = 22 ° C
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TABELARNI PRIKAZ - DOM

Broj
prost

Naziv
prostorije

Vanjs
k

temp.

Projektira
na

temp.

Broj
ogrijevnih
tijela

Tip
ogrijevnog tijela

Broj
čl.

Toplinski
učinak

Toplinski
učinak po
jedinici

Projektirani
toplinski
učinak

Instalirani
toplinski
učinak

(° C) (° C) kom. kom. ( W ) ( W ) ( W ) ( W )

01 POZORC
A+SALA - 18 20 13 ORION E 600 25 114 2850 36250 37050

04 VIJETRO
BRAN - 18 18 1 ORION E 600 10 114 1140 917 1140

05 HOL - 18 18 3 ORION E 600 10 114 1140 3708 3420

06 Pr.za
druženje - 18 20 2 ORION E 600 25 114 2850 3560 5700

07 WC-INV. - 18 18 1 ORION E 600 10 114 1140 1560 1140

08 WC
ŽENSKI - 18 18 5 ORION E 600 4 114 456 1060 2280

09 SWC
MUŠKI - 18 18 1 ORION E 600 4 145 456 780 912

10 GARDER
OBA -18 20 1 ORION E 600 10 114 1140 1130 1140

Ukupni
projektirani

toplinski učinak
45263

Ukupni instalirani
toplinski učinak 52.782

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
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PRORAČUN DIMNJAKA –tipski dimovodni uređaji proizvođaća plinskih uređaja odvod i dovod zraka kroz krov građevine.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
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1.9.0. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Prema Zakonu o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10) predočuje se prikaz predviđenih mjera zaštite od požara:

Tehnička dokumentacija obuhvaća: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o prostornom uređenju, (NN 153/13)
- Zakon o građenju (N.N. 153/13)
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, NN 152/08, 49/11, 25/13
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 136/12, 76/13
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11
- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13
- Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta, NN 25/98, 162/98
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti

prometa, NN 110/01
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11
- Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/08
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13
- Zakon o zaštiti na radu, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13
- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 131/13)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o vrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevinskih dozvola i

u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 101/11)
- Sustavi grijanja u građevinama - Postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja (EN 12831:2003)
- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C (HRN

M.E7.201-1976)
- HRN DIN 4102-1 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 1. dio; Građevni materijali-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja u požarnom oknu
- HRN DIN 4102-6 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 6. dio; Ventilacijski vodovi-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja
- HRN U.J1.220 Zaštita od požara, Tehničke sheme
- HRN DIN 4102-1 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 1. dio; Građevni materijali-Pojmovi, zahtjevi i

ispitivanja u požarnom oknu
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o

uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole, NN 115/11

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara, NN 56/12, 61/12
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03
- Pravilnik o osiguranju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13
- Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, NN 59/00, 136/04, 85/06
- Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)
- Zakon o šumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12
- Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10
- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, 74/06, 136/12
- Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13
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- Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13
- Zakon o normizaciji, NN 80/13
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 16/07, 124/10
- Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, HC-a Zagreb
- PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/10)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 113/06, 114/07, 59/96, 03/07, 29/13)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojem ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, HRN

C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)
- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava za rad i radne okoline, te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN

52/84)
- DVGW-TRGI G 600 1986.godine - Tehnička pravila za plinske instalacije
- DVGW-TRGI G 600/II 1994.godine - Tehnička pravila za plinske instalacije - Pogon
- DVGW-TRGI G 462/I 1976.godine - za čelične plinovode
- DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kućnih priključaka za radni tlak do 4 bara
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, HRN

C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN
- Pravilnik o općim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcije zavarivanjem
- Pravilnik za izvođenje unutranjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600
- DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490
- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)
- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)
- HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvoću zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala
- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)
- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja – 1. dio:Opći uvod te

ostale norme u svezi s ovom normom.
- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80)
- HRN U.j5.600-proračun gubitaka topline (Sl. list br. 3/80)
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja
- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja
- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g
- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija
- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija
- ASHRAE-proračun dobitaka topline (1989.g.)
- VDI 2078-proračun hlađenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.)
- HRN N.S8.007-Zone prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81)
- DIN 2470-čelični plinovod do 16 bar
- DIN 3380-Sigurnosni uređaji
- DIN 4705 –Dimnjak
- DIN 4788-plinski plamenici
- DVGW propisi-G-listovi
- Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10)
- Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/10)
- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)
- Sustavi grijanja u građevinama – Postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja (EN 12831:2003)
- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91, 55/96 i 69/97)
- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava za rad i radne okoline, te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN

52/84)
- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110  C (HRN

M.E7.201-1976.)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.022, HRN

C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN
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D/ PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
U projektu su primjenjene sve zaštitne mjere tako da normalnom upotrebom ugrađene opreme ne postoji opasnost od požara.

Instalacija prirodnog plina:

- opasnost od požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne smjese
- opasnost nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji
- opasnost nastanka iskre uslijed statičkog elektriciteta
- opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja

INSTALACIJA PLINA I TOPLOVODNOG GRIJANJA

PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI

U toku eksploatacije strojarskih instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedeće opasnosti :

Instalacija centralnog grijanja:

- opasnost uslijed zapaljenja električnih dijelova plinskih uređaja
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja pritiska u instalaciji
- opasnost od nestručnog i nekontroliranog rukovanja

PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti primijenjena odgovarajuća pravila zaštite od
požara, da se u toku uporabe ne ugrozi život i zdravlje ljudi, kao i imovina.

Instalacija centralnog toplovodnog grijanja:
Zaštita od požara uslijed zapaljenja elekričnih uređaja

Sva prateća električna instalacija mora se redovito i stručno održavati.
Za svu tvorničku izrađenu i ugrađenu opremu izvođač je dužan dostaviti tvorničke ateste kao i uputu za rukovanje i održavanje, čijom
se primjenom smanjuje opasnost od požara na električnim uređajima.

Od same instalacije grijanja ne prijeti opasnost od nastanka požara.
Opasnosti od nastanka požara vezane uz uporabu električne energije i mjere za njihovo otklanjanje obrađene su projektom
elektroinstalacija.

Zaštita od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja pritiska u instalaciji
Za svu opremu korištenu i ugrađenu u instalaciju centralnog grijanja izvođač je dužan predočiti odgovarajuće certifikate kao i upute za
rukovanje i održavanje ugrađenom aparaturom.

U plinskom zagrijaču vode ugrađen je sigurnosni ventil i ekspanzijski vod, koji je bez zapornih organa priključen na zatvorenu
membransku ekspanzijsku posudu, čime je sustav grijanja osiguran od nedozvoljenog povišenja pritiska u instalaciji.
Inače, projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje instalacije grijanja na čvrstoću i nepropusnost.
Projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe, pri čemu je predviđena kontrola svih mjernih, regulacijskih i sigurnosnih
elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema grijanja.

Zaštita od nestručnog i neovlaštenog rukovanja

Svaki kvar ili sumnjivi rad opreme grijanja se mora prijaviti ovlaštenoj servisnoj službi ili izvođaču radova. Ne dopušta se investitoru da
sam izvodi nestručne intervencije na opremi i instalaciji grijanja.

INSTALACIJA VENTILACIJE I REKUPERACIJE
U prostoriji iz koje se odvija ventilacija i rekuperacija potrebno je osigurati protupožarnu zaštitu, koja nije dio ovog projekta i dio je
posebne dokumentacije.

Kako se u odsisnom zraku nalazi relativno mala količina prašine, neće doći do njenog gomilanje na jednom mjestu te se neće stvoriti
uvjeti za nastanak požara.
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Za vrijeme rada, kao i remonta i popravaka, zabranjena je upotreba otvorenog plamena prije nego li se radni prostor i cjevovod očiste od
eventualno nataložene prašine i piljevine.
Radi odvođenja elektrostatskog naboja predviđena je slijedeća zaštita: prirubnice svih elemenata, limenih kanala i cjevovoda, moraju se
premostiti i na krajevima uzemljiti.
Električni kablovi i spojevi dimenzionirani su u skladu sa snagom el. potrošača, propisa i uputa proizvođača i kabela, tako da ne bi došlo
do pregrijavanja i svih posljedica koje iz toga proizlaze.
Zaštitni vodič (PE) je odgovarajućeg presjeka i ispravno položen, te označen.

Svi sklopni uređaji kao i elementi nadstrujne i termičke zaštite su odabrani na temelju nazivnih vrijednosti priključenih trošila, te uvjeta
zaštite od kratkog spoja, opterećenja i nulovanja. Time je osigurano njihovo efikasno djelovanje u slučaju pojave kvara.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
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1.10.0. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN RH br. 59/96) predočuje se prikaz tehničkih mjera za primjenu pravila zaštite na radu kako slijedi:

Tehnička dokumentacija obuhvaća: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o prostornom uređenju (NN BR 153/13)
- Zakon o građenju (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/10 )
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 , 114/03,100/04,86/08,116/08 , 86/08, 116/08,75/09,143/12)
- Zakon o preuzimanju Zakona koji se u RH primjenjuju kao republički zakoni (NN br. 53/91)
- Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95)
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09)
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i79/09)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 30/)4, NN br. 68/98 i 61/00)
- Pravilnik o sadržaju Izjave projektanta (NN RH br. 98/99)
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne

prostorije (NN br. 6/84)
- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH br. 37/90)
- Pravilnik o tehničkim noramtivima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL. br. 38/89)
- Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN RH br.

69/97)
- Posebni tehnički uvjeti za ventilacijske i klimatizacijske uređaje u zgradama (Sektrtarijat za komunalne

poslove, građevinarstvo i saobraćaj od 26. 01. 1973.)
- Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija (GPZ-P.I.

600-1992)
- Izmjene i dopune za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I. 600-1993.)
- Pravilnik GPZ-P-552-1994
- Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP P.600-2002.)
- Upute za projektiranje NT plinovodne mreže, veljača 1997. g.
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i

pomoćne prostorije (NN br. 6/84)
- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade ljudi (NN RH br. 37/90)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH br. 40/99)
- Pravilnik o izmjenema i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u

otpadnim vodama (NN RH 06/01)
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 30/94.68/98,61/100,32/02,10/04)
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom
- Zakon o zaštiti prirode i okoliša (NN br.

17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i drugim zakonima, pravilnicima i
odredbama u svezi sa istima)

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije /NN RH br. 6/84)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN

RH br. 42/05)
- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)
- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)
- HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvoću zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala
- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)
- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja – 1.

dio:Opći uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.
- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80)
- HRN U.j5.600-proračun gubitaka topline (Sl. list br. 3/80)
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja
- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja
- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g.
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- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija
- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija
- ASHRAE-proračun dobitaka topline (1989.g.)
- VDI 2078-proračun hlađenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.)
- HRN N.S8.007-Zone prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81)
- DIN 2470-čelični plinovod do 16 bar
- DIN 3380-Sigurnosni uređaji
- DIN 4705 –Dimnjak
- DIN 4788-plinski plamenici

DVGW propisi-G-listovi

D/ PRIMJENJENA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti primijenjena odgovarajući propisi zaštite na radu,
da se u toku uporabe ne ugrozi život i zdravlje ljudi.

Građenje i projektirane strojarskih instalacija vrši ovlaštena stručna fizička ili pravna osoba po izboru investitora, a stručni nadzor vrši
nadzorni inženjer.

Instalacija prirodnog plina:

- opasnost od požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne smjese
- opasnost nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji
- opasnost nastanka iskre uslijed statičkog elektriciteta
- opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja

INSTALACIJA PLINA I TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za predmetnu građevinu potrebno je izvršiti slijedeću kontrolu :

- prilikom zavarivanja cijevi poštivati upute proizvođača i zavarivačke propise i norme
- provjeriti da li je pribavljena građevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina
o početku radova
- izvoditelj je obvezan priložiti:

a) dokaz o upisu u registar djelatnosti
b) atest zavarivača
c) zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost
d) ateste ugrađene opreme i materijala
e) montažni dnevnik

- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na čvrstoću
- provjeriti eventualno izvršeni popravak na otkrivenom mjestu propuštanja
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost
- kontrolirati kvalitetu ugrađene opreme i materijala.

Čelične cijev i moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvornički ispitane i imati certifikat
sukladnosti.

Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je poštivati upute proizvođača i zavarivačke propise i norme. Svi zavarni spojevi moraju odgovarati
normi HRN C.T3.010.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom čeličnih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN C.T3.061 ili DIN
2605.
PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075.

Cijevi moraju biti izrađene prema ISO 4437 SDR 11 (S5) za PN 10, što znači da je maksimalno dopušteni radni tlak 4 bara pretlaka, i
moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina.
Cijevi se međusobno spajaju tehnikom elektrofuzijskog zavarivanja.

PE-HD cijevi moraju na sebi imati oznaku koja sadrži ime proizvođača, norme koje odgovaraju, materijal od kojeg su izrađene, transportni
medij, nazivni pritisak, dimenziju i datum proizvodnje.
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Cijevi moraju biti žute ili crne boje. Ako su crne boje uzdužno moraju imati tri crte žute boje.

PE-HD cijevi moraju imati certifikat sukladnosti koji je izdala ovlašterna ustanova i koji nije stariji od dvije godine. Ako su cijevi bile
usladištene duže od dvije godine mora ih se podvrći novom ispitivanju kvalitete.

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228.

Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260.

Probu instalacije na čvrstoću i nepropusnost treba provesti prema DVGW propisu, radni list G 465/I, a sve radove na instalaciji plina u
sladu s DVGW propisom, radni list 465/II.

Ostali korišteni propisi:
- DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi
- DIN 410 i 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi
- Sva oprema koja se ugrađuje mora posjedovati odgovarajuće ateste proizvođača.
- Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija
- DIN 4701
- Toplinska tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje HRN.U.J5.600 i građenje zgrada
- Kvalitetu predviđenog ugrađenog materijala, opreme i stručnost zavarivača kontrolira nadzorni inženjer

Svi ugrađeni uređaji i oprema imaju niži stupanj zvučne snage od propisa za takve prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno
dimenzionirani, tako da je buka u dopuštenim granicama.

Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na dohvat ruke. Dijelovi opreme s temperaturom
većom od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se određenom zaštitom.

Za izvođenje predmetne plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme.

INSTALACIJA VENTILACIJE I REKUPERACIJE

Mehaničke opasnosti;
Svi rotirajući dijelovi uređaja (remenice, rotor ventilatora i sl.) moraju biti zatvoreni ili zaštićeni limenim poklopcima, tako da tijekom rada
ne može doći do izravnog dodira s dijelovima koji se pokreću.

Cjevovodi moraju biti postavljeni tako da ne ometaju slobodan prolaz radnika i vozila, te su čvrsto ovješeni o konstrukciju zgrade, tako da
ne može doći do padanja ili prevrtanja dijelova uređaja.
Opasnosti od buke;
Sve rotirajuće dijelove ventilatora potrebno je statički i dinamički uravnotežiti, kako bi se spriječile vibracije, tako da su sekundarni izvori
buke svedeni na minimum.
Opasnosti od električne struje;
Zaštitu od previsokog napona dodira potrebno je provesti sistemom nulovanja.

Instalacija je projektirana po sistemu nulovanja sa posebnim vodičem za zaštitu od dodira čija se veza sa nulom ostvaruje u trafostanici.

U razvodnom ormaru posebno se izvode sabirnice nule i zašite.

Automatika i elementi automatike rade sa sniženim naponom 24V.

Elemente koji imaju otvorene kontakte odnosno svi dijelovi instalacije koji su pod naponom potrebno je zatvoriti u razvodnim ormarima ili
kućištima, a pristup do njih je dozvoljen isključivo stručnim osobama.

Metalne dijelove uređaja koji bi mogli doći pod napon, potrebno je nulovati ili uzemljiti.
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ovlašteni inženjer strojarstva
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1.11.0. PROGRAM KONTROLE I KVALITETE

TEHNIČKI UVJETI ZA POSTROJENJE VENTILACIJE I REKUPERACIJE

- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloženim nacrtima,tehničkom opisu, specifikaciji i navedenim
uvjetima o važećim tehničkim propisima.
- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridržavati uputstava
proizvođača ugrađene opreme.
- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i periodičnim pregledima postrojenja.
- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima.
- Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, osim u slučajevima koji bi mogli dovesti
do poremećaja u radu i oštećenja.
- Kanali za razvod uzduha izrađuju se iz pocinčanog lima. Debljina lima određuje se prema dimenzijama veće stranice kanala, kao što je
definirano tabelom u prilogu tehničkog opisa projektne dokumentacije.
- Šavovi kanala izvode se s preklopom.
- Kanali za razvod uzduha izvode se u sekcijama duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960 mm kod sekcija kanala čija duljina veće
stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih komada.
- Bočne stranice kanala veće od 300 mm dijagonalno se izbočuju (Andrijin križ), ili adekvatno ukrućuju na drugi način.
- U koljena se ugrađuju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehničkim propisima, kako bi se postiglo pravilno strujanje
uzduha.
- Sekcije kanala spajaju se prirubnicama od kutnog željeza i vijcima (dimenzija prema tabeli u prilogu tehničkog opisa), ukoliko nije
tehnologijom izvođača radova to drugačije riješeno.
- Brtvljenje između sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se teka-strip trakom ili gumi kitom (nikako spužvastom trakom, kartonom,
špagom ili okruglom gumom).
- Kanali se ovješuju ili učvršćuju na građevinsku konstrukciju građevine pomoću profila od kutnog željeza, limenom trakom (plosnato
željezo) ili trakom od perforiranog pocinčanog lima, odnosno putem profila i traka od aluminijskog lima (u prostorima s agresivnom
atmosferom/bazen).
- Izolacija kanala izvodi se bandažiranjem i to s materijalom propisanim projektnom dokumentacijom. Izolaciju treba izvesti
vodonepropusno gdje je to potrebno.

- Montaža fleksibilnih cijevi obavlja se na način da ne dođe do ugibanja istih, odnosno smanjenja presjeka za protok uzduha.
- Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoću obujmica, na nepropusan način.
- Elementi za distribuciju uzduha (istrujni i usisni otvori) ugrađuju se direktno na limene kanale, na limene rukavce ili na tlačne kutije (koje
su sastavni dio sistema kanala) i to sa i bez ugradbenih ramica, kako je to propisano projektnom dokumentacijom.
- Otvori i elementi koji su na i ispod spuštenog stropa, ugrađuju se djelomično prije montaže samog stropa i to: spojni kanali, fleksibilna
crijeva i tlačne (ugradbene) kutije kao i
ugradbene ramice. Nakon ugradnje spuštenog stropa, ugrađuju se sami otvori kroz za to izrezane otvore u spuštenom stropu i
pričvršćuju na ugradbenu ramicu pomoću bravica.
- Prestrujne rešetke ugrađuju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.
- Fiksne žaluzije ugrađuju se u zid preko ugradbene rame, a na kanal se pričvršćuju direktno pomoću vijaka.
- Regulacijske žaluzije pričvršćuju se na kanal preko protuprirubnica pomoću vijaka. Brtvljenje
isto kao i kod kanala.
- Regulacijske zaklopke ugrađuju se u kanale direktno. Ležišta osovina izrađuju se od plastike ili mesinga.
- Regulacijske žaluzije i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanje i fiksiranje s oznakom položaja otvorenosti-zatvorenosti.
- Regulacijske leptir-zaklopke ugrađuju se na kanal tako da se omogući nesmetano pomicanje leptira od potpuno otvorenog do
zatvorenog položaja.
- Zahvatne klapne i usmjerivači ugrađuju se zajedno s distribucijskim elementima (rešetkama), ili na spoju kanala i limenih rukavaca, i to
u same limene rukavce. Već kod montaže potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100%, odnosno 100% do 25%) u
smjeru strujanja uzduha.

- Potrebno je obratiti pažnju da se klapne ugrade pravilno obzirom na smjer strujanja uzduha.
- Klima komore, ventilo komore i ventilatori ugrađuju se prema dispozicijskom nacrtu u projektnoj dokumentaciji. S kanalima se spajaju
nepropusno preko rukavca od jedrenog platna (ako isti već nisu ugrađeni u navedenu opremu) protuprirubnicama s vijcima.
- Ukoliko vibracije nije proizvođač eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema na temelj ili konzole učvršćuje preko
antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.
- Klima komore moraju biti izdignute od poda prostorije minimalno 50 mm.
- Protupožarne zaklopke ugrađuju se samo u zidove koji su vatrootporni u istoj ili većoj mjeri nego same zaklopke.
- Protupožarne zaklopke pričvršćuju se na kanal preko protuprirubnica pomoću vijaka.
Brtvljenje isto kao i kod kanala.
- Elementi automatske regulacije ugrađuju se prema shemi automatske regulacije i odgovarajućim dispozicijskim nacrtima.
- Kanalski osjetnici ugrađuju se u kanale na mjestima gdje se postiže pravilni profil brzine strujanja. Isto vrijedi i za jedrene sklopke.
- Prirubnice od kutnog željeza zaštićuju se od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.
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- Kanali se, načelno, ne liče, ali ako je ličenje predviđeno projektnom dokumentacijom, kanali se liče lakom nakon čišćenja i
odmašćivanja, a u zahtjevnosti predviđenoj u specifikaciji projektne dokumentacije.
- Po obavljenoj kompletnoj montaži postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju postrojenja, probnom pogonu i potrebnim
mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima
prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.
- Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u
cjeloviti sustav.
- Prije navedene radove izvođač radova dužan je izvesti o svom trošku u suradnji s ovlaštenom organizacijom registriranom za izdavanje
atesta o funkcionalnosti postrojenja.
Ispitivanjima je dužna prisustvovati i nadzorna služba investitora te o obavljanju ispitivanja načiniti zapisnik zajedno s ovlaštenim
predstavnikom izvođača radova.
- Zapisnički se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primjećene nedostatke izvođač radova dužan je otkloniti o svom
trošku.
- Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugačije definirano
projektnom dokumentacijom.

PROGRAM KONTROLE I KVALITETE
U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, Izvođač i Projektant dužni su provoditi nadzor i kontrolu u minimalnom opsegu
koji je prikazan u daljnjem tekstu.
OPĆI UVJETI
1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projektnoj dokumentaciji. Nikakva odstupanja ne

mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja Projektanta i Investitora. Po svim spornim pitanjima, Izvođač mora konzultirati
Nadzorni organ kojeg imenuje Investitor te tražiti suglasnost za eventualne izmjene.

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uređaja, uz uvjet da je pojedini sustav izveden prema dokumentaciji.
3. Sav materijal koji se ugrađuje, mora odgovarati prema važećim standardima. Radnici koji izvode radove moraju imati potrebne

kvalifikacije. Investitor ima pravo tražiti dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuje, kao i o kvalifikaciji radne snage koja izvodi
radove.

4. Za ispravan rad uređaja Izvođač daje jamstvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana tehničke primopredaje
uređaja. Izvođač je unutar jamstvenog roka dužan besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove uređaja koji bi tijekom rada otkazali,
bilo zbog lošeg materijala, loše izvedbe ili montaže, kao i one dijelove postrojenja za koje se pokaže da nemaju potrebne
kapacitete predviđene dokumentacijom. Jamstvo ne vrijedi za dijelove i uređaje koji se oštete nepažljivim rukovanjem ili
nestručnim održavanjem.

5. Izvođač je dužan prije početka rada na objektu provjeriti mogućnost izvedbe prema projektu, provoditi sve mjere predviđene
projektom, te po potrebi, u nacrtima unijeti eventualne potrebne ispravke (izvedbeno stanje). Ukoliko se radi o većim odstupanjima,
potrebna je suglasnost Projektanta.

6. Kod svih ispitivanja treba prisustvovati opunomoćeni predstavnik Investitora i Izvođača.
7. Izvođač je dužan omogućiti projektantski i izvođački nadzor opunomoćenom Nadzornom organu Investitora.
8. Kod izvođenja radova, Izvođač mora strogo voditi računa i o drugim objektima i instalacijama, koji ne pripadaju ovom projektu.

Svako oštećenje učinjeno zbog nestručnosti, nepažnje ili namjerno, dužan je sam popraviti ili nadoknaditi Investitoru troškove
popravaka.

9. Investitor se obavezuje da će Izvođaču dati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova, kao i dokaze o osiguranju sredstava
naplate.

10. Investitor je dužan u roku od 15 dana po dovršenoj montaži postrojenja i uređaja imenovati primopredajnu komisiju za preuzimanje
istih. Jamstveni rok teče od dana kada je komisija preuzela postrojenje odnosno uređaje.

11. U slučaju da primopredajna komisija ustanovi određene nedostatke, Izvođač je iste dužan otkloniti u roku kojeg odredi komisija. U
tom slučaju, komisija će odrediti i početak Jamstvenog roka.

12. Ako Izvođač u roku kojeg je odredila primopredajna komisija ne pristupi otklanjanju nedostataka, te radove može Investitor ustupiti
drugom izvođaču, na teret Izvođača, uz prethodnu obavijest istoga.

13. Troškove primopredajne komisije, kao i troškove probnog pogona (pod čim se podrazumijevaju troškovi za pogonsku energiju,
gorivo, mazivo, voda, osoblje za rukovanje postrojenjem) snosi Investitor.

14. Izvođač je dužan prilikom primopredaje uređaja uručiti Investitoru upute za rukovanje i održavanje uređaja, u barem dva primjerka,
od kojih jedan mora biti postavljen u prostoriji gdje se uređaji nalaze.

15. Na zahtjev Investitora, Izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati uređajima. Troškove obuke snosi Investitor.

OPREMA

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili
jenakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je dužan nabaviti i
dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.
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- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo manipulirati kako ne bi došlo do
onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati
se smije samo ispravna oprema.
- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i
prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme.
- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na
štetu održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije.
RADOVI
- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, obavljati svu potrebnu
koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini.
- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju
izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima.

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne službe, isti snosi punu
odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.
- Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridržavati uputstava
proizvođača ugrađene opreme.
- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova
- U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu, kao i
sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju.
- Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova izvođača, obvezni su
za obje strane.

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim izvedenim radovima,
isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom
pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru.

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvođač radova, nadzorna služba
investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik.

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini
ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između
zainteresiranih strana.

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom
izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor
s drugim izvođačem radova.

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova.

- Izvođač radova dužan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja
radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u tri primjerka.

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i
grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuće pripremljene za postavljanje na zid.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u pisanoj formi obavijestiti izvođača
radova.
- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik.
PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog pogona,
izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju
koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.
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- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti upute za
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme.

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
JAMSTVO

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili
nije pod jamstvom proizvođača.

- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one
dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile.

- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim
dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.
TEHNIČKI UVJETI

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, pa su prema tome obvezni za
Izvođača.

2. Instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehničkom opisu dokumentacije, važećim hrvatskim propisima,
tehničkim propisima i pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost Nadzornog inženjera, odnosno Projektanta.
4. Izvođač je dužan prije početka radova dokumentaciju provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati

Projektanta.
5. Kod montaže uređaja i instalacija, u svrhu zaštite od statičkog elektriciteta i udara groma, obvezno se mora izvesti galvansko

povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na zaštitno uzemljenje, čiji otpor rasprostiranja ne smije biti veći od 20Ω
(ohma).

6. Investitor je obvezan osigurati električnu energiju potrebnu za izvođenje, pogonsko uzemljenje za priključak razvodnog ormara i
uređaja, te zaštitno uzemljenje u smislu toč.2. tehničkih uvjeta.

7. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim normama. Po donošenju materijala na
radilište, na poziv Izvođača, Nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi
Izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev Nadzornog inženjera mora se skinuti s
objekta i postaviti drugi, koji odgovara propisima.

8. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, Izvođač je
dužan o svom trošku ispraviti.

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU
DOZVOLU
Svi elementi sustava kao i sustav u cjelini moraju biti ispitani suglasno važećim propisima, na temelju čega moraju biti izdani odgovarajući
ispitni listovi.
Svi elementi za koje se zahtijevaju atesti, certifikati ili dokumenti o pojedinačnom ispitivanju, moraju iste posjedovati. Sva ispitivanja treba
obaviti za to ovlaštena tvrtka na trošak Investitora.

Projektant:
Branko Rešetar,dipl.ing.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva
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1.12.0 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 130.000,00 KN
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1.13.0.GRAFIČKI DIO

Grafički dio

14. Situacija -plinskog priključka
15. Tlocert instalacije plina –prizemlja
16. Shema spajanja trošila plina
17. Dispozicija MRS-e
18. Zone opasnosti
19. Prolaz plina kroz zid
20. Polžaj plinovoda u rovu
21. Naćin odvođenja dimni plinova
22. Tloecrt instalacije grijanja
23. Shema spajanja kotla sustav radijatorskog grijanja/hlađenja i PTPV
24. Razdjelni ormarić
25. Tlocrt ventilacije /rekuperacije zraka


































