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OPĆINA FERIČANCI
Trg Matije Gupca 3, Feričanci
OIB: 84530440509

Temeljem članka 52. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) donosim:

RJEŠENJE

kojim se Goran Ignjatić, mag.ing.aedif. imenuje za izrađivača elaborata zaštite na radu za
rekonstrukciju i dogradnju:

DRUŠTVENI DOM FERIČANCI

Mjesto gradnje : Feričanci, Trg Matije Gupca 3,
k.č.br. 1146/1,1146/2 k.o. Feričanci

Oznaka projekta: z.o. 3/17

U Našicama,siječanj 2017. god.

Investitor:
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Elaborat zaštite na radu b.p. 3/17 EZR izrađen je u skladu sa sljedećim propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08),
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08).
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN, br. 91/15)
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN, 16/16)
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN, br. 16/16)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN, br. 46/08)
- Pravilni o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN 151/05, 61/07)
- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN, 69/05)

U Našicama,siječanj 2017. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1765.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_457.html
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1577.htm
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1. MJERE ZAŠTITE NA RADU

UVOD:

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu sadrži:
- Popis opasnosti, štetnosti i načine na koje se otklanjaju,
- Primjenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju, odstranjivanje štetnih

otpadaka, prometnice, prostorije, pomoćne prostorije i prostore,
- Postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu,
- Popis propisa i naznaka odredbi za zaštitu na radu koji se moraju primijeniti u projektu.

OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI
SE OTKLANJAJU:

Prilikom obavljanja rada moguća je pojava:
- Tjelesnih naprezanja – primjenjuju se pravila zaštite na radu,
- Mehaničkih opasnosti u radu sa opremom – opremom trebaju rukovati kvalificirani

radnici u skladu sa uputstvima proizvođača isporučene opreme i pravilima zaštite na
radu,

- Požara – sadržano u Elaboratu zaštite od požara,
- Udara munje – sadržano u Elektrotehničkom projektu,
- Udara električne struje – sadržano u Elektrotehničkom projektu,
- Slabog osvijetljenja – biti će osigurana prirodna i umjetna rasvjeta prema propisima,
- U prostorijama nije dozvoljeno pušenje.

LOKACIJA GRAĐEVINE:

Građevina će se smjestiti na lokaciji Trg Matije Gupca 3, u Feričancima, na k.č.br.
1146/1,1146/2 u k.o. Feričanci.

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI:

Građevina mora biti projektirana u skladu sa sljedećim člancima Pravilnika o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13):

- Čl. 8 – Taktilna polja,
- Čl. 10 – Rampe,
- Čl. 16 – Ulazni prostori,
- Čl. 17 – Komunikacije,
- Čl. 18 – WC-i,
- Čl. 21 – Soba, učionica, radni prostor,
- Čl. 23 – Kavana i restoran,
- Čl. 28 – Telefon, tekstofon, faks i bankomat,
- Čl. 29 – Električne instalacije,
- Čl. 30 – Kvake na vratima i prozorina,
- Čl. 31 – Šalteri,
- Čl. 32 – Pult,
- Čl. 34 – Oglasni panoi,
- Čl. 35 – Orijentacijski planovi za kretanje u građevini,
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- Čl. 38 – Parkirališna mjesta,
- Čl. 39 – Javne pješačke površine,
- Čl. 41 – Pješački prijelazi.

Dodatno, glavni projekt mora sadržavati tehnički prikaz mjera za osiguranje pristupačnosti
propisan člankom 56 Pravilnika.

EVAKUACIJA:

U dograđenom dijelu se istovremeno može nalaziti do 48 osoba.
Evakuacija građevine će se vršiti izravno otvorima – vratima.
Broj izlaza mora biti toliki da se omogući uspješna evakuacija. Svi izlazi moraju biti

propisane širine ili širi. Izlazi moraju biti raspoređeni tako da osiguraju sigurno izlaženje iz
građevine. Izlazni putovi moraju biti jednostavni i pregledni, propisno osvijetljeni i zračni te bez
slijepih krajeva. Na izlaznim putovima se ne smiju postaviti predmeti ili oprema koji bi mogli
sužavati put evakuacije te se ne smiju postaviti dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu
pravca evakuacije.

Vatrogasni pristupi moraju biti projektirani sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

KRETANJE OSOBA:

Građevina mora biti projektirane tako da raspored površina za kretanje osoba bude takav da
se osigura kretanje bez opasnosti od pada, zahvata vozila ili pada predmeta.

PODOVI:

Građevina mora biti projektirana tako da podovi osiguraju:
- Stabilnost, ravnu površinu i sigurno kretanje,
- Toplinsku zaštitu,
- Zvučnu zaštitu,
- Zaštitu od difuzne pare,
- Lako korištenje i održavanje,
- Vodonepropusnost,
- Zaštitu od požara i statičkog elektriciteta.

Stabilnost se smatra osiguranom ako se opterećenje na nosivu konstrukciju prenosi u
temeljno tlo bez trajnih deformacija ili oštećenja konstrukcije što mora biti dokazano proračunom
mehaničke otpornosti i stabilnosti.

OPASNOSTI OD ŠTETNIH UTJECAJA OZRAČJA – OBORINE I KLIMATSKI
UTJECAJI:

Građevina mora biti projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Stabilnost na statička i dinamička opterećenja,
- Stabilnost na klimatske utjecaje,
- Odvođenje atmosferskog taloga,
- Odvođenje difuzne pare,
- Zaštita od požara,
- Zaštita od buke,
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- Prirodno provjetravanje i prisilna ventilacija,
- Prirodno i umjetno osvjetljenje,
- Toplinska zaštita,
- Sigurno kretanje osoba unutar građevine.

Pročelja moraju biti projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Zaštita od oborina,
- Odvođenje atmosferskog taloga,
- Odvođenje difuzne pare,
- Zaštita od požara,
- Toplinska i zvučna zaštita,
- Sigurnost od prodora neovlaštenih osoba.

Krovovi moraju biti projektirani tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Zaštita od oborina,
- Odvođenje atmosferskog taloga,
- Odvođenje difuzne pare,
- Zaštitu od požara,
- Toplinska i zvučna zaštita.

OSIGURANJE POTREBNE POVRŠINE I PROSTORA:

Najmanja veličina prostorije zavisi od vrste i namjene prostorije kao i od broju radnika,
odnosno korisnika. Prostorije moraju biti oblikovane na način da se ispune pravila zaštite na radu u
pogledu najmanje površine i obujma prostora. Svijetla visina prostorija mora odgovarati namjeni.

Površine zidova i stropova valja obojiti svijetlijim bojama po izboru investitora.
Površine zidova u sanitarnom čvoru moraju biti obložene materijalima otpornim na čišćenje,

pranje i dezinfekciju – podnim i zidnim keramičkim pločicama.

OSIGURANJE ČISTOĆE, POTREBNE TEMPERATURE I VLAŽNOSTI ZRAKA TE
OGRANIČENJE BRZINE STRUJANJA ZRAKA:

U svim prostorijama u zimskom i ljetnom razdoblju moraju vladati povoljni uvjeti u
pogledu temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka u skladu sa propisima.

Vanjski prozori i vrata moraju biti projektirani tako da u eksploataciji trajno osiguravaju:
- Zaštitu od oborina i atmosferilija,
- Prirodno osvjetljavanje prostorija,
- Toplinsku i zvučnu zaštitu,
- Prirodno provjetravanje,
- Sigurno čišćenje i održavanje.

OGRANIČENJE BUKE I VIBRACIJA U OKOLINI:

Građevina mora biti projektirana tako da razina buke unutar građevine te u njezinoj okolini
bude u skladu sa propisima. Svi pričuvni sustavi koji za pogon koriste motorno gorivo (agregati)
moraju primjenjivati suvremene tehnologije te biti odgovarajuće zvučno izolirani.
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OSIGURANJE POTREBNOG OSVJETLJENJA OKOLINE:

Građevina mora biti projektirana tako da razina osvjetljenja unutar građevine te u njezinoj
okolini bude u skladu sa propisima. Svi pričuvni sustavi (panik-rasvjeta) moraju biti napajani
izvorom električne energije koji je neovisan od gradske mreže (agregatima, baterijama).

PROSTORIJE I UREĐAJI ZA OSOBNU HIGIJENU I NUŽNICI:

Dogradnjom treba projektirati sanitarni čvor za potrebe radnika i korisnika, uključujući i
osobe s invaliditetom. Sanitarni čvor mora sadržavati slijedeću sanitarnu opremu:

- Slavinu za toplu i hladnu vodu,
- Sanitarnu opremu za vršenje nužde – WC, pisoar,
- Tuš-kabinu (po potrebi),
- Sredstva za pranje i dezinfekciju ruku sa odgovarajućim posudama,
- Uređaj za sušenje ruku,
- Posudu za otpatke.

NEPOVOLJNI TOPLINSKI UVJETI, RAZVIJANJE ŠTETNIH PLINOVA I PRAŠINE:

Građevina mora biti projektirana tako da unutar prostorija građevine i u njezinom okolišu
ne dolazi do razvijanja topline, štetnih plinova i prašine što mora biti riješeno ventilacijskim
sustavom.

ODSTRANJIVANJE ŠTETNIH OTPADAKA:

Komunalni otpad se mora propisano zbrinuti. Investitor je sa nadležnim komunalnim
poduzećem dužan sklopiti ugovor o odvozu komunalnog otpada. Komunalni otpad se mora
privremeno odlagati u kantama ili kontejnerima na parceli investitora.

ZAŠTITA NA RADU KOD IZVOĐENJA

MOGUĆE OPASNOSTI:

Za vrijeme izgradnje građevine moguće su slijedeće opasnosti:
- od kretanja na radu
- od rada na visini
- od lokacije – zbog pristupa za vozila, prometnih rješenja u izgradnji
- od gradnje konstrukcije – stabilnost i sigurnost
- od materijala i obrade površina – izbor neadekvatnog materijala može uzrokovati opasnost

od požara, klizanje, oštećenje, habanje i sl.
- od organizacije prostora kod gradnje – zbog čega se mogu pojaviti opasnosti kod kretanja

osoba na radu i međusobno ugrožavanje soba
- od izbora opreme bez odgovarajućih zaštitnih elemenata – ograde, zaštite od klizanja,

neodgovarajuće ljestve, neodgovarajuće zaštite od pada u ravnini i u dubinu
- od neprikladnih instalacija na gradilištu – moguće povrede od strujnog udara, odnosno

struje kratkog spoja, opasnosti od požara
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MJERE ZAŠTITE:

OPĆENITO
Prema Zakonu o zaštiti na radu i pratećim Pravilnicima rukovoditelji u tvrtki izvođača

radova moraju organizacijom rada osigurati svakom radniku uvjete rada bez opasnosti po zdravlje i
život. Dio opasnosti i štetnosti u najširem i općem smislu, otklanja se primjenom odgovarajućih
mjera u projektu i izvedbi, a dio kroz organizaciju rada i sustavu zaštite na radu.
Izvođač je dužan izraditi elaborat o mjerama zaštite na radu koji mora sadržavati propisane mjere.

Prikaz mjera u pravilu obuhvaća opće i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja
opasnosti i štetnosti, koje se odnose na:

- lokaciju i pristupne putove
- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje
- konstruktivni sustav i materijale
- sigurnost od strujnog udara
- osiguranje od požara
- osiguranje od elementarnih nepogoda
- osobna zaštitna sredstva
- sigurnost instalacija – elektro, voda i kanalizacija

Mjere zaštite na radu valja provoditi za vrijeme gradnje, transporta, montaže u svakoj fazi
radova koji se izvode.

ORGANIZACIJSKI I PRIPREMNI RADOVI
Osiguranje gradilišta

Za vrijeme izvođenja radova na gradilištu potrebno je osigurati granice gradilišta, u obliku
provizorne ograde, a u svrhu zaštite od pristupa nepozvanih osoba uz odgovarajuća upozorenja o
opasnosti i zabrani pristupa.

Ako više organizacija koristi isti prostor kao radilište, svaka od njih dužna je provoditi
zaštitu na radu radi zaštite života i zdravlja radnika, a u slučaju istovremenog rada predvidjeti i
usuglasiti mjere zaštite na radu.

Kod dovoza materijala, opreme i alata primijeniti sigurne postupke pri utovaru tereta u
teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila.

Za vrijeme postojanja gradilišta, na njemu je u skladu sa Zakon o prostornom uređenju i
gradnji neophodna natpisna ploča s podacima o građevini, investitoru, državnom tijelu graditeljstva
i sudionicima u gradnji građevine.

Za vrijeme radova na gradilištu valja osigurati odvoz i deponiranje štetnih otpadaka i
materijala na za to određeni deponij.

Radi potrebe obavljanja radova prigodom izgradnje, nužno je osiguranje pristupnog puta,
koji omogućava siguran promet vozila, ljudi i materijala.

Izvođač radova treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuje mjere za sprječavanje
pojava požara, propisuje protupožarna sredstva, njihovu vrstu, mjesto i količinu.

Po završetku grubih građevinskih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali
slobodno kretanje radnika na objektu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost radova.

Radovi izvedbe
Sve lako zapaljive tekućine i materijali na gradilištu moraju se držati dalje od izvora topline

i držati uskladištena u za to odgovarajućoj i označenoj prostoriji i prema mjerodavnim propisima i
posebnim pravilima.

Eksplozivni plinovi koji se koriste u procesu rada (plinsko rezanje metala, zavarivanje i sl.)
moraju biti pod nadzorom, osigurani od otvorenog plamena i visoke temperature, te uskladišteni u
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odgovarajućem skladištu.
Na gradilištu mora biti regulirano pušenje, na način da je strogo zabranjeno u blizini

opasnih materijala. Za provođenje ovakvih zaštitnih mjera radna organizacija treba zadužiti i
imenovati pojedine rukovoditelje radova.

Osobe koje obavljaju radove na visini moraju biti osposobljene za rad na visini.
Sve električne instalacije koje se koriste na gradilištu moraju biti izvedene tako da pružaju sigurnu
zaštitu od neposrednog dodira dijelova pod naponom i zaštitu od pojave previsokog napona dodira.

Ispravnost sustava zaštite treba uvijek provjeriti prije obavljanja poslova posebice
povremenih radova.

Za vrijeme obavljanja radova, montaže i sl. radnici, monteri i ostale osobe na radilištu
moraju koristiti sredstva osobne zaštite – kacige, odgovarajuće cipele i rukavice, odjeću i po
potrebi posebna zaštitna sredstva sigurnosni pojas i dr.

Za vrijeme obavljanja bravarskih i sl. radova radnici moraju koristiti osobna zaštitna
sredstva – odgovarajuću odjeću i obuću, zaštitna maska prigodom zavarivanja, zaštitne naočale
prigodom rezanja ili brušenja metala.

Prije početka radova sa transportnim sredstvima za vertikalni i horizontalni transport
potrebno je provjeriti ispravnost transportnih sredstava – vitla, dizalice, užadi i ostalog pribora.
Pojedine vrste radova treba povjeriti tvrtki koja osim registracije za takve radove posjeduje i
potrebno iskustvo.

Za vrijeme radova na radilištu ne smiju boraviti nepozvane osobe, kao ni osobe izvođača
radova koje nisu upoznate s pravilima zaštite na radu ili koje ne koriste osobna zaštitna sredstva –
npr. kacige.

Za vrijeme vremenske nepogode radovi se ne smiju izvoditi.
U slučaju radova na kiši osoblje mora koristiti odgovarajuće zaštitne ogrtače, kacige,

obuću i ostala osobna zaštitna sredstva. U kišnim uvjetima posebno valja paziti na ispravno
korištenje električnih kabela i uređaja – ne smije se dozvoliti rad na otvorenom. Zabranjeno je
korištenje neispravnih kabela, korištenje kabela na mokrom tlu i kretanje vozila po kabelima.

U slučaju da određeni radovi nisu završeni do isteka radnog dana, prije napuštanja gradilišta
valja osigurati stabilnost konstrukcije od eventualnog nevremena i spriječiti pristup nepozvanim
osobama.

Osiguranje radnika
Radnici trebaju biti opremljeni odgovarajućim i ispravnim alatom i priborom, te osobnim

zaštitnim sredstvima i opremom. Prije početka rada sa ručnim mehaniziranim alatom treba
provjeriti stanje vodova, priključaka i alata. Organizacija je dužna organizirati i osigurati pružanje
prve pomoći za slučaj ozljede radnika na radu do njegove predaje u odgovarajuću zdravstvenu
ustanovu.

POSEBNI UVJETI GRAĐENJA, ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA I MJERE
UREĐENJA OKOLIŠA:

POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
Nadzorni inženjer i rukovoditelj radova moraju biti upoznati s posebnim uvjetima građenja

iz lokacijske i građevne dozvole.
Prigodom izgradnje nadzorni inženjer s rukovoditeljem radova u suradnji s komunalnim

organizacijama treba osigurati propisane sigurnosne razmake od podzemnih elektroenergetskih
vodova, plinovoda, vodovoda i kanalizacije.

Prigodom izvođenja radova (faza transporta ili montaže) u blizini vodova ili postrojenja
visokog napona, moraju se poduzeti propisane mjere zaštite od strujnog udara.

Ostali posebni tehnički uvjeti gradnje sadržani su u tehničkom opisu i navedenim tehničkim



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11 Str. 18.
GRAĐEVINA: Društveni dom Feričanci
Našice,siječanj 2017. b.p. 3/17 EZR

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

propisima i normama.
Za odstupanja od tehničke dokumentacije, zamjenu materijala ili dijelova izvoditelj je

dužan tražiti suglasnost nadzornog inženjera, a svaka promjena mora biti unesena u građevni
dnevnik.

Izvoditelj je dužan u slučaju nejasnoće glede tehničke izvedbe tražiti dodatna objašnjenja
od nadzornog inženjera ili projektanta.

ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA I MJERE UREĐENJA OKOLIŠA
Zbrinjavanje građevnog otpada na gradilištu treba predvidjeti na slijedeći način:

- sav zemljani materijal iskopa odvozi se i odlaže na za to određenu deponiju
- zemljani materijal dovezen na deponiju potrebno je po završetku radova isplanirati i

poravnati gornju površinu materijala u skladu s okolnim terenom
- sav neugrađeni i otpadni materijal s gradilišta otpremiti na odlagalište predviđeno za takvu

vrstu materijala
- prostor samog gradilišta i ostali prostor koji se eventualno koristio za potrebe gradilišta

(privremeno skladište) treba po završetku radova temeljito očistiti, urediti i dovesti u
prvobitno stanje

- lako zapaljivi materijal (benzin, nafta, boje, motorno ulje) koji su korišteni u gradnji,
preostali ili neupotrebljivi, moraju se otpremiti u za to propisanim spremnicima na mjesto
koje je specijalno opremljeno za deponiranje takvog i ostalih opasnih i specijalnih otpada

- rukovoditelji radova i nadzorni inženjeri posebnu pažnju trebaju posvetiti sprječavanju
ispuštanja goriva, motornog i hidrauličnog ulja u terene, odnosno dužni su odstraniti s
gradilišta sva vozila i mehanizaciju s neispravnim motorima, hidraulikom i lošim brtvama

- rukovoditelji svake vrste radova odgovorni su za očuvanje ekološke i biološke ravnoteže
prirodnog okoliša

Svaka gradnja predstavlja zahvat u prirodi okoliš, te su stoga svi sudionici u procesu realizacije
ovog projekta dužni poduzeti sve mjere u svrhu osiguranja i očuvanja čistog i zdravog okoliša.
Predmetni zahvat mora biti u skladu s kriterijima i smjernicama važećeg Prostornog plana.

Nakon završetka radova na građevini, a prije tehničkog pregleda, odnosno prije dovođenja
građevine u funkciju, potrebno je obaviti radove na uređenju okoliša gradilišta.

Površine pod zelenilom bilo koje razvijenosti hortikulture (bez obzira da li su u sastavu ili
izvan gradilišta) koje je izvođač koristio ovlašteno ili neovlašteno, treba od strane izvođača dovesti
u prvobitno stanje uz obveznu obnovu hortikulture.

Pristupne putove koji su korišteni i oštećeni, potrebno je nakon završetka radova dovesti u
prvobitno ili bolje stanje.

S ovim mjerama uređenja okoliša osim nadzornog inženjera i rukovoditelja radova trebaju
biti upoznati poslovođe, brigadiri, vozači, strojari građevne mehanizacije i dr.
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1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU ZA OSTALE PROJEKTE
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2.1. PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

U projektu su sadržana tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od
požara. Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju
tehnologije koju će primijeniti. Zato je potrebno za vrijeme izgradnje osigurati stručni nadzor nad
izvođenjem te primjenu svih propisa.

Tokom gradnje se kontrolira kvaliteta materijala i dokazima sukladnosti dokazuje valjanost
i kvaliteta. Prije zatrpavanja rova cijev se pregledava te se izvedeni cjevovod ispitatuje na
vodonepropusnost te ispire i dezinficira.

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA:

U ovom projektu su sadržana tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu.
Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primjenjena tehnička rješenja za primjenu propisa zaštite
na radu kako bi se smanjio broj povreda, narušavanje zdravlja osoba i kako bi se stvorili optimalni
uvjeti za uporabu buduće građevine.

Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s propisima zaštite na radu, uz obavezno
provođenje stručnog nadzora. Uposleni djelatnici moraju biti obučeni za obavljanje ove vrste posla
obzirom na rad na dubini.

Pri obavljanju radova prvenstveno je potrebno primjenjivati pravila zaštite na radu kojima
se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite na radu). To se odnosi
na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naročito glede
opskrbljenosti zaštitnim napravama, osiguranja od udara električne energije, spriječavanja nastanka
požara i eksplozija, osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih
putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju, osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,
rasvjete mjesta rada i radnog okoliša i dr.

Zaposlenici su dužni obavljati poslove s pozornošću sukladno pravilima zaštite na radu i
koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Prije početka rada mora se pregledati mjesto rada te o eventualno uočenim nedostacima
izvjestiti poslodavca. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvođača
strojeva i opreme, osobnih zaštitnih sredstava te uputama poslodavca. Potrebno je pridržavati se
općih načela zaštite na radu:

- Izbjegavanje opasnosti i štetnosti
- Procjena opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite

na radu
- Spriječavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru
- Odgovarajuće osposobljavanje zaposlenika
- Prilagođavanje tehničkom napretku
- Davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

Tijekom izvođenja radova na predmetnoj građevini je nužno primjeniti sve potrebne mjere
zaštite na radu, a prvenstveno zaštita građevne jame od neovlaštenog pristupa trećih lica, zatim
mjere zaštite uposlenih pri radu u građevnoj jami.

Pri izvođenju radova treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost.
Prije zatrpavanja, izvedeni cjevovod treba ispitati na vodonepropusnost.
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MJERE ZAŠTITE NA RADU GRAĐEVINE U UPORABI:

U eksploataciji cjevovoda treba onemogućiti pristup neovlaštenim osobama na pojedine
dijelove objekta. Ulazi u okna moraju biti zatvoreni. Poklopac mora tijesno nalijegati na okvir i ne
smije doći do pomicanja pod eventualnim opterećenjem. Gornja površina poklopca mora biti u
razini završnog sloja prometnice, pješačke staze ili kolnog pristupa. To je uvjet koji se mora
poštivati kod svakog zahvata na površini gdje je locirano okno. Nosivost poklopca je određena
položajem.

Otvaranje poklopaca i silazak u okno je dozvoljeno samo osobama ovlaštenim za
održavanje. Prije ulaska u okno je potrebno osigurati potrebnu zaštitu za vozila i pješake (ograde
rampe, prometni znakovi i svjetlosni signali za rad noću).

Svi radnici koji rade na održavanju moraju pohađati tečaj za osposobljavanje u vršenju
takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite.

Sve osobe koje ulaze u okno moraju imati propisanu zaštitnu odjeću te biti vezane užetom
kako bi ih se u slučaju nesreće moglo izvući. Unutrašnjost okna je vlažna, a silazak u njih je
omogućen posebnim čeličnim penjalicama.

2.2. PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA

ZA VRIJEME GRAĐENJA:

- omogućiti odvijanje prometa privremenom prometnom regulacijom za vijeme izvođenja
radova i osigurati siguran i nesmetan rad

- osigurati granicu gradilišta
- građevinski materijal razmjestiti i uskladištiti na točno određena mjesta prema shemi

organizacije gradilišta
- transport, utovar i istovar građevinskog materijala izvršiti prema unaprijed odabranoj lokaciji

i načinu transporta
- građevinsku mehanizaciju osigurati na odgovarajući način i smjestiti na lokaciji gradilišta da

omogući optimalan i siguran rad
- točno odrediti radna mjesta na kojima se obavezno primjenjuju osobna sredstva zaštite i

odgovarajuća oprema
- osigurati i organizirati prvu pomoć na gradilištu
- prema zahtjevima gradilišta osigurati i ostale mjere zaštite na radu na gradilištu

ZA VRIJEME UPORABE:

Mjere zaštite na radu odnose se na sigurnost prometa na cestama.

2.3. NAPOMENA U VEZI ELEKTRIČNIH I STROJARSKIH INSTALACIJA

Projektanti su se prilikom projektiranja dužni pridržavati odredbi svih Zakona, Pravilnika i
Tehničkih propisa za zaštitu na radu kako bi se osigiralo sigurno građenje i uporaba zgrade i
njezinih dijelova u eksploataciji. Projektima mora biti predviđena ugradnja samo one opreme koja
ispunjava propise (certificirana oprema).


